
Red-D-Arc’s RDA CR60 CE rollenbanken zijn voorzien van volledig stalen frames waarop de wielkasten zijn geplaatst. Afhankelijk van de 
diameter van het werkstuk, kunnen de wielkasten handmatig worden gepositioneerd t.o.v. de denkbeeldige hartlijn. Beide wielen van de 
aandrijver zijn aangedreven met een eigen motor en reductiekast. De aandrijfmotoren worden aangestuurd via frequentieregelaars, zijn 
luchtgekoeld en zijn geheel  ingebouwd om storingsvrij te kunnen werken. Wormwiel tandwielkasten worden gebruikt vanwege de hoge 
mate van betrouwbaarheid en lange levensduur. Zowel de frames van de aandrijver als van de meeloper zijn voorzien van lepelgaten, zodat 
deze gemakkelijk met een vorkheftruck zijn te verplaatsen. De besturingskasten zijn conform de IP-65 standaard uitgevoerd en het elektrische 
besturingssysteem is volledig UL en CE gecertificeerd. Als extra zijn al onze conventionele rollenbanken op belasting getest en gecertificeerd 
volgens de UL. Hiermee zijn wij uniek in onze branche. 

0800 733 3272

Specificaties
Model				    RDA CR60 CE rollenbank set (aandrijver en meeloper) 
Laadcapaciteit aandrijver		  30 ton maximum
Laadcapaciteit meeloper		  30 ton  maximum
Laadcapaciteit set			   60 ton maximum
Rotatiecapaciteit aandrijver		  90 ton maximum
Hartafstand wielen 			   700, 1100, 1500, 1900, 2300, 2700, 3100 mm
Min/Max. werkstuk diameter		  570 mm to 6800 mm
Min/Max. Rotatiesnelheid		  130 to 1300 mm/min
Wiel type 				   Polyurethaan, A95 durometer rating
Wiel maat 			   521 mm in diameter en 356 mm breed
Functies afstandsbediening		  Inclusief 15 meter kabel - Links/stop/rechts/rotatiesnelheid/noodstop
Motoren				    2 x  1.5 kW met luchtkoeling
Aansluitspanning			   380 to 480 V, 3 fase, 50/60 Hz	
Opgenomen stroom			  12.1 A
Gewicht aandrijver			   2050 kg
Gewicht meeloper			   1250 kg
Bedieningskast IP rating		  IP65
Bedieningskast certificering elektra	 UL508
Certificering laadcapaciteit		  UL2011

Red-D-Arc Welderentals verhuurt en verkoopt las- en manipulatieapparatuur wereldwijd 
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RDA CR60 CE Rollenbank        60 ton rollenbank
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Aandrijver

Meeloper
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Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd
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D     1900mm
C    1500mm
B     1100mm
A     700mm

E     2300mm

F     2700mm

G     3100mm

A               570mm 1150mm
B               1150mm 2100mm

C                1800mm 3000mm
D               2400mm 4000mm

E               3000mm 5000mm
F               3700mm 6000mm

G               4300mm 6800mm

Lengte aandrijver 4860mm @ Maximaal diameterbereik werkstuk (G)

521mm diameter


