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Verhuurcatalogus

In deze catalogus vindt u een overzicht van ons uitgebreide verhuuraanbod. Om alles snel en
gemakkelijk te vinden, zijn de producten ingedeeld in de volgende categorieën: ‘Lastechniek 
en automatisering’, ‘Energie en verlichting’, ‘Perslucht’, ‘Heffen en hijsen’, ‘Droogijs-
reiniging’, ‘Inductieverwarming’, ‘Infrastructuur en gereedschap’, ‘Gasdetectie’, ‘ATEX’ en 
‘Communicatiemiddelen’. Verder kunt u bij ons ook terecht voor de bijbehorende toebehoren.

Indien u ervoor kiest om te leasen dan is ons Red-D-Arc Welder Logistics Leaseprogramma 
een kosteneffectief alternatief voor koop. Daarnaast biedt het programma een hoge mate van 
flexibiliteit en groot gebruiksgemak.

Klanten van over de hele wereld waarderen Red-D-Arc vanwege de toewijding en hoge mate 
van servicegerichtheid. Ook in Nederland en West-Europa mochten wij al vele klanten bedienen 
met ons aanbod van las gerelateerde producten. Wij danken u hartelijk voor de getoonde 
interesse en kijken ernaar uit om nog lang met u te mogen samenwerken.
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ALGEMENE INFORMATIE VOOR HUURDERS

Algemene informatie voor huurders

Wat moet u weten als u bij Red-D-Arc huurt? 
In deze catalogus vindt u alle producten die uw klussen een stuk gemakkelijker maken. In het geval dat u een benodigd 
product niet kunt vinden in deze catalogus, kunt u altijd contact opnemen met ons, dan zorgen wij voor een passende 
oplossing. 
Red-D-Arc verhuurt alleen aan geregistreerde bedrijven en niet aan particulieren. Wanneer u equipment wilt 
huren dient u te worden ingeschreven als klant, dit kan via het klantinschrijfformulier. Op al onze aanbiedingen 
en huurovereenkomsten zijn de algemene huurvoorwaarden van Red-D-Arc B.V. van toepassing. Deze zijn op verzoek 
verkrijgbaar.

Vragen over het assortiment?
De producten in deze catalogus zijn wellicht niet altijd in onze vestiging beschikbaar, maar dankzij ons grote netwerk 
ongetwijfeld wel leverbaar. Voor vragen kuntu contact opnemen met onze vestiging in Stellendam:
+31 (0)187 490277 of via onze website: www.reddarc.nl

Huurprijzen
Al onze huurprijzen zijn in Euro’s en exclusief BTW, transport en verzekering. Huurprijzen zijn gebaseerd op dagprijzen 
en/of weekprijzen (maandag tot en met vrijdag). Wanneer u voor een langere periode huurt of voor een project een 
grote hoeveelheid equipment nodig heeft, kunnen er speciale tarieven van toepassing zijn. 

24-uursservice
Bij calamiteiten is Red-D-Arc 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. Wanneer het materieel niet direct 
gerepareerd kan worden, zorgt Red-D-Arc voor vervangende apparatuur, machines of gereedschappen. U bereikt ons 
via: +31 (0)187 490277.

Transport 
Door ons uitgebreide wagenpark en onze contacten met diverse transportbedrijven kunnen wij desgewenst tegen een 
gereduceerd tarief het transport voor u verzorgen.

Draaiuren
Voor diesel aangedreven machines geldt een basistarief van maximaal acht draaiuren per dag/ 40 draaiuren per week.
Bij overschrijding van deze draaiuren worden de extra uren naar rato in rekening gebracht met een maximum van 
tweemaal het 8-uurtarief.

Aansluiten en installeren
Red-D-Arc kan de apparatuur die u huurt tegen een aantrekkelijke prijs voor u installeren en aansluiten tot een 
compleet werkend systeem. Onze specialisten vertellen u graag meer over de mogelijkheden.

Brandstof
Alle diesel en benzine aangedreven machines worden geleverd met een volle brandstoftank. Bij retour wordt de tank 
opnieuw gevuld. Het verschil wordt in rekening gebracht tegen de geldende dieselprijs.

Verbruiksmaterialen
Red-D-Arc beschikt over een compleet assortiment verbruiksmaterialen afgestemd op ons verhuurprogramma. 

Onderhoud
De huurder staat in voor de dagelijkse onderhoud van de gehuurde apparatuur. Schade als gevolg van het niet juist 
(laten) uitvoeren van het onderhoud c.q. keuring is voor rekening van de huurder. 
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Lastechniek en 
	 automatisering...
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Fronius TransSteel 5000

Volledig gedigitaliseerde en microprocessorgestuurde inverter stroombron
 
Toepassingen:
• Machine- en apparatenbouw
• Staalbouw
• Installatie- en tankbouw
• Scheepsbouw en offshore
• Metaal- en portaalbouw
• Bouw van spoorvoertuigen

Specificaties:
Aansluitspanning ± 10%: 380 V / 400 V / 460 V 
Lasstroombereik: 10 - 500 A 
Lasstroom bij 
10 min/25 °C (77 °F) bij i.d. 55 %/500 A 
10 min/25 °C (77 °F) bij i.d. 100 %/400 A 
10 min/40 °C (104°F) bij i.d. 40 %/500 A 
10 min/40 °C (104°F) bij i.d. 100 %/360 A 
Nullastspanning: 65 V 
Werkspanning: 14,5 - 39 V 
Type bescherming: IP 23 
Afmetingen lxbxh (mm): 747 x 300 x 497 
Gewicht: 30,15 kg

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land 

Kemppi MinarcMig Evo 200

De Kemppi MinarcMig Evo 200 is een mobiele en tegelijk zeer krachtige MIG-MAG-installatie 
voor draaddiktes tot 1,0 mm.

Specificaties:
Voeding: 230 V / 50 Hz
Type bescherming: IP 23 S
Min. opgenomen vermogen: 4,2 kVA
Inschakelduur: �200 A / 24 V bij i.d. 35 % 

120 A / 20 V bij i.d. 100 %
Nullastspanning; piek: 70-75 V
Afmetingen lxbxh (mm): 450 x 227 x 368
Gewicht zonder accessoires: 13,0 kg
Draadspoeldiameter: 200 mm
Draadspoelgewicht: 5 kg

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land

LASAPPARATUUR MIG/MAG- installaties
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MIG/MAG-installaties LASAPPARATUUR

Kemppi FastMig KM 500 en MF 33

De FastMig KM 500 stroombron vormt in combinatie met de Fast-MIG MF33 
draadaanvoerunit een flexibele en krachtige MIG/MAG-lasinstallatie.

Het lange tussenslangpakket maakt zeer flexibel werken mogelijk.

Specificaties:
Voeding: 3~/ 400 V / 50 Hz
Aansluitvermogen: 25,9 kVA
Inschakelduur: �500 A / 39 V bij i.d. 60 % 

430 A / 35,5 V bij i.d. 100 %
Nullastspanning MIG: 65 V
Vermogensfactor bij max. stroom: 87 %
Afmetingen lxbxh (mm): 1255 x 450 x 1455 
Gewicht: 124 kg

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land

EWM Taurus 401 Synergic S HP/LP MM FDG

• �Gasgekoeld lasapparaat met afzonderlijke draadaanvoerunit drive 4X HP met Synergic  
HP-eenknopsbediening

• Uitstekende Multimatrix-laseigenschappen
• Instelbare start- en eindkraterfuncties
• Programmawerking met 16 programma's per JOB (lasopdracht)
• Synergic of handmatige lasmodus
• �Zonder meerprijs uitgerust met EN 1090 gecertificeerde Synergic-eisen voor EWM forceArc, 

rootArc en superPuls
• �Zonder meerprijs uitgerust met EN 1090 gecertificeerde Synergic-eisen voor MSG-lassen van 

staal/CrNi/aluminium
• Zonder meerprijs geschikt voor elektrode lassen, TIG-lassen en gutsen
• Traploos regelbare vlamboogdynamiek (smoorspoelwerking)
• �Grotere vermogensreserves door hoge inschakelduur en geringere verhitting van alle 

bouwdelen garanderen in de praktijk een langere levensduur van de apparaten
• �Zeer precieze, krachtige 4-rollendraadtoevoeraandrijving EWM eFeed voor een gelijkmatige 

toevoer van alle massieve en gevulde draden
• Uitgerust voor 1,2 mm staaldraad
• Stroombesparend dankzij hoge vermogensfactor en stand-by-modus
• Laspolariteit is eenvoudig en zonder gereedschap te wisselen
• Hoge netspanningstoleranties +20 %/-25 % en daarmee onbeperkte generatorcompatibiliteit
• Uitstekend geschikt voor gebruik met lange slangpakketten
• Aansluitmogelijkheid voor afstandsbediening en functietoorts
• Dankzij Multimatrix-technologie optioneel aan te sluiten op LAN of wifi, Xnet-compatibel
• �De HP-besturing van de draadaanvoerunit is op elk moment eenvoudig te vervangen door de 

LP-besturing

Specificaties:
Taurus: 401
Aansluitspanning (toleranties): 3 x 400 V (-25 % /+ 20 %)
Netzekering (traag) 2 x 32 A
Nullastspanning: 80 V
Instelbereik lasstroom: 5 A - 400 A
Inschakelduur 40 °C: 400 A / 100 %
Cos φ: 0,99
Vermogensfactor bij max. stroom: 90 %
Afmetingen lxbxh (mm): 1100 x 455 x 1000
Gewicht: 107 kg
Afmetingen draadaanvoerunit lxbxh (mm): 660 x 280 x 380
Gewicht draadaanvoerunit: 13 kg

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land



Verhuurcatalogus

reddarc.nl8

Kemppi FastMig Synergic KM 400/MS F55 MIG W

MIG/MAG, Synergic MIG/MAG en FastRoot™, MMA-lassen

Kemppi’s FastMig™ Synergic is een modulair lasapparaat dat bedoeld is voor professioneel 
gebruik. Het is een efficiënte inverter stroombron bediend via het bedieningspaneel van de 
draadaanvoerunit, waardoor u geen afzonderlijk bedieningspaneel voor de stroombron nodig 
heeft. De behuizing van de draadaanvoerunit is ontworpen voor veeleisende condities en 
verschillende omgevingen. Een krachtige motor met 4-rols aandrijfmechanisme garandeert een 
ononderbroken, betrouwbare draadaanvoer. De MSF 55 is functioneel, stijlvol en lichtgewicht 
en is geschikt voor conventionele toepassingen in werkplaatsen. Geschikt voor 300 millimeter 
draadhaspels. De FastCool 10 biedt effectieve koeling van vloeistofgekoelde MIG/MAG-
laspistolen.

Applicaties
• Werkplaatsen voor staalconstructies
• Scheepsbouw en offshore
• Reparatie en onderhoud

Specificaties
Stroombereik: 400 Ampère
Processen: MIG/MAG, Synergisch MIG/MAG FastRoot™, MMA
Aansluitspanning: 400 V - 15 % + 20 % 3-fase, 50/60 Hz
Primaire stekker: CEE Form 32 A, 400 V, 3P+N+A
Primair vermogen: 19,5 kVA
Zekering: 32 A traag
Open spanning (OCV): 50 V (nullastspanning 25 W)
Inschakelduur: 300 A/29 V 100% ID
Gewicht: ca. 80 kg
Afmetingen hxbxd (mm): 1400 x 500 x 900 incl. onderwagen
Beschermingsgraad: IP23

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land

Lincoln C420, LF33 MIG/MAG-lasinstallatie

MIG/MAG-lassen

De CV-420, is een constant voltage DC stroombron. De CV-420 stroombron is ideaal voor zware, 
semi-automatische MIG/MAG-lassen van staal, roestvrijstaal en aluminium en voor lassen onder 
beschermgas met gevulde draad. De CV-420 is standaard voorzien van een onderstel.
• Eerste klas boogprestaties met menggas en 100 % Co

2
• Thermische beveiliging met indicatielichtje
• 2/4-takt
• Voldoet aan de IEC974-1 en CE-normen

Specificaties
Stroombereik: 50-420 Ampère
Processen: MIG/MAG
Aansluitspanning: 400 V 3-fase, 50/60 Hz
Primaire stekker: CEE Form 32 A, 400 V, 3P+N+A
Primair vermogen: 22 kVA
Zekering: 32 A traag
Inschakelduur: 320 A/60 % ID, 420 A/35 % ID
Gewicht: 155 kg
Afmetingen hxbxd (mm): 1310 x 700 x 1030
Beschermingsgraad: IP23

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land

LASAPPARATUUR MIG/MAG-installaties  
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MIG/MAG-pulslasapparaten LASAPPARATUUR

Fronius TransPuls Synergic 2700

De TransPuls Synergic 2700 is een draagbaar puls lasapparaat dat de hoogste precisie, exacte 
reproduceerbaarheid en de beste laseigenschappen geeft, altijd en overal.

De TransPuls Synergic 2700 voor korte-, sproei- en puls-vlambogen is volkomen 
gedigitaliseerde en microprocessorgestuurde MIG/MAG-stroombron met een vermogen van 
270 A. De stroombron zorgt in elk opzicht voor de beste laseigenschappen en resultaten die 
keer op keer reproduceerbaar zijn. Deze stroombron is geschikt voor meerdere processen: 
MIG/MAG-, TIG- en elektrodelassen.

Aanbevolen toepassingen
• Installatie-, tank-, machine-, staalbouw
• Automobiel- en toeleveringsindustrie
• Industriële installatiebouw, leidingbouw, montagebedrijven
• Onderhoud en reparaties
• Metaal- en portaalbouw, slotenmakerijen en smederijen
• Bouw van spoorvoertuigen
• Scheepsbouw/offshore
• Bouw van speciale voertuigen/bouwmachines

Specificaties:
Netspanning: 3 x 400 V
Aansluitspanning (toleranties): +15 %/-15 %
Netfrequentie: 50/60 Hz
Netzekering: 16 A
Primaire nominale stroomsterkte (100 %): 6,6 A
Primair vermogen (kVA): 4,5 - 8,7 kVA
Cos phi: 0,99
Vermogensfactor bij max. stroom: 87 %
Lasstroombereik MIG/MAG: 3 - 270 A
Lasstroombereik TIG: 3 - 270 A
Lasstroombereik elektrode: 10 - 270 A
Inschakelduur bij 10 min/40 °C (104 °F): 270 A bij i.d. 40 %
Inschakelduur bij 10 min/40 °C (104 °F): 170 A bij i.d. 100 %
Nullastspanning: 50 V
Werkspanning MIG/MAG: 14,2 - 27,5 V
Werkspanning TIG: 10,1 - 20,8 V
Werkspanning elektrode: 20,4 - 30,8 V
Type bescherming: IP 23
Koeling: gas
Isolatieklasse: B
Afmetingen lxbxh (mm): 625/290/475
Afmetingen lxbxh (in): 24,6/11,4/18,7
Gewicht (kg): 27
Gewicht (lb): 59,5
Keurmerk: CE
Keurmerk: CSA
Veiligheidssymbool: S

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land
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Invertec® STT II, LF 33 Draadaanvoerunit luchtgekoeld

Inverter STT-lasmachine STT-lassen

De STT II stroombron (Lincolns gepatenteerde lasproces STT) combineert moderne 
invertertechnologie met geavanceerde Waveform Control Technology. De precieze controle 
over de lasstroom en draadaanvoersnelheid dragen zorg voor een perfecte doorlassing, een 
lage rookontwikkeling, spatloos kortsluitbooglassen bij correcte instelling en weinig slijpen/
nabewerken. De LF 33 is de aanbevolen draadaanvoerunit in deze combinatie, voorzien van een 
degelijk 4-rols aandrijfmechanisme voor een gegarandeerd probleemloze draadaanvoer.
• STT®-lassen geeft een snelheid van doorlassen die 3-5 malen hoger is dan TIG
• Precieze controle over de heat input
• Excellente laseigenschappen tijdens het maken van doorlassingen en grondnaden
• Piek- en grondstroom afzonderlijk regelbaar
• Vermindert spatten en lasrook
• Traploos regelbare lasspanning en draadsnelheid
• �De LF33 is voorzien van alle noodzakelijke opties zoals 2/4 stap regeling, afbrandvertraging, 

gasspoelen, koude draadaanvoer, lage draadaanvoer
• Heldere digitale volt- en ampèremeter

Specificaties
Stroombereik: 5-450 Ampère
Processen: STT
Aansluitspanning: 400 V 3-fase, 50/60 Hz
Primaire stekker: 32 A, 400 V, 3P+N+A, CEE
Open spanning (OCV): 85 V
Primair vermogen: 8 kVA
Zekering: 16 A
Inschakelduur: 225 A/60 % ID, 200 A/60 % ID
Gewicht: ca .75 kg
Afmetingen hxbxd (mm): ca. 1500 x 336 x 636 incl. onderwagen

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land

EWM Taurus 451 Synergic S FDG

MIG/MAG-installaties 

• Inverterlasapparaat, DC, gasgekoeld
• Verrijdbaar, transporteerbaar met kraan en heftruck
• Meerdere processen: MIG/MAG, TIG-Liftarc, handlassen met elektroden en gutsen
• �Synergic S: Eenknopsbediening – comfortabele werkpuntinstelling, instelling van alle 

lasparameters en functies, en schermweergave van lasparameters aan de draadtoevoer, 
voorprogrammeerde JOB's (lastaken)

• Aansluitmogelijkheid voor afstandsbediening en functietoorts
• 4-rollendraadtoevoer. Uitgerust voor 1,0 mm en 1,2 mm staaldraad
• 5 m netsnoer
• Optioneel in uitvoering voor verschillende netspanningen (230 V, 400 V, 480 V) verkrijgbaar 
rootArc -
• �Goed instelbare korte vlamboog voor moeiteloze naadoverbrugging 
• forceArc -
• �Warmtereducerende, richtingsstabiele, drukkrachtige vlamboog diepe inbranding voor het 

bovenste vermogensbereik

Specificaties:
Aansluitspanning (toleranties): 3 x 400 V (-25 %/+20 %)
Netzekering (traag): 3 x 35 A
Instelbereik lasstroom: 5 A - 450 A
Inschakelduur 40 °C: 450 A / 80 %
Inschakelduur 40 °C: 420 A / 100 %
Afmetingen lxbxh (mm): 1100 x 455 x 1000
Gewicht: 115 kg

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land

LASAPPARATUUR MIG/MAG-pulslasapparaten
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Fronius TransPuls Synergic 5000

Pulslassen met 500 A, grootste precisie, exacte reproduceerbaarheid en de beste 
laseigenschappen. Ideaal voor industrieel gebruik.

Deze volkomen gedigitaliseerde en microprocessor gestuurde MIG/MAG stroombron voor 
korte-, sproei- en pulsvlambogen zorgt in elk opzicht voor de beste laseigenschappen en 
resultaten die keer op keer reproduceerbaar zijn. Deze stroombron is geschikt voor meerdere 
processen: MIG/MAG-, TIG- en elektrodelassen, zowel voor handmatige als robottoepassingen.

Aanbevolen toepassingen
• Installatie-, tank-, machine-, staalbouw
• Automobiel- en toeleveringsindustrie
• Industriële installatiebouw, leidingbouw, montagebedrijven
• Onderhoud en reparaties
• Lucht- en ruimtevaartindustrie
• Robotlassen
• Bouw van spoorvoertuigen
• Scheepsbouw/offshore
• Bouw van speciale voertuigen/bouwmachines

Specificaties:
Aansluitspanning: 3 x 400 V
Aansluitspanning (toleranties): +15 %/-15 %
Netfrequentie: 50/60 Hz
Netzekering: 35 A
Primaire nominale stroomsterkte (100 %): 18 - 29,5 A
Primair vermogen (kVA): 13,1 kVA
Cos phi: 0,99
Vermogensfactor bij max. stroom: 90 %
Lasstroombereik MIG/MAG: 3 - 500 A
Lasstroombereik TIG: 3 - 500 A
Lasstroombereik elektrode: 10 - 500 A
Inschakelduur bij 10 min/40 °C (104 °F): 500 A bij i.d. 40 %
Inschakelduur bij 10 min/40 °C (104 °F): 360 A bij i.d. 100 %
Nullastspanning: 70 V
Werkspanning MIG/MAG: 14,2 - 39,0 V
Werkspanning TIG: 10,1 - 30,0 V
Werkspanning elektrode: 20,4 - 40,0 V
Type bescherming: IP 23
Koeling: AF
Isolatieklasse: F
Afmetingen lxbxh (mm): 625/290/475
Afmetingen lxbxh (mm): 24.6/11.4/18.7
Gewicht (kg): 35,6
Gewicht (lb): 78.5
Keurmerk: CE
Keurmerk: CSA
Veiligheidssymbool: S

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land

 MIG/MAG Puls-installaties LASAPPARATUUR
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EWM Picomig 305 D3 puls TKG

• �Multiproces-inverterlasapparaat, puls, met eenvoudige Synergic-éénknopsbediening en 
geïntegreerde draadtoevoeraandrijving

• MSG-pulslassen
• MSG-standaardlassen
• Synergic of handmatige lasmodus
• EWM forceArc-lassen
• EWM forceArc puls–pulslassen
• EWM rootArc-lassen
• EWM rootArc puls–pulslassen
• NEN-EN 1090 gecertificeerde Synergic-eisen voor staal, CrNi en aluminium
• Optimaal voor het lassen met zelfbeschermende gevulde draden
• Traploos regelbare vlamboogdynamiek (smoorspoelwerking) 
• Elektrode lassen
• 2-takt-/4-takt-bedrijf
• Puntlas-/hechtfunctie
• Intervallassen 
• Instelbare gas voorstroom/gas nastroom 
• Stroombesparend dankzij hoge vermogensfactor
• TIG-Liftarc-lassen
• Sterke, bouwplaatsbestendige behuizing
• Spatwaterbestendig IP23
• �Zeer precieze, krachtige 4-rollendraadtoevoeraandrijving EWM eFeed voor stabiele toevoer 

van alle massieve en gevulde draden 
• Uitgerust voor 1,0 mm staaldraad
• Draadspoeldiameter tot 300 mm/D3, 200 mm/D2 via adapter mogelijk
• Laspolariteit is eenvoudig en zonder gereedschap te wisselen
• Aardlekbewaking (PE-beveiliging) 
• Draagbaar, compact
• 5 m netvoedingskabel, netaansluiting 3x400 V/16 A
• Aansluitmogelijkheid voor afstandsbediening en functietoorts

Specificaties:
Aansluitspanning (toleranties): 3 x 400 V (-25 %/+20 %)
Netzekering (traag): 3 x 16 A
Nullastspanning: 93 V
Instelbereik lasstroom: 5 A - 300 A
Inschakelduur: �40 °C 300 A / 45 % 

260 A / 60 % 
200 A / 100 %

Cos φ: 0,99
Vermogensfactor bij max. stroom: 8 %
Afmetingen lxbxh (mm): 636 x 297 x 482
Gewicht: 29 kg
Spoeldiameter: 300 mm

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land

LASAPPARATUUR MIG/MAG Stift Lassen
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MIG/MAG Puls-installaties LASAPPARATUUR

Kemppi FAST-MIG Pulse 450 en MXF65

De FAST-MIG Pulse450 stroombron vormt in combinatie met de MXF65 draadaanvoerunit 
een flexibele en krachtige MIG/MAG-lasinstallatie met pulsfunctie.

Het lange tussenslangpakket maakt flexibel werken mogelijk. De apart te huren  
SuperSnake-brander vergroot het bereik nog meer.

Specificaties:
Voeding: 3~/ 400 V / 50Hz
Aansluitvermogen: 22,1 kVA
Inschakelduur: �450 A bij i.d. 60 % 

350 A bij i.d. 100 %
Nullastspanning MIG: 53 V
Vermogensfactor bij max. stroom: 88 %
Afmetingen lxbxh (mm): 1100 x 495 x 1345
Gewicht: 106 kg

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land

EWM Phoenix 401 Progress puls MM FDW

• Watergekoeld MIG/MAG-inverterlasapparaat, puls, met afzonderlijk draadaanvoerunit 
• Synergic-éénknopsbediening
• Uitstekende Multimatrix-laseigenschappen
• Instelbare start- en eindkraterfuncties
• Programmawerking met 16 programma's per JOB
• Synergic of handmatige lasmodus
• �Zonder meerprijs uitgerust met NEN-EN 1090 gecertificeerde Synergic-eisen voor EWM 

forceArc, EWM forceArc puls, EWM rootArc, EWM rootArc puls en superPuls
• �Zonder meerprijs uitgerust met NEN-EN 1090 gecertificeerde Synergic-eisen voor MSG-lassen 

van staal/CrNi/aluminium
• Zonder meerprijs geschikt voor elektrode lassen, TIG-lassen en gutsen
• Traploos regelbare vlamboogdynamiek (smoorspoelwerking)
• �Grote vermogensreserves door hoge inschakelduur en geringere verhitting van bouwdelen 

garanderen in de praktijk een langere levensduur van de apparaten
• �Zeer precieze, krachtige 4-rollendraadtoevoeraandrijving EWM eFeed voor een gelijkmatige 

toevoer van alle massieve en gevulde draden
• Uitgerust voor 1,2 mm staaldraad
• �Uitstekende toortskoeling en zodoende een kostenbesparing voor slijtage van 
   toortsonderdelen dankzij krachtige circulatiepomp en 12 liter-watertank
• Stroombesparend dankzij hoge vermogensfactor en stand-byfunctie
• Laspolariteit is eenvoudig en zonder gereedschap te wisselen
• Aardlekbewaking (PE-beveiliging)
• Hoge netspanningstoleranties +20 %/-25 % en daarmee onbeperkte generatorcompatibiliteit
• Uitstekend geschikt voor gebruik met lange slangpakketten
• Aansluitmogelijkheid voor afstandsbediening en functietoorts
• Dankzij Multimatrix-technologie optioneel aan te sluiten op LAN of wifi, Xnet-compatibel

Specificaties:
Phoenix: 401
Aansluitspanning (toleranties): 3 x 400 V (-25 % ± 20 %)
Netzekering (traag): 3 x 32 A
Nullastspanning: 80 V
Instelbereik lasstroom: 5 A - 400 A
Inschakelduur: 40 °C 400 A / 100 %
Cos φ: 0,99
Vermogensfactor bij max. stroom: 90 %
Afmetingen lxbxh (mm): 1100 x 455 x 1000 mm (lxbxh)
Gewicht: 118 kg
Afmetingen lxbxh (mm): 660 x 280 x 380
Gewicht draadaanvoerunit: 13 kg

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land
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Kemppi MinarcEvo 150

De Kemppi Evo 150 is een mobiele en tegelijk zeer krachtige elektrode lasmachine (geschikt 
voor elektroden tot 3,25 mm).
 
Specificaties:
Voeding: 230 V/50 Hz
Aansluitvermogen: 140 A /4,5 kVA bij i.d. 35 %
Inschakelduur elektrode lassen: �140 A/25,6 V bij i.d. 35 % 

100 A/24,0 V bij i.d. 100 %
Nullastspanning; piek: 90 V
Vermogensfactor bij i.d. 100 % 82 %
Laselectroden: 1,5 - 3,25 mm
Beschermingsklasse: IP23S
normen: �EC 60974-1 

IEC 60974-10 
IEC 61000-3-12

Afmetingen lxbxh (mm): 361 x 139 x 267
Gewicht: 5,85 kg

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land

LASAPPARATUUR MIG/MAG- installaties 

EWM Pico 350 cel puls

• Inverterlasapparaat, DC
• Draagbaar, schouderriem
• Geteste bescherming tegen spatwater (IP 34s)
• �Ook beschikbaar met standaard reductie van de nullastspanning (VRD)  

(volgens AS 1674.2-2003; IEC/DIN EN 60974-1 en ГОСТ 12.2 007.8)
• Elektrodelassen en TIG-Liftarc-lassen
• MIG/MAG CC/CV-lassen met Pico drive 4L en Pico drive 200C
• Cellulose-elektroden: 100 % betrouwbare verticale naad
	 • Elektrode-pulslassen:
	 • Bijzonder geschikt voor lassen van grondnaden
	 • Bij deklagen van fijngeschubde naadoppervlakken in TIG-optiek
	 • Minder nabewerkingen en daardoor minder spatten
	 • Zeer geschikt voor moeilijke elektroden
	 • Uitstekende overbrugging van lasvoegen zonder doorhang van de grondnaad
	 • Minder kromtrekking door gecontroleerde warmte-inbreng
• Perfect opgaand verticaal lassen door PF Pulse-functie
• Instelbare Arcforce, hotstarttijd en -stroom
• Antistick-functie
• Stroombesparend dankzij stand-byfunctie

Specificaties:
Pico: 350 cel puls
Aansluitspanning (toleranties): 3 x 400 V (-25 %/+20 %)
Netzekering (traag): 3 x 16 A
Nullastspanning: 95 V
Instelbereik lasstroom: 10 A - 350 A
Inschakelduur 40 °C: �350 A / 35 % 

280 A / 60 % 
230 A / 100 %

Cos φ: 0,99
Vermogensfactor bij max. stroom: 88 %
Afmetingen lxbxh (mm): 600 x 205 x 415
Gewicht: 23,5 kg

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land
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TIG-lasmachines DC LASAPPARATUUR

Fronius MagicWave 2200

• 220 A bij 17,4 kg en robuust
• Zeer geschikt voor gebruik op bouwplaatsen
• �Geschikt voor het lassen van laag- en hooggelegeerde staalsoorten, aluminium evenals  

non-ferro metalen

De MagicWave 2200 is een volledig digitaal geregelde TIG-AC/DC-stroombron met ActiveWave-
technologie en wordt gekenmerkt door een zo zacht mogelijke en toch zeer stabiele vlamboog. 
Deze lichte en tegelijkertijd robuuste stroombron beschikt over een vermogen van 220 A en een 
uitermate intuïtieve bediening.

Aanbevolen toepassingen
• Installatie-, tank-, machine-, staalbouw
• Automobiel- en toeleveringsindustrie
• Bouw van chemische installaties
• Industriële installatiebouw, leidingbouw, montagebedrijven
• Onderhoud en reparaties
• Lucht- en ruimtevaartindustrie
• Metaal- en portaalbouw, slotenmakerijen en smederijen

Specificaties:
Aansluitspanning: 230 V
Aansluitspanning (toleranties): +15 %/-20 %
Netzekering: 16 A
Primair vermogen (kVA): 3,7 kVA
Cos phi: 0,99
Lasstroombereik TIG: 3 - 220 A
Lasstroombereik elektrode: 10 - 180 A
Inschakelduur bij 10 min/40 °C (104 °F): 220 A bij i.d. 35 %
Inschakelduur bij 10 min/40 °C (104 °F): 150 A bij i.d. 100 %
Inschakelduur bij 10 min/25 °C (77 °F): 220 A bij i.d. 40 %
Inschakelduur bij 10 min/25 °C (77 °F): 150 A bij i.d. 100 %
Nullastspanning: 88 V
Werkspanning TIG: 10,1 - 18,8 V
Werkspanning elektrode: 20,4 - 27,2 V
Ontsteekspanning (Up) 9,5 kV
Type bescherming: IP 23
Koeling: AF
Isolatieklasse: B
Afmetingen lxbxh (mm): 485/180/390
Afmetingen lxbxh (in): 19,1/7,1/15,4
Gewicht (kg): 17,8
Gewicht (lb): 39,2
Keurmerk: CE
Veiligheidssymbool: S

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land
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Fronius MagicWave 3000

De MagicWave 3000 is een volledig digitaal geregelde TIG-AC/DC-stroombron met ActiveWave-
technologie en wordt gekenmerkt door een zo zacht mogelijke en toch zeer stabiele vlamboog. 
Deze lichte en tegelijkertijd robuuste stroombron beschikt over een vermogen van 300 A en een 
uitermate intuïtieve bediening.

Dankzij de robuuste constructie is de MagicWave 3000 absoluut geschikt voor bouwplaatsen. 
De machine is geschikt voor het lassen van laag- en hooggelegeerde staalsoorten, aluminium en 
aluminiumlegeringen, evenals non-ferro metalen.

Aanbevolen toepassingen
• Installatie-, tank-, machine-, staalbouw
• Bouw van chemische installaties
• Industriële installatiebouw, leidingbouw, montagebedrijven
• Lucht- en ruimtevaartindustrie
• Scheepsbouw/offshore

Specificaties:
Aansluitspanning: 50 - 60 Hz 3 x 400 V
Aansluitspanning (toleranties): +/- 15 %
Netzekering (traag): 3 x 400 V 16 A
Primair vermogen: 3 x 400 V - i.e. 100 % 5,5 kVA
Cos phi: 1 0,99
Lasstroom (met drie fasen) – TIG: 3 - 300
Lasstroom (met drie fasen) – elektrode: 10 - 300 A
Lasstroom (met één fase) – TIG: 3 - 220 A
Lasstroom (met één fase) – elektrode: 10 - 180 A
Lasstroom bij 10 min/40 °C: i.d. 35 % bij 300 A i.d. 100 % bij 190 A
Nullastspanning: 89 V
Genormeerde werkspanning TIG: 10,1 - 22,0 V
Genormeerde werkspanning elektrode: 20,4 - 32,0 V
Ontsteekspanning (Up)*: 10 kV
Koeling AF/B
Afmetingen lxbxh (mm): 560/250/435
Gewicht: 28,1 kg
Keurmerk: CE
Beschermingsklasse: IP 23

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land

LASAPPARATUUR TIG-lasmachines DC
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 TIG-lasmachines DC LASAPPARATUUR

EWM Tetrix 230 Comfort TM

• Modulair TIG-DC-inverterlasapparaat, gas- of watergekoeld
• Zonder meerprijs uitgerust met eisen voor EWM activArc en EWM spotArc
• TIG-lassen met reproduceerbare, elektronische HF-ontsteking
• Veilig ontsteken, ook bij lange slangpakketten
• TIG-Liftarc-lassen zonder HF
• TIG-pulsautomatiek met automatische voorselectie van de vereiste pulsparameters
• 2-takt-/4-takt-bedrijf
• �Overzichtelijke bedieningsinterface, die toegang geeft tot de belangrijkste functies
• Via toortsknop oproepbare verminderde tweede stroom
• Instelbare Up-Slope/Down-Slope
• Puntlas-/hechtfunctie
• Spotmatic – 50 % van de hechttijd sparen
• Instelbare gasvoorstroom/gas-nastroom
• Elektrode lassen
• Elektrode-pulsautomatiek met automatische voorselectie van de vereiste pulsparameters
• Ideaal voor grondnaadlassen
• Betrouwbaar neergaand en opgaand verticaal lassen
• Instelbare hot-start-stroom en hot-start-tijd
• Instelbare Arcforce
• Antistick-functie
• Gasgekoeld of optioneel watergekoeld met koelmodule cool40 U31
• �Uitstekende toortskoeling en zodoende een kostenbesparing op slijtage van toortsonderdelen 

dankzij krachtige circulatiepomp en 4 liter-watertank (koelmodule cool40 U31)
• Stroombesparend dankzij hoge vermogensfactor en stand-byfunctie
• Aansluitmogelijkheid voor afstandsbediening en functietoorts
• Transportwagen Trolly 35.2-2 leverbaar
• Netaansluiting 230 V/16 A
• Hoge netspanningstoleranties +15 %/-40 % en daarmee onbeperkte generatorcompatibiliteit
• �Overspanningsbeveiliging: Voorkomt beschadiging van het apparaat bij aansluiting op 400 

V-netspanning

Specificaties:
Aansluitspanning (toleranties): 1 x 230 V (-40 %/+15 %)
Netzekering (traag): 1 x 16 A
Nullastspanning: 90 V
Instelbereik lasstroom: 3 A - 230 A
Inschakelduur 40 °C: �230 A / 40 % 

200 A / 60 % 
170 A / 100 %

Cos φ: 1
Vermogensfactor bij max. stroom: 88 %
Afmetingen lxbxh (mm): 600 x 205 x 415
Gewicht: 17,5 kg
Afmetingen koelmodule (mm): 600 x 210 x 340
Gewicht koelmodule: 14 kg
Afmetingen transportwagen lxbxh (mm): 600 x 580 x 1200
Gewicht transportwagen: 33 kg

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land
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EWM Tetrix 300 Comfort puls TM

• Modulair TIG-DC-inverterlasapparaat, gas- of watergekoeld
• Zonder meerprijs uitgerust met eisen voor EWM activArc en EWM spotArc
• TIG-lassen met reproduceerbare, elektronische HF-ontsteking
• Veilig ontsteken, ook bij lange slangpakketten
• TIG-Liftarc-lassen zonder HF
• TIG-pulsautomatiek met automatische voorselectie van de vereiste pulsparameters
• 2-takt-/4-takt-bedrijf
• �Overzichtelijke bedieningsinterface die toegang geeft tot de, belangrijkste functies
• Via toortsknop oproepbare verminderde tweede stroom
• Instelbare Up-Slope/Down-Slope
• Puntlas-/hechtfunctie
• Spotmatic – 50 % van de hechttijd besparen
• Instelbare gasvoorstroom/gasnastroom
• Elektrode lassen
• Elektrode-pulsautomatiek met automatische voorselectie van de vereiste pulsparameters
• Ideaal voor grondnaadlassen
• Betrouwbaar neergaand en opgaand verticaal lassen
• Instelbare hotstartstroom en hotstarttijd
• Instelbare Arcforce
• Antistick-functie
• Gasgekoeld of optioneel watergekoeld met koelmodule cool41 U31
• �Uitstekende toortskoeling en zodoende een kostenbesparing op slijtage van toortsonderdelen 

dankzij krachtige circulatiepomp en 4 liter-watertank (koelmodule cool41 U31)
• Stroombesparend dankzij hoge vermogensfactor en stand-byfunctie
• Hoge netspanningstoleranties +20 %/-25 % en daarmee onbeperkte generatorcompatibiliteit
• Aansluitmogelijkheid voor afstandsbediening en functietoorts
• Transportwagen Trolly 35.2-2 leverbaar
• Netaansluiting 3x400 V/16 A

Specificaties:
Aansluitspanning (toleranties): 3 x 400 V (-25 % ± 20 %)
Netzekering (traag): 3 x 16 A
Nullastspanning: 63 V
Instelbereik lasstroom: 5 A - 300 A
Inschakelduur 40 °C: �300 A / 35 % 

260 A / 60 % 
210 A / 100 %

Cos φ: 0,99
Vermogensfactor bij max. stroom: 88 %
Afmetingen lxbxh (mm): 600 x 205 x 415
Gewicht: 20 kg
Afmetingen koelmodule (mm): 600 x 210 x 340
Gewicht koelmodule: 18,4 kg
Afmetingen transportwagen lxbxh (mm): 600 x 580 x 1200
Gewicht transportwagen: 33 kg

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land

LASAPPARATUUR TIG- lasmachines DC

�
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TIG-lasmachines DC LASAPPARATUUR

EWM Tetrix 351 AC/DC Comfort FW

• Inverterlasapparaat, AC/DC, watergekoeld
• TIG, elektrode lassen en gutsen
• Verrijdbaar, transporteerbaar met kraan en heftruck
• Bedieningsgemak: Alle parameters instelbaar via gebruikersinterface en 8       		
   voorgeprogrammeerde JOB's
• Efficiënter lassen dankzij activArc-technologie
• Spotmatic – 50 % van de hechttijd besparen
• Aansluitmogelijkheid voor afstandsbediening en functietoorts
• �Krachtig koelsysteem met versterkte circulatiepomp, drukschakelaar en grote 12 l-tank. Pomp 

en ventilator temperatuurgestuurd.
• 5 m netsnoer
• Optioneel in uitvoering voor verschillende netspanningen (230 V, 400 V, 480 V) verkrijgbaar
• �Overspanningsbeveiliging: Geen beschadiging van het apparaat door accidentele aansluiting 

op 400 V-netspanning
Besturing:
Beproefd bedieningsgemak– alle lasparameters zijn instelbaar
• Eenknopsbediening en overzichtelijke, intuïtieve gebruikersinterface
• Instelling van alle lasparameters via led-gebruikersinterface
• 10 JOB's (lastaken), ook beschikbaar via de toorts
• Reproduceerbare instelling van alle lasparameters via digitaal display
• �De AC-parameters, frequentie, balans en de diameter van de Wolfram-elektroden zijn 

instelbaar via draaiknoppen
Highlights
• AC-stroomvormen voor elke behoefte: sinus – trapezium – rechthoek
• �Speciaal AC-lasproces voor eenvoudig verbinden van sterk verschillende aluminiumplaten, 

zoals het lassen van 1 mm-platen op 10 mm-platen
• Tweezijdig gelijktijdig AC-lassen – synchroon via netspanning!
• �activArc – warmt ereducerende, precieze, richtingsstabiele vlamboog met diepe inbranding 

voor optimale grondnaadvorming
• �TIG-pulsen in Hz- en kHz-bereik tot 15 kHz – ook zonder afstandsbediening – voor dunne 

platen, moeilijke materialen en speciale lastaken
• Spotmatic – 50 % van de hechttijd besparen
• Aansluitmogelijkheid: afstandsbediening, Up/Down- en Retox-toorts
• Ook optimaal voor mechanische en geautomatiseerde toepassingen

Specificaties:

TIG 		  Elektrode lasmachine

Instelbereik lasstroom 	 5 A - 350 A

Inschakelduur bij omgevingstemperatuur 	 25 °C 40 °C

60 % 350 A 350 A

100 % 320 A 300 A

Nullastspanning 100 V

Netfrequentie 50 Hz/60 Hz

Netzekering (traag) 3 x 25 A

Aansluitspanning (toleranties) 3 x 400 V (-25 %/+20 %)

Max. aansluitvermogen 10,6 kVA 	 15 kVA

Aanbev. generatorvermogen 20,5 kVA

Afmetingen lxbxh (mm) 1100 x 455 x 1000 mm (lxbxh)

Gewicht toestel  132 kg

Type bescherming 	 IP 23

Isolatieklasse H

Toortsaansluiting decentraal

Koeltechniek 1500 W (1 l/min)

Capaciteit van de brandstoftank 	 12 l

Slagvolume 5 l/min

Max. uitgangsdruk  3,5 bar

Normen IEC 60 974-1; -3; -10 / CE / veiligheidssymbool / 
EMC-klasse A
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EWM Tetrix 401 Comfort FW

• Watergekoeld TIG-AC/DC-inverterlasapparaat
• Zonder meerprijs uitgerust met eisen voor EWM activArc en EWM spotArc
• TIG-lassen met reproduceerbare, elektronische HF-ontsteking
• Veilig ontsteken, ook bij lange slangpakketten
• TIG-Liftarc-lassen zonder HF
• TIG-pulsautomatiek met automatische voorselectie van de vereiste pulsparameters
• 2-takt-/4-takt-bedrijf
• �Overzichtelijke bedieningsinterface die toegang geeft tot de belangrijkste functies
• Via toortsknop oproepbare verminderde tweede stroom
• Instelbare Up-Slope/Down-Slope
• Puntlas-/hechtfunctie
• Spotmatic – 50 % van de hechttijd sparen
• Instelbare gasvoorstroom/gasnastroom
• Elektrode lassen/gutsen
• �Elektrode lassen/gutsen, pulsautomatiek met automatische voorselectie van de vereiste 

pulsparameters
• Ideaal voor grondnaadlassen
• Betrouwbaar neergaand en opgaand verticaal lassen
• Instelbare hotstartstroom en hotstarttijd
• Instelbare Arcforce
• Antistick-functie
• �Grote vermogensreserves door hoge inschakelduur en geringere verhitting van bouwdelen 

garanderen in de praktijk een langere levensduur van de apparaten
• �Uitstekende toortskoeling en zodoende een kostenbesparing op slijtage van toortsonderdelen 

dankzij krachtige circulatiepomp en 12 liter-watertank
• Stroombesparend dankzij hoge vermogensfactor en stand-byfunctie
• Netaansluiting 3x400 V, andere netspanningen en multivolt zijn optioneel
• Hoge netspanningstoleranties +20 %/-25 % en daarmee onbeperkte generatorcompatibiliteit
• Aansluitmogelijkheid voor afstandsbediening en functietoorts
• Met kraan transporteerbare behuizing
• Optioneel te koppelen met LAN of wifi en EWM Xnet-software
• Overige functies van de individuele bedieningen vindt u in het overzicht van besturingen

Specificaties:
Tetrix: 401
Aansluitspanning (toleranties): 3 x 400 V (-25 % ± 20 %)
Netzekering (traag): 3 x 32 A
Nullastspanning: 80 V
Instelbereik lasstroom: 5 A - 400 A
Inschakelduur 40 °C: 400 A / 100 %
Cos φ: 0,99
Vermogensfactor bij max. stroom: 90 %
Afmetingen lxbxh (mm): 1100 x 455 x 1000 mm (lxbxh)
Gewicht: 126 kg

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land

LASAPPARATUUR TIG- lasmachines DC
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TIG-lasmachines DC LASAPPARATUUR

Miller Maxstar 350

Deze TIG lasmachine is voorzien van Auto-Line™ en kan worden aangesloten op elke 
primaire spanning van 380 – 575 V 50/60 Hz. Netspanningstoleranties van +44 % tot -48 % 
(400 V) worden gecompenseerd, geringer.
120 V hulpvoeding voor koelsystem.
Wind Tunnel Technology™ beschermt de interne elektrische componenten tegen vervuilde 
lucht en verhoogt hierdoor de levensduur.
Fan on Demand™ Thermisch geregelde sturing van de luchtkoeling. Bespaart energie en 
onderhoud. Ventilator wordt alleen ingeschakeld indien nodig. Vermindert stofafzetting.
Optionele interface Een 28 pol. aansluiting voor mechanisch lassen, industriële of 
robottoepassingen.
Instelbare startparameters Polariteit, startstroom en -tijd. Veilige en precieze ontsteking bij 
alle toepassingen.
Auto-Postflow Regelt automatisch de lengte van de gasnastroom, gebaseerd op de 
geselecteerde lasstroom. Beschermt de wolframelektrode en voorkomt porositeit.

Toepassingen
• Tank- en apparatenbouw
• Luchtvaartindustrie
• Gereedschap
• Chemische industrie
• Leidingconstructie
• Installatiebouw
• Automobielindustrie

Specificaties:
Aansluiting: 208 - 575 VAC (3 fasen)
Nominaal uitgangsvermogen: 300 A  bij i.d. 60 % 
Ampèrebereik: 5 - 350 A 
Maximale nullastspanning 75 VDC (10-15 V) 
Afmetingen lxbxh (mm): 629 x 349 x 559  
Gewicht: 61 kg

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land

Kemppi MinarcTig Evo 200

De Kemppi MinarcTig Evo 200 is een mobiele en tegelijk zeer krachtige TIG-/elektrode lasser 
(geschikt voor elektroden tot 4,0 mm).

Specificaties:
Voeding: 230 V/50 Hz
Aansluitvermogen: 200 A/4,9 kVA bij 35 %
Uitgangsvermogen TIG: �200 A/18,0 V bij i.d. 25 % 

140 A/15,6 V bij i.d. 100 %
Nullastspanning; piek: 95 V
Vermogensfactor bij i.d. 100% TIG: 77 %
Laselectroden: 1,5-4,0 mm
Beschermingsklasse: IP23S  
normen: �EC 60974-1 

EC 60974-1 
IEC 60974-3 
IEC 60974-10 
IEC 61000-3-12

Afmetingen lxbxh (mm): 449 x 210 x 358
Gewicht: 11,0 kg

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land
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Kemppi MasterTig MLS 4000

De Kemppi MasterTig MLS 4000 is een zeer krachtig TIG-/elektrode lasapparaat. 
De optionele waterkoeling maakt extreem hoge lasstromen en een lange inschakelduur 
mogelijk. 

Specificaties:
Voeding: 3~/ 400 V / 50 Hz
Aansluitvermogen: 13,8 kVA
Uitgangsvermogen TIG: �400 A/26,0 V bij i.d. 30 % 

270 A/20,8 V bij i.d. 100 %
Nullastspanning; piek: 80 V
Vermogensfactor bij i.d. 100 % TIG: 86 %
Laselectroden: 1,5-6,0 mm
Afmetingen lxbxh (mm):
Zonder waterkoeling: 500 x 180 x 390
Met waterkoeling: 500 x 180 x 650
Gewicht:
Zonder waterkoeling: 23 kg
Met waterkoeling: 33 kg

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land

LASAPPARATUUR TIG- lasmachines DC
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Kemppi MasterTig MLS 2300 							             AC DC

De Kemppi MasterTig MLS 2300 ACDC is een mobiele en tegelijk zeer krachtige TIG-/
elektrode lasmachine (geschikt voor elektroden tot 4,0 mm).

De lasser beschikt over de functies AC, Mix, DC- en DC+ en kan zo ook gevoelige materialen 
zoals aluminium verwerken.

Specificaties:
Voeding: 230 V / 50 Hz
Aansluitvermogen: 5,7 kVA
Uitgangsvermogen TIG: �230 A/19,2 V bij i.d. 40 % 

170 A/16,8 V bij i.d. 100 %
Nullastspanning; piek: 58 V
Vermogensfactor bij i.d. 100% TIG: 82 %
Laselectroden: 1,5-4,0 mm
Afmetingen lxbxh (mm): 430 x 180 x 390 
Gewicht: 15,0 kg

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land

TIG-lasmachines AC/DC LASAPPARATUUR

Kemppi MasterTig MLS 3003 							             AC DC

De Kemppi MasterTig MLS 3003 ACDC is een zeer krachtige TIG-/ elektrode lasmachine met 
AC/DC-functies, zodat bijvoorbeeld ook aluminium kan worden gelast.

De optionele waterkoelunit maakt extreem hoge lasstromen en een lange inschakelduur 
mogelijk.

Specificaties:
Voeding: 3~/ 400 V / 50 Hz
Aansluitvermogen: 10,0 kVA
Uitgangsvermogen TIG: �300 A/22,0 V bij i.d. 40 % 

190 A/17,6 V bij i.d. 100 % 
Nullastspanning; piek:  58 V
Vermogensfactor bij i.d. 100 % TIG: 81 %
Laselectroden: 1,5-6,0 mm
Afmetingen lxbxh (mm):
Zonder waterkoeling: 500 x 180 x 390 
Met waterkoeling: 500 x 180 x 650 
Gewicht
Zonder waterkoeling: 25 kg
Met waterkoeling: 33 kg

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land
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TIG-lassen, pulserend TIG-lassen, elektrodelassen

De Invertec® V310-T is de meest technologisch geavanceerde AC/DC TIG-lasmachine in deze 
klasse. Het apparaat is geschikt voor serieus productie-, onderhouds- en fabricagewerk. 
Dankzij het compacte, lichtgewicht formaat is het apparaat ideaal voor toepassingen in 
de geavanceerde automobielindustrie, luchtvaart, scheepsbouw en bouw.
• �Instelbare AC-frequentie en selecteerbare golfvormen maken vele instellingen 

mogelijk
• Soft, Crisp en AC Stick modus
• 208-460 V, 1/3-fase auto-reconnect
• Hoogst efficiënte inverter leidt tot minder energieverbruik

Prestaties
• �Uitbreidbare AC balans - inverters kunnen ingesteld worden op een 

hogere verhouding van Elektrode Negatief (% EN)
• Selecteerbare AC golfvormen
• Hoge snelheid DC TIG pulsing (tot 2500 pps)

Specificaties
Stroombereik: 5-310 Ampère
Processen: TIG DC, TIG AC, pulserend TIG-lassen
Aansluitspanning: 4000 V 3-fase, 50/60 Hz
Primaire stekker: 32 A CEE Form 32 A, 400 V, 3P+N+A
Primair vermogen: 5,2 kVA
Zekering: 16 A traag
Open spanning (OCV): 80 VDC
Inschakelduur: 310 A 40 % ID, 230 A 60 % ID, 210 A 100 % 
op 400 V bij 40°C
Gewicht: 34 kg
Afmetingen hxbxd (mm): 432 x 280 x 622
Beschermingsgraad: IP23C     

Invertec® V310-T TIG-lasapparaat 						            AC DC

LASAPPARATUUR TIG-lasmachines AC/DC

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land
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EX350ie Inverter Lasmachine                                                           	       CC CV

Elektrodelassen, TIG-lassen MIG/MAG-lassen

De EX350ie is de krachtigste inverter stroombron in zijn klasse. Extreem licht van gewicht.
Dit slimme ontwerp maakt het mogelijk om het apparaat te gebruiken voor alle lastoepassingen: 
lassen onder beschermgas (SMAW), TIG (GTAW), gutsen met een koolelektrode, MIG 
(GMAW) en lassen met een gevulde draad. De geavanceerde inverter technologie zorgt 
voor een goed draagbare stroombron die verplaatst kan worden naar zo’n beetje alle DC 
laswerkzaamheden waarvoor 5 en 425 amp nodig is. De EX350ie accepteert verschillende 
Lincoln draadaanvoerunits.
• Digitale ampère- en voltmeter voor uitlezing van de parameters
• Minder stroomverbruik door de speciale Fan-As-Needed (FAN™) koeling
• Superieure boogcontrole voor zachte of harde boogtypen
• Beveiliging tegen overspanning en oververhitting d.m.v. indicatorlamp
• Extra 42 VAC stroom voor draadaanvoerunits

Specificaties:
Stroombereik: 5-425 Ampère
Processen: MMA en Lift - TIG (MIG/MAG met accessoires)
Aansluitspanning: 230 V 3-fase/400 V 3-fase/415 3-fase, 50/60 Hz
Primaire stekker: CEE Form 32 A, 400 V, 3P+N+A
Primair vermogen: 20 kVA
Zekering: 20 A traag
Open spanning (OCV): 80 V DC
Inschakelduur: 350 A/60 % ID, 300 A/100 % ID
Gewicht: 38 kg
Afmetingen hxbxd (mm): 40 x 320 x 700
Beschermingsgraad: IP2

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land 

Multiprocess-lasmachines LASAPPARATUUR

DC655e Stroombron/Lasmachine                                                           CC CV

Elektrodelassen, TIG-lassen, MIG/MAG-lassen en gutsen, UP-lassen

De DC655e is een CV/CC multifunctioneel lasapparaat. De stroombron van de DC655 is ideaal  
op locatie en in werkplaatsen, vanwege de uitzonderlijke boogprestaties en brede diversiteit 
aan energiezuinige eigenschappen. De DC655 bespaart u geld en stroom met de“idle shutdown 
timer” waarmee de machine afgezet wordt als deze niet in gebruik is.
De interne onderdelen worden koel gehouden zonder stroom te verspillen met Lincolns  
Fan-As-Needed (FAN™) waarmee de ventilator automatisch uitgeschakeld wordt als het systeem 
gekoeld is.
• Eénknops-uitgangsregeling met schaalverdeling voor zowel lasstroom als lasspanning
• Trapsgewijs, gekalibreerd uitgangsvoltage en stroomcontrole voor een gemakkelijke bediening
• Twee lasstroomaansluitingen met veel en weinig smoorspoelwerking
• �Selecteerbare noodstoptimer in de slaapmodus zet het apparaat uit als het niet gebruikt 

wordt, voor extra energiebesparing
• Minder stroomverbruik door de speciale Fan-As-Needed (FAN™) koeling
• Beveiliging tegen overspanning en oververhitting d.m.v. indicatorlamp
• Inspringend voorpaneel beschermt de knoppen tegen schade 

Specificaties:
Stroombereik: 50-815 Ampère (13-44 V)
Processen: MMA en Lift - TIG-, MIG/MAG-lassen en gutsen, UP-lassen
Aansluitspanning: 230 V 3-fase/400 V 3-fase, 50/60 Hz
Primaire stekker: CEE Form 125 A, 400 V, 3P+N+A
Primair vermogen: 35 kVA
Zekering: 125 A traag
Open spanning (OCV): 45 CV modus, 68 CC modus
Inschakelduur: 650 A/100 % ID, 815 A/60 % ID
Gewicht: 327 kg
Afmetingen hxbxd (mm): 700 x 564 x 965
Beschermingsgraad: IP23
Extra aansluitspanning: �42 V/10 A/AC draadaanvoerunit 

115 V/15 A/AC draadaanvoerunit 
220 V/2 A/AC waterkoeler

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land 
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LN25 ProExtreme draagbare industriële draadaanvoerunit			       CE

Draadaanvoerunit MIG/ MAG
MIG-lassen, pulserend lassen, lassen met gevulde draad

De LN25 ProExtreme CE is ideaal voor werkzaamheden in de bouw, productie en scheepsbouw.
De MAXTRAC® draadaanvoerunit heeft uitstekende prestaties. Inclusief een gasklep en 
stroommeter voor zowel gevulde draden als MIG-draden.
• �Geschikt voor elke CC stroombron en geschikt voor aansluiting op Lincoln CV stroombronnen 

met stuurstroomkabel
• 2-takt/4-takt functie biedt comfort bij het lassen van lange lassen
• Digitaal draadaanvoersnelheid-/ampèredisplay
• Digitaal voltagedisplay
• Solide ontworpen haspelnaaf met een ingebouwde rem

Betrouwbaarheid
• �Lichtgewicht, schok- en vlambestendige polycarbonaat behuizing houdt de interne onderdelen 

beschermd
• Elektronica is beschermd tegen vocht en mechanische impact
• Haspelafsluitmechanisme voorkomt dat draden door elkaar raken

Specificaties:
Gewicht: 17 kg
Afmetingen hxbxd (mm): 376 x 221 x 559
Ingangsspanning en stroom: 15-110 VDC, 4 A ingang, aangesloten op een CC stroombron
Ingangsspanning en stroom: 24-42 VACX, 4 A ingang, aangesloten met een controlekabel
Nominaal vermogen: 450 A bij 60 % ID, 325 A bij 100% ID, bij 40°C
Draadaanvoersnelheid (m/min): 1,3-17,7
Draaddiameter massieve (mm): 0,6-1,6
Draaddiameter gevuld (mm): 0,8-2,0
Beschermingsgraad: IP23

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land

DC1000e stroombron/lasmachine Extreme Duty™		           CC CV DC

Elektrodelassen, TIG-lassen, MIG/MAG-lassen en gutsen, UP-lassen

De DC1000e is ontworpen voor semi-automatisch en automatisch lassen.
Dit apparaat heeft uitstekende boogeigenschappen bij processen op zowel CC en CV.
Dit biedt de mogelijkheid voor vele verschillende vormen van lassen met één enkele 
stroombron. De DC1000e levert het vermogen voor het gutsen met koolstofelektroden en 
perslucht met een diameter tot 16 mm.
De precieze prestaties van de DC1000e verhogen de productiviteit en kwaliteit.
• Extreme-Duty™ roestvrijstalen constructie voor toepassing in extreme omgevingen 
• Spoelen en gelijkrichters zijn beschermd tegen vocht en agressieve omgevingen
• Ampère- en voltmeter om de lasparameters uit te lezen
• �Processchakelaar met drie standen (CV OP-lassen, CV MIG/MAG-en gasloze draad lassen, CC 

OP-lassen en gutsen) voor optimale boogkenmerken

Kenmerken
• OP-lassen (SAW) tot 1000 A DC bij 44 volt en 100 % bedrijfscyclus
• Gutsen met koolstofelektroden en perslucht met elektroden van tot 5/8 inch (Ø 16mm)
• Booglassen (SMAW) en MIG-lassen (GMAW) vanaf 500 amp output
• Werkt met 42 volt draadaanvoerunits en tractoren voor UP-lassen

Specificaties:
Stroombereik: 150-1300 Ampère (16-46 V)
Processen: MMA en Lift - TIG-, MIG/MAG-lassen en gutsen, UP-lassen
Aansluitspanning: 230 V 3-fase/400 V 3-fase, 50/60 Hz
Primaire stekker: CEE Form 125 A, 400 V, 3P+N+A
Primair vermogen: 56 kVA
Zekering: 125 A traag
Open spanning (OCV): 47 V Maximaal
Inschakelduur: 1000 A/100 % ID, 815 A/60 % ID
Gewicht: 372 kg
Afmetingen hxbxd (mm): 781 x 572 x 991
Extra aansluitspanning: 42 V/10 A/AC draadaanvoerunit

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land

LASAPPARATUUR Multiprocess lasmachines
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Lasaggregaten met dieselmotoraandrijving LASAPPARATUUR

DX300e Lasaggregaat met dieselmotoraandrijving 			         CC CV

DX500e Lasaggregaat met dieselmotoraandrijving                  	       CC CV

Elektrodelassen, TIG-lassen, MIG/MAG-lassen en gutsen

De DX300e is een krachtige 300 amp mutlifunctioneel CC/CV lasaggregaat met 
dieselmotoraandrijving; speciaal ontworpen voor aannemers, onderhouds- en 
reparatieprofessionals en alle overige lasprofessionals in het veld. Deze machine is 
ontworpen met gebruikmaking van Lincolns Chopper Technology™, hetgeen u uitstekende 
boogeigenschappen biedt, ongeacht het lasproces. De versterkte en uiterst betrouwbare 
DX300e heeft een volledig omsluitende behuizing, hetgeen maximale bescherming biedt voor 
de top-of-the-line dieselmotor met een brandstoftank van 45 liter. De DX300e voldoet aan 
alle nieuwe, strenge Europese regelgeving, waaronder 50 Hz en 110 volt, 240 volt en 415 volt 
stroomvereisten.

Kenmerken
• Laag geluidsniveau
• Betrouwbare watergekoelde Kubota 18,8 HP D722 dieselmotor
• Voorzien van een neerklapbare bedieningspaneeldeur
• Roestvrijstalen behuizing biedt extra bescherming en duurzaamheid
• �Meer dan voldoende AC 50 Hz generatorstroom: 120 volt/240 volt/415 volt om tegelijkertijd 

verlichting, gereedschappen, pompen en lasapparatuur te gebruiken

Specificaties:
Stroombereik: CC/CV 20-300 Ampére
Processen: elektroden, gutsen, Lift Arc TIG en MIG/MAG
Brandstof/motor: Diesel/Kubota 18,8 HP D722
Nominaal vermogen: 250 A/30 V/100 % (totale belasting bij 100 %: 14,4 kVA, 11,5 kVA)
Gewicht: 341 kg, 491 kg (incl. terreinonderstel), 541 kg (incl. wegonderstel)
Afmetingen lxbxh (mm): 1524 x 546 x 909 (zonder onderstel), 1800 x 1200 x 1550
(incl. terreinonderstel), 3350 x 1500 x 1550 (incl. geremd wegonderstel voorzien van een 
afsluitbare opbergbox)
Toerental (rpm): nominaal: 3000, stationair hoog: 3100, stationair laag: 2200
Geluidsniveau: 98 DBLWA, 74 DBLWA (op 7 m)

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land

Elektrodelassen, TIG-lassen, MIG/MAG-lassen en gutsen
 
De DX500e is één van de meest compacte en krachtige lasaggregaten/generatoren met 
dieselmotoraandrijving in de bouw-, pijp- of verhuurmarkt van vandaag. Deze lasaggregaten zijn 
tevens zeer stil door gebruikmaking van een rustig lopende 4-cilinder Perkins® watergekoelde 
dieselmotor. Hierdoor heeft de DX500e een gunstig brandstofverbruik. Deze modellen 
genereren effectief een hoog extra vermogen op 3-fase of 1-fase AC om uw verlichting, 
slijptoestellen, elektrische gereedschappen en inverters van stroom te voorzien.

Kenmerken
• Modus voor neerwaarts lassen op pijpen – uitstekend voor cellulosehoudende elektroden 
• Ingebouwde 'hot start' voor betere aanhechting op voorgaande las
• Roestvrijstalen behuizing biedt extra bescherming en duurzaamheid
• Meer dan voldoende AC 50 Hz generatorstroom: 3-fase 400 volt/1-fase 230 volt
• Noodstop-en MSA-systeem (motorstopsysteem voor gebruik bij raffinaderijen)
• Voltage Reduction Device (VRD™)
• Laag geluidsniveau

Specificaties
Stroombereik: CC, CV 30-500 Ampère
Processen: Elektroden, gutsen, Lift -TIG en MIG/MAG
Brandstof/motor: Diesel/Perkins 404C-22 Turbo
Nominaal vermogen: 400 A/36 V/100 % ID, 450 A/38 V bij 60 % ID
Gewicht: 570 kg, 750 kg (incl. terreinonderstel), 850 kg (incl. wegonderstel)
Afmetingen lxbxh (mm): 1590 x 687 x 913 (zonder onderstel), 1800 x 1200 x 1550
(incl. terreinonderstel), 3350 x 1500 x 1550 (incl. geremd wegonderstel voorzien van een 
afsluitbare opbergbox)
Toerental (rpm): Nominaal: 1500, stationair: 1200
Geluidsniveau: 71 dBA (op 7 m)

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land 
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A2 Lastractor voor booglassen onder poederdek (UP-lassen)

Draadaanvoerunit voor DC booglassen onder poederdek (UP-lassen) (Track Model)
Automatische draadaanvoerunit
Inclusief laserrichtlamp en tussenpakket 20 m

De A2 lastractor is een zelfaandrijvende gemechaniseerde draadaanvoerunit, ontworpen voor 
booglassen onder poederdek (UP-lassen). De unit is zelfaangedreven en gemakkelijk te bedienen.
De tractor is ontworpen voor gebruik met diverse Esab DC stroombronnen met constante 
spanning en constante stroom. De solide, lichtgewicht unit maakt snelle verplaatsing naar de 
volgende verbinding mogelijk. Het compacte formaat past door smalle openingen en in kleine 
ruimtes.
• �Gekalibreerde aandrijving regelt de snelheid van 6 inch tot 70 inch per minuut (0,15 tot 

1,8 meter/minuut)
• �De bedieningskast is handig geplaatst op de tractor (kan links of rechts gemonteerd 

worden), waardoor het niet meer nodig is terug te keren naar de stroombron voor routine 
procedurewijzigingen

• �Exceptionele volgcontrole en zelfsturen bij de meeste toepassingen waardoor de lasser vrij is 
voor kwaliteitscontrole en lasreiniging

• �Stuiklassen, hoeklassen en overlappingen aan de linker- of rechterzijde van het tractorframe
• �Nauwkeurige mechanische afstemming tussen draad en naad waardoor de laskwaliteit 

gemaximaliseerd wordt

Toepassingen
• Scheepsbouw
• Bouw opslagtanks
• Installatie brugdek
• Fabricage van dekbalken of kolommen
Specificaties
Gewicht: 59 kg
Afmetingen hxbxd (mm): 698 x 838 x 356
Draadsnelheidbereik (m/min): (2,5-10,2)
Formaatbereik vaste draad (mm) (2,4-4,8)
Uitgangsstroom/bedrijfscyclus: 800 A/100 %

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land

Autoweld-tractor voor rigide rails/flex-rails, incl. accessoires

KAT AUTO-WELD-tractoren beschikken over een scala aan mogelijkheden en programma's 
voor terugkerende activiteiten en dat in elke positie. De nieuwe AUTO-WELD-besturing werkt 
met een positioneringssysteem en reageert op limietschakelaarsignalen die willekeurig 
worden aangebracht op de rail. 

De rijrichting, snelheid en lengte van de te lassen afstand worden afgestemd op de exacte 
ontstekingspositie en de positie van het laseinde.

De combinatie van verschillende eindschakelaarsfuncties zorgen voor een automatisch verloop 
van lastaken.
De KAT AUTO-WELD-besturing is geschikt voor exacte hechtnaadlassen met parkeerruimte voor 
de tractor.

Voorzien van zelfuitlijnende zwaarlastwielen, een tachogenerator voor een precieze 
snelheidsregeling in alle posities, ongeacht de belasting (max. 45 kg). Voor de regeling zorgt de Gullco
GSP-microprocessorsturing (pulsbreedtemodulatie) met een 4-traps potentiometer en 
rijrichtingsschakelaar. 

Voorzien van alle vereiste instelmogelijkheden en eindschakelaars voor een gemechaniseerd 
verloop van de lascyclus.

Snelheidsbereik rigide rail: 2,5-83,1 cm/min
Snelheidsbereik flex-rail: 3,9-131 cm/min

Voorzien van alle vereiste instelmogelijkheden en eindschakelaars voor een mechanisch verloop 
van de lascyclus.
Snelheidsbereik van 3,9-131 cm/min.

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land

LASAPPARATUUR Op-lassen
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Op-lassen LASAPPARATUUR

Platenfrees met aandrijving, 18 mm rand

Krachtige frees met instelbare koppen van 22,5 - 55 ° zonder verrijdbaar onderstel voor 
plaatdiktes aan een snijsnelheid van 6 – 38 mm, 3,0/min

De basisuitrusting omvat:
• 1 KBM-18 mes (halfscherp)
• 1 set hoekbouten voor het instellen van verschillende freeshoeken
• 1 gereedschapset

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land

MOGGY tractor, magnetisch, stitchweld

Voor continu rijden met magnetische kracht voor gebruik in dwarsnaadpositie bij hoeklassen.
Snelheid regelbaar van 14,6 – 292,1 cm/min. Werkt ZONDER rail, richt zich zelf naar het 
werkstuk, met automatisch hechtnaadsysteem. Loopt exact en gelijkmatig dankzij 
tacho-controle, met gedefinieerde netvoeding, (bijna) geen spanningsschommelingen 
door accu. De Moggy tractor beschikt over einduitschakeling in beide rijrichtingen. Met 
automatisch hechtnaadsysteem. Beschikbare spanningen: 42 V, 115 V of 230 V

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land
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AGW-II Tankwelder

AGW-II automatisch lasapparaat voor het lassen van rondnaden
Inclusief 200' controlekabelset

De Ransome Automatic Girth Welder (Tankwelder) (of 3 O’clock Welder) biedt horizontale 
lassen van röntgenkwaliteit tot 20 keer sneller dan standaard handmatige technieken, waardoor 
de lastijd van opslagtanks tot 40 % gereduceerd wordt. Werkt op snelheden van 0,1 tot 
2,6 meter per minuut. De AGW kan platen lassen tot een dikte van 2 inch en tankdiameters 
vanaf 9 meter. Het instelbare A-frame kan handmatig bediend worden tot staalplaten van 1,8 
tot 3,0 meter. Ergonomisch ontworpen voor efficiency, gemak en toegankelijkheid. De AGW 
Automatic Girth Welder is beschikbaar als een enkelzijdig of dubbelzijdig mobiel lasstation dat 
volledig voorzien is van laskoppen, alle controleknoppen en een lasstroombron. De AGW rijdt 
op de tankplaten middels getande stalen aandrijfwielen die afgesteld kunnen worden op de 
tankdiameter. Het AGW operatorplatform is een stevig en solide werkstation met hekwerken en 
gordijnen voor alle weersomstandigheden voor de veiligheid en het comfort van de lasser.
• Reduceert de lastijd effectief tot 40 %
• Instelbaar frame voor platen van 6 feet tot 10 feet hoog (1,8 meter - 3 meter)
• Ongelimiteerde tankdiameters
• Controleknoppen voor hoge of lage snelheden
• Zelfaangedreven bij snelheden vanaf 0,1 tot 2,6 meter per minuut
• Enkel- en dubbelzijdige bediening

Inclusief
• Operatorplatform met zitting
• Lincoln NA-3 draadaanvoerunit en-bediening
• Lincoln DC-600 of DC-1000 stroombron
• Verticale en horizontale regelaar

Specificaties
Gewicht: 2768 kg
Afmetingen hxbxd (mm): 3150 x 2216 x 2268
Gem. lassnelheid: 0.762 m/min met een neersmeltrendement van 11 lb per uur
Snelheid (m/min): 0,10-2,67

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land

LASMACHINES UP-lassen
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Plasmasnijapparatuur LASAPPARATUUR

Powermax 45

• Om handmatig te snijden, te beitelen of mechanisch te snijden
• �Voor het snijden van 12 mm (1/2 in), aanbevolen bij
• �snelheden van > 500 mm/m (20 IPM)
• �Voor het snijden van 19 mm (3/4 in), maximum bij 

�snelheden van 250 mm/m (10 IPM)
• Capaciteit voor gemechaniseerde doorboring van maximum 10 mm (3/8 in)
• Capaciteit voor het losmaken van 25 mm (1 in) aan lage snelheden
• Processen: plasmabooglassen

Specificaties:
Ingangsspanningen: 230 V, 1-PH, 50-60 Hz, 400 V, 3-PH, 50-60 Hz
Ingangsstroom bij 5,95 kW: 380/400 V, 3-PH, 10,5/10 A
Uitgangsspanning: 132 VDC
Uitgangsstroom: 20 tot 45 A
Bedrijfscyclus @ 40 °C 60 % @ 41 A, 230 V, 1-PH
Maximale uitgangsstroom: �100 % @ 32 A, 230 V, 1-PH 

50 % @ 45 A, 380/400 V, 3-PH 
60 % @ 41 A, 380/400 V, 3-PH 
100 % @ 32 A, 380/400 V, 3-PH

Gewicht met lastoorts van 6,1 m: 16 kg
Gastoevoer: schone, droge, olievrije lucht of stikstof
Stroomsnelheid: 170 l/min; 360 scfh; 6 cfm
Stroomdruk: 6,2 bar (90 psi)
Lastoorts: T45 V handtoorts, T45m machinetoorts

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land

Powermax 65

• Om handmatig te snijden, te beitelen of mechanisch te snijden
• �Voor het snijden van 19 mm (3/4 in), aanbevolen bij 

snelheden van > 500 mm/m (20 IPM)
• �Voor het snijden van 25 mm (1 in), maximum bij 

snelheden van 250 mm/m (10 IPM)
• Capaciteit voor gemechaniseerde doorboring van maximum 16 mm (5/8 in)
• Capaciteit voor het losmaken van 32 mm (1 1/4 in) aan lage snelheden
• Processen: plasmabooglassen

Specificaties:
Ingangsspanningen: 400 V, 3-PH, 50/60 Hz
Uitgangsspanning: 139 VDC
Uitgangsstroom: 20 - 65 A
Bedrijfscyclus bij 40 °C: 50 % @ 65 A, 380/400 V, 3-PH 100 % @ 46 A, 380/400 V, 3-PH
Maximale uitgangsstroom: 270 VDC
Gewicht: 26 kg (57 lbs)
Afmetingen hxbxd (mm): 455 x 234 x 500 (met handgreep)

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land
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LASAPPARATUUR Plasmasnijapparatuur

Powermax1650 Plasmasnijapparatuur

Snijcapaciteit: Aanbevolen 6 mm (1/4") max. 10 mm (3/8")
Max. scheidingsvermogen 12 mm

Plasmasysteem voor het snijden van metaal/RVS, aluminium.

Specificaties
Stroombereik: 13,5-30 Ampère
Processen: Plasmasnijden
Aansluitspanning: 230 V 1-fase, 50/60 Hz
Primaire stekker: 230 V randaarde
Zekering: 16 A, traag
Inschakelduur: 50 % bij 30 A, 230 V
Uitgang bij 100 % ID: 18 A bij 120 V bij 40 °C, 21 A bij 230 V
Gewicht: 9 kg
Afmetingen hxbxd (mm): 305 x 168 x 356 (met transportunit)
Beschermingsgraad: IP23
Verbruik perslucht/zuurstof: 113 l/min droge perslucht (5,5-6,9 bar (80-100 psi)
Lengte werkstukkabel: 4,5 m
Conform EG richtlijn: CE

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land
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Gutsen SPECIALISTISCHE APPARATUUR

EWM Taurus 505 Basic voor gutsen		        		    	                

• Gutsen met tot 8 mm-koolelektroden
• Zonder meerprijs geschikt voor elektrode lassen
• Zonder meerprijs geschikt voor MSG-lassen van staal/CrNi/aluminium
• MSG-lassen met gescheiden draadaanvoerunit drive 4 Basic en Basic-bediening mogelijk
• Traploos regelbare vlamboogdynamiek (smoorspoelwerking)
• �Grote vermogensreserves door hoge inschakelduur en geringere verhitting van bouwdelen 

garanderen in de praktijk een langere levensduur van de apparaten
• Spatwaterbestendig IP23
• Transportwagen Trolly 39-1 en Trolly 55-5 leverbaar
• Stroombesparend dankzij hoge vermogensfactor en stand-byfunctie
• Laspolariteit is eenvoudig en zonder gereedschap te wisselen
• Aardlekbewaking (PE-beveiliging)
• Hoge netspanningstoleranties +20%/-25% en daarmee onbeperkte generatorcompatibiliteit
• Uitstekend geschikt voor gebruik met lange slangpakketten
• Aansluitmogelijkheid voor afstandsbediening en functietoorts (2U/D)

Specificatie
Aansluitspanning (toleranties): 3 x 400 V (-25 % + 20 %)
Netzekering (traag): 3 x 32 A
Nullastspanning: 80 V
Instelbereik lasstroom 5 A - 500 A
Inschakelduur 40 °C: �500 A/60 % 

430 A/100 %
Cos φ: 0,99
Vermogensfactor bij max. stroom: 90 %
Afmetingen lxbxh (mm): 625 x 300 x 535
Gewicht: 45 kg

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land

Kemppi KempGouge ARC 800

Gutsinstallatie
Voor gutsen met ronde of platte koolstofelektroden

De KempGouge™ ARC 800 is een stroombron die geschikt is voor alle gutswerkzaamheden 
met koolstofelektrode. De installatie bestaat uit een 800 ampère inverter stroombon met een 
bedieningspaneel. De machine kan gebruikt worden met de meeste metalen, waaronder staal, 
roestvrijstaal, gietijzer, nikkel, koper, magnesium en aluminium. De KempGouge™ ARC 800 
biedt u een snelle, effectieve en veilige manier om overtollig metaal bij een koolstofelektrode te 
verwijderen. Hiermee kunt u gebrekkige lassen en scheuren openen, lasgroeven voorbereiden, 
metalen snijden, gaten maken en gietvormen reinigen en overtollig metaal verwijderen.

Kenmerken
• �Zeer gemakkelijk te verplaatsen doordat de installatie is gemonteerd op een transportunit met 

twee wielen en omdat de installatie slecht 115 kg weegt
• �Het toestel kan voorzien worden van een R10 afstandsbediening. Deze afstandsbediening 

zorgt voor meer productiviteit en comfort omdat de installatie op afstand kan  
worden ingesteld

• Laag geluidsniveau
• Uitstekende gutseigenschappen

Specificaties
Stroombereik: 20-800 Ampère
Processen: Gutsen
Aansluitspanning: 400 V 3-fase, 50/60 Hz (-15 % + 20 %)
Primaire stekker: 63 A, 400 V, 3P+N+A, CEE
Primair vermogen: 44 kVA
Zekering: 63 A, traag
Inschakelduur: 800 A/50 % ID, 600 A/100 % ID
Gewicht: 115 kg
Afmetingen hxbxd (mm): 1400 x 660 x 700 (met transportunit)
Beschermingsgraad: IP23S

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land
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LASAPPARATUUR Demagnetisering 

EWM Degauss 600

• Demagnetiseren van pijpen en platen
• Automatische voltooiing van het demagnetiseringsproces
• Stabiel lasproces zonder afwending van de toorts door magnetisch veld – perfect lasresultaat                   
met minimale nabewerkingen
• Draagbaar en sterk
• Snellere aansluiting op de pijp door drie lastkabels
• Inzet bij -25 °C tot +40 °C
	 • Voordelen van demagnetiseren:
	 • �Afwenden van de vlamboog omwille van restmagnetisme in het bouwdeel is niet 

meer nodig
	 • Vermijding van bindingsfouten door gebrekkige naadflanken
	 • Minimale nabewerking
	 • Economische en kwalitatief hoogwaardige resultaten

Specificaties:
Aansluitspanning (toleranties): 3 x 400 V (-25 % /+20 %)
Netzekering (traag): 3 x 16 A
Demagnetiseringsstroom: 600 A
Cos φ: 0,99
Vermogensfactor bij max. stroom: 90 %
Buitenafmetingen, compl. 600 x 205 x 415
Gewicht: 23,5 kg

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land
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VAF3000 Industriële ventilator

Nedermann FilterCart W3

Complete mobiele filterunit voor het afzuigen van lasrook bij service en onderhoud. 

Specificaties:
Afzuigcapaciteit in arm: 600 - 1050 m³/h
Gewicht: 73 kg 
Armdiameter: 160 mm 
Geluidsniveau: 73 dB(A) 
Filtereigenschappen: Hoofdfilter >99 % - HEPA-filter >99,95 % H13
Filteroppervlak: Hoofdfilter 35 m² - HEPA-filter 7,5 m²

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land

Voor besloten ruimtes waarvoor een centrale luchtventilator nodig is, voldoet de VAF-3000 aan 
de gestelde industriële eisen. Met zijn krachtige 1 HP motor, kan de VAF-3000 zowel positieve 
als negatieve luchtstroming geven bij een maximum vermogen van 2,091 CFM in de zwaarste 
werkomgevingen, bijvoorbeeld in de bouw, sloop, utiliteit, papierproductie, scheepsbouw, 
krachtcentrale, tankreiniging of productie. Uitsluitend voor gebruik in niet-explosieve / niet-
ontvlambare omgevingen. Het maakt niet uit in welke industrie u werkt of welke toepassing u 
nodig hebt - bouw, sloop, utiliteit, papierfabriek, scheepsbouw, krachtcentrale, tankreiniging 
of productie - de VAF-3000 is zodanig ontworpen dat de ventilator de zwaarste taken aan kan. 
Uitsluitend voor gebruik in niet-explosieve/ niet-ontvlambare omgevingen.

Kenmerken
• CFM rating van 2,091 (59,2 m3)
• Krachtige 1 HP elektrische motor (0,75 kW)
• Weegt slechts 14,74 kilogram
• Mogelijkheid om aan te sluiten tot 38 meter van het afvoerkanaal
• Stapelbaar om ruimte te besparen
• Ideaal voor besloten ruimtes waarvoor meer luchtstroming nodig is

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land

Lasaccessoires LASAPPARATUUR
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LASAPPARATUUR Accessoires

Slijp- en laskappen met ventilatie

Laskap en handspiegel

Een laskap en een lashandspiegel zijn onmisbare persoonlijke beveiligingsmiddelen bij het 
lassen. 

Uitvoering
Artikel	        	   			   Artikelnummer
Laskap					     SC90000001
Lashandspiegel				    SC90000002
Laskap, leder, met bril 2x ø 50 mm achter open	 SC90000003
Laskap, leder, met bril 2x ø 50 mm achter gesloten 	 SC90000004
Automatische laskap				    SC90000005

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land

Onze slijp- en laskappen zorgen dat u steeds de nodige doorkijk hebt en voldoende frisse 
lutcht krijgt. De frisseluchtunit heeft een ruim bemeten bedrijfsduur van ruim 8 uur en maakt 
met een luchtstroom van minstens 170 l/min. effectief en veilig werken mogelijk.

Specificaties Airmax 60

Li-ion-accu: Oplaadtijd: 4 uur
Herbruikbaar filter volgens TH2P R SL
Voorzien van zeer brandvertragende draagriem
Gewicht: 940 g
Luchtstroom: 170 liter/min. gedurende 8 uur 

Uitvoering
Artikel	 Artikelnummer
Helm (volledige gezichtsbescherming) voor slijpwerkzaamheden F50	 SC90000006
Helm (volledige gezichtsbescherming) voor slijp- en laswerk.  
WH40, A10-A13, regelbaar	 SC90000007
Luchttoevoerunit met accu Airmax 60	 SC90000008

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land
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Elektrode-oven, regelbaar

Elektrode-oven tot 300°C, regelbaar

De kleine, mobiele elektrode-oven is geschikt voor het drogen van maximal 3 pakketten 
(zonder mand) bij een regelbare temperatuur die regelbaar is tot van maximaal 300 °C.

Specificaties:
Voeding: 230 V / 50 Hz
Verwarmingsvermogen: 800 W
Capaciteit: 2 - 3 elektrodepakketten
Afmetingen lxbxh: 170 x 170 x 650 mm
Gewicht: 9 kg

Uitvoering
Artikel	        	   				    Artikelnummer
Elektrode-oven type W2 tot 300°C, regelbaar		  SC21050300	
	
Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land

De elektrode-oven is geschikt voor het drogen van maximaal 16 pakketten bij een regelbare 
temperatuur van maximal 350 °C. 

De elektrode-oven heeft een capaciteit van maximal 50 pakketten die aan een temperatuur 
tot 400°C kunnen worden gedroogd.

Specificaties:
			   Woltersdorf S20E 		  Küppersbusch SET 50/4
Netaansluiting		  230 V/50 Hz		  400 V/3~/N
Thermisch vermogen		  1080 W			   3750 W
Capaciteit			   16 pakketten		  50 pakketten
Afmetingen lxbxh		  450 x 450 x 660 mm		  810 x 740 x 1080
Gewicht			   32 kg			   146 kg

Uitvoering
Artikel	        	   				    Artikelnummer
Elektrode-oven S20E tot 350°C, regelbaar			   SC21050350
Elektrode-oven SET50/4 tot 400°C, regelbaar		  SC21050400

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land

Lasaccessoires LASAPPARATUUR
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Lasscherm

Lasparasol

De lasparasol biedt bescherming in de open lucht tegen zon en regen.

Uitvoering
Artikel	        	   				    Artikelnummer
Lasparasol						     SC90000020

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land

Het mobiele lasscherm zorgt voor een snelle en mobiele bescherming van de werkomgeving 
en afscherming van de laswerkzaamheden. 

Uitvoering
Artikel	        	   				    Artikelnummer
Lasscherm						     SC90000030
				  
Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land

LASAPPARATUUR Accessoires
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Lasaccessoires LASAPPARATUUR

Lastent

De lastent biedt bescherming tegen weersomstandigheden en maakt ook bij slecht weer 
goede lasresultaten mogelijk.

Uitvoering
Artikel	        	   				    Artikelnummer
Lastent 2000 x 2000 x 2100 mm				    SC19800200
Lastent, pop-up 2100 x 2100 x 2000 mm			   SC19800202	
Lastent 4500 x 3000 x 2300 mm				    SC19800204		
				    			 
Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land

CC20 Hijsframe voor gascilinders		    

De CC20 is ontworpen voor onsite opslag van maximal twintig cilinders met technische 
gassen.  De behuizing heeft een geheel stalen constructie inclusief ca. 2 mm dikke zijwanden 
van geperforeerd strekmetaal voor een natuurlijke ventilatie en voor visuele controle. De 
cilinders worden op hun plaats gehouden door instelbare kettingen en de scharnierende 
toegangsdeur kan afgesloten worden met een hangslot om diefstal en ongeautoriseerde 
toegang te voorkomen. De volledige unit kan verplaatst worden over het bouwterrein d.m.v. 
• Kan tot 20 cilinders dragen
• Draagvermogen van bijna 2000 kilo
• Integraal hijsoog en buizen voor de vorkheftruck
• Afsluitbare deur

Specificaties
Gewicht: 417,8 kg
Afmetingen hxbxl (mm): 2184 x 1295 x 1422
Cilindercapaciteit: ca. 20 cilinders, (afhankelijk van formaat en gewicht)
Laadvermogen: 37 kg

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land
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LASAPPARATUUR Accessoires

Backinggas cilinders

Met onze backinggas cilinders kunt u pijpen met een binnendiameter tot 410 mm vormen.

Standaard inbegrepen:
Flexibele aansluitingen: 2 stuks 
Gasverdeler voor gaslekken: 1 stuk
Gasverdeler van gesinterd metaal: 1 stuk 
Trekkoord: 1 stuk
Gasinlaat, incl. moer: 1 stuk 
Formeergasslang: 1 stuk
Gasuitlaat, incl. moer: 1 stuk 
Pakking: 2 stuks

Uitvoering
Artikel				    Binnen-Ø pijp		  Artikelnummer
Pijpbeschermgascilinders 		  45 mm 38-43 mm 		  SC80330045
Pijpbeschermgascilinders 		  50 mm 43-48 mm 		  SC80330050
Pijpbeschermgascilinders 		  55 mm 47-53 mm 		  SC80330055
Pijpbeschermgascilinders 		  60 mm 52-58 mm 		  SC80330060
Pijpbeschermgascilinders 		  65 mm 54-63 mm 		  SC80330065
Pijpbeschermgascilinders 		  70 mm 58-68 mm 		  SC80330070
Pijpbeschermgascilinders 		  75 mm 64-72 mm 		  SC80330075
Pijpbeschermgascilinders 		  80 mm 67-76 mm 		  SC80330080
Pijpbeschermgascilinders 		  85 mm 72-81 mm 		  SC80330085
Pijpbeschermgascilinders 		  90 mm 75-86 mm 		  SC80330090
Pijpbeschermgascilinders 		  95 mm 80-91 mm 		  SC80330095
Pijpbeschermgascilinder 		  100 mm 86-95 mm 		  SC80330100
Pijpbeschermgascilinders 		  107 mm 90-101 mm 		  SC80330107
Pijpbeschermgascilinders 		  115 mm 100-112 mm 	 SC80330115
Pijpbeschermgascilinders 		  125 mm 105-120 mm 	 SC80330125
Pijpbeschermgascilinders 		  137 mm 117-132 mm 	 SC80330137
Pijpbeschermgascilinders 		  145 mm 125-140 mm 	 SC80330145
Pijpbeschermgascilinders 		  160 mm 140-155 mm 	 SC80330160
Pijpbeschermgascilinders 		  167 mm 147-162 mm 	 SC80330167
Pijpbeschermgascilinders 		  175 mm 150-165 mm 	 SC80330175
Pijpbeschermgascilinders 		  190 mm 160-180 mm 	 SC80330190
Pijpbeschermgascilinders 		  210 mm 175-200 mm 	 SC80330210
Pijpbeschermgascilinders 		  230 mm 195-220 mm 	 SC80330230
Pijpbeschermgascilinders 		  250 mm 215-240 mm 	 SC80330250
Pijpbeschermgascilinders 		  270 mm 235-260 mm 	 SC80330270
Pijpbeschermgascilinders 		  290 mm 255-280 mm 	 SC80330290
Pijpbeschermgascilinders 		  310 mm 275-300 mm 	 SC80330310
Pijpbeschermgascilinders 		  330 mm 290-320 mm 	 SC80330330
Pijpbeschermgascilinders 		  350 mm 310-340 mm 	 SC80330350
Pijpbeschermgascilinders 		  365 mm 325-355 mm 	 SC80330365
Pijpbeschermgascilinders 		  385 mm 345-375 mm 	 SC80330385
Pijpbeschermgascilinders 		  400 mm 360-390 mm 	 SC80330400
Pijpbeschermgascilinders 		  420 mm 380-410 mm 	 SC80330420

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land
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Pijpstelklem en kettingpijpstelklem

Met de pijpstelklem kunnen twee pijpen worden uitgelijnd en gehecht.
Bij grotere pijpdiameters moeten kettingpijpstelklemmen worden gebruikt.

Uitvoeringen pijpstelklem
Artikel	        	   				    Artikelnummer
Pijpstelklem 1-3" 					     SC91000103
Pijpstelklem 2-5"					     SC91000205
Pijpstelklem 5-9"					     SC91000509
Pijpstelklem 10-14"					     SC91001014

Uitvoeringen pijpstelkettingklem
Artikel	        	   				    Artikelnummer
Spanslot voor pijpstelkettingklem				   SC92002010	
Pijpstelkettingklem NW 100 FE				    SC92000100
Pijpstelkettingklem NW 200 FE				    SC92000200
Pijpstelkettingklem NW 250 FE				    SC92000250
Pijpstelkettingklem NW 300 FE				    SC92000300
Pijpstelkettingklem NW 350 FE				    SC92000350
Pijpstelkettingklem NW 400 FE				    SC92000400
Pijpstelkettingklem NW 450 FE				    SC92000450
Pijpstelkettingklem NW 500 FE				    SC92000500
Pijpstelkettingklem NW 550 FE				    SC92000550
Pijpstelkettingklem NW 600 FE				    SC92000600
Pijpstelkettingklem NW 650 FE				    SC92000650
Pijpstelkettingklem NW 700 FE				    SC92000700
Pijpstelkettingklem NW 800 FE				    SC92000800
Pijpstelkettingklem NW 900 FE				    SC92000900
Pijpstelkettingklem NW 1000 FE				    SC92001000
Pijpstelkettingklem NW 1200 FE				    SC92001200
Pijpstelkettingklem NW 1400 FE				    SC92001400
Pijpstelkettingklem NW 1600 FE				    SC92001600
Pijpstelkettingklem NW 1800 FE				    SC92001800
Pijpstelkettingklem NW 2000 FE				    SC92002000

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land

Lasaccessoires LASAPPARATUUR

Backinggas Ring

Met onze backinggas ringen kunt u ook grote pijpdiameters moeiteloos formeren.

Standaard inbegrepen:
Backinggas ring
Trekkoord, compleet
Formeergasslang
deels met gasverdeler 

Uitvoering
Artikel				    Binnen-Ø pijp		  Artikelnummer
Formeerbeschermgasring 		  360 mm 320-345 mm 		 SC80000360
Formeerbeschermgasring 		  330K 330-360 mm 		  SC80000330
Formeerbeschermgasring 		  390 mm 345-375 mm 		 SC80000390
Formeerbeschermgasring 		  420 mm 375-405 mm 		 SC80000420
Formeerbeschermgasring 		  380K 380-410 mm 		  SC80000380
Formeerbeschermgasring 		  450 mm 405-435 mm 		 SC80000450
Formeerbeschermgasring 		  475 mm 430-455 mm 		 SC80000475
Formeerbeschermgasring 		  500 mm 455-480 mm 		 SC80000500
Formeerbeschermgasring 		  470K 470-505 mm 		  SC80000470
Formeerbeschermgasring 		  525 mm 480-505 mm 		 SC80000525
Formeerbeschermgasring 		  545 mm 500-525 mm 		 SC80000545
Formeerbeschermgasring 		  570 mm 525-550 mm 		 SC80000570
Formeerbeschermgasring 		  595 mm 550-575 mm 		 SC80000595
Formeerbeschermgasring 		  620 mm 575-600 mm 		 SC80000620
Formeerbeschermgasring 		  650 mm 600-630 mm 		 SC80000650
Formeerbeschermgasring 		  720 mm 670-700 mm 		 SC80000720
Formeerbeschermgasring 		  750 mm 700-730 mm 		 SC80000750
Formeerbeschermgasring 		  760 mm 710-740 mm 		 SC80000760
Formeerbeschermgasring 		  790 mm 740-770 mm 		 SC80000790
Formeerbeschermgasring 		  820 mm 770-800 mm 		 SC80000820

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land
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LASAPPARATUUR Accessoires

Gasbranders en accessoires	

Las-/snijkist

De autogeen las-/snijkist is geschikt voor autogeen lassen en snijden.

Inhoud
Stalen opbergkist, leeg
Handgreep KE17
Geveerd snijmondstuk
Lasmondstuk gr. 1: 0,5-1 mm
Lasmondstuk gr. 2: 1-2 mm
Lasmondstuk gr. 3: 2-4 mm
Lasmondstuk gr. 4: 4-6 mm
Lasmondstuk gr. 5: 6-9 mm
Lasmondstuk gr. 6: 9-14 mm
Verwarmingskop H0
Snijkop S0: 3-12 mm
Snijkop S1: 12-25 mm
Snijkop S2: 25-50 mm
Snijkop S3: 50-100 mm
Geleiders
Cilindergeleiding
Reinigingsnaalden voor koppen
Toortssleutel
Gas-zuurstofslang
Acetyleendrukverlager
Acetyleenterugslagbeveiliging
Zuurstofdrukverlager
Zuurstofterugslagbeveiliging

Standaard inbegrepen:
Artikel	        	   				    Artikelnummer
Las-/snijkist, compleet				    SC19700000
				  
Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land

Accessoires voor zuurstof/acetyleen
Artikel	        	   				    Artikelnummer
Geveerde schrootbrander				    SC19600010
Snijbrander met handgreep				    SC19600050
Drukverlager zuurstof					    SC19500005
Drukverlager acetyleen				    SC19500006
Terugslagbeveiliging zuurstof				    SC19500007
Terugslagbeveiliging acetyleen				    SC19500008
Gas-zuurstofslang 20 m				    SC19700002
Gas-zuurstofslang 30 m				    SC19700003

Accessoires voor propaan
Artikel	        	   				    Artikelnummer
Bunsenbrander met handpijp propaan			   SC19409000
Slangbreukbeveiliging propaan				    SC19409010
Drukverlager propaan					    SC19500009
Propaanslang					     SC19700006		
					   
Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land
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LASAUTOMATISERING
Via ons wereldwijde netwerk heeft u de beschikking over een grote vloot rollenbanken, 
laskolommen, lasdraaitafels en andere lasmanipulatoren. Afhankelijk van uw wensen 
zijn deze beschikbaar voor huur, koop of lease. Alle apparatuur is ontwikkeld en 
geproduceerd in Groot-Brittannië̈ en UL/CSA en CE gecertificeerd.

Turnkey projecten

Systemen voor geautomatiseerd TIG-oplassen

Onze specialisten kunnen al uw zorgen uit handen 
nemen. Zij adviseren u bij de te kiezen manipulator en de 
gewenste bedieningsapparatuur zoals touchscreens en 
camerasystemen.   Daarnaast geven zij advies over het 
gebruik van de apparatuur om het beste eindresultaat 
te krijgen. Betrouwbaarheid, functionaliteit en 
productiviteit zijn daarbij steeds het uitgangspunt.

Red-D-Arc heeft geautomatiseerde TIG-oplassystemen ontwikkeld voor zowel verticale als horizontale toepassingen. 
Deze systemen kunnen naar wens worden uitgevoerd met een standaard TIG-lasmachine voor lassen met een 
koude draad of met een pulslasmachine voor het lassen met een warme draad. Een oplassysteem wordt compleet 
geleverd inclusief lasmachines, draadaanvoerunits en besturingssystemen.

Laskolommen en lasbomen
Met een bereik van 2x2 tot 7x6 meter

RDA MD 2X2 CE	 Medium Duty	 RDA HD 4X4 CE	 Heavy Duty
Capaciteit: 227 kg
Bereik: 2 x 2 meter
Aansluitspanning: 400 V, 3 fasen, 50/60 Hz
Ook beschikbaar met onderwagen voor gebruik op rails.
Voorzien van handmatige afstandsbediening met alle functies (ook voor onderwagen).
Totaal gewicht: 1500 kg

RDA MD 3X3 CE	 	 RDA HD 5X5 CE	

RDA MD 4X4 CE	 	 RDA HD 6X6 CE	

Capaciteit: 227 kg
Bereik: 3 x 3 meter
Aansluitspanning: 400 V, 3 fasen, 50/60 Hz
Ook beschikbaar met onderwagen voor gebruik op rails.
Voorzien van handmatige afstandsbediening met alle functies (ook voor onderwagen).
Totaalgewicht: 1950 kg

Capaciteit: 227 kg
Bereik: 4 x 4 meter
Aansluitspanning: 400 V, 3 fasen, 50/60 Hz
Ook beschikbaar met onderwagen voor gebruik op rails.
Voorzien van handmatige afstandsbediening met alle functies (ook voor onderwagen).
Totaalgewicht: 3000 kg

Capaciteit: 454 kg
Bereik: 4 x 4 meter
Aansluitspanning: 400 V, 3 fasen, 50/60 Hz
Ook beschikbaar met onderwagen voor gebruik op rails.
Voorzien van met alle functies (ook voor onderwagen).
Totaal gewicht: 5500 kg

Capaciteit: 454 kg
Bereik: 5 x 5 meter
Aansluitspanning: 400 V, 3 fasen, 50/60 Hz
Ook beschikbaar met onderwagen voor gebruik op rails.
Voorzien van handmatige afstandsbediening met alle functies (ook voor onderwagen).
Totaalgewicht: 6000 kg

Capaciteit: 454 kg
Bereik: 6 x 6 meter
Aansluitspanning: 400 V, 3 fasen, 50/60 Hz
Ook beschikbaar met onderwagen voor gebruik op rails.
Voorzien van handmatige afstandsbediening met alle functies (ook voor onderwagen).
Totaalgewicht: 7000 kg

Deze laskolom met knikbare arm levert een extra werkhoogte van 2 meter 
ten opzichte van de standaard MD 4x4 CE laskolom. Dit is ideaal voor 
bedrijven met een beperkte hoogte in de productieruimte. Ook is het 
mogelijk om werkstukken inwendig te lassen onder een variabele hoek.

Capaciteit: 454 kg
Bereik: 7 x 6 meter
Aansluitspanning: 400 V, 3 fasen, 50/60 Hz
Ook beschikbaar met onderwagen voor gebruik op rails.
Voorzien van handmatige afstandsbediening met alle functies (ook voor onderwagen).
Totaalgewicht: 7300 kg

RDA MD 4X6AB CE	 	 RDA HD 7X6 CE	

Manipulatieapparatuur
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Conventionele rollenbanken   
met een laadcapaciteit van 5 tot 500 ton

RDA CR20 CE	 20 ton set
Laadcapaciteit set: 20 ton		  Rotatiecapaciteit aandrijver: 30 ton maximum
Min. werkstukdiameter: 		  350 mm @ 80° hoek
Max. werkstukdiameter: 		  5000 mm @ 50° hoek
Wieltype/-diameter/-breedte:	 polyurethaan/381 mm/127 mm
Rotatiesnelheid: 		  140 – 1400 mm/min
AC-rotatiemotoren:		  2 x 0,75, gekoeld
Aansluitspanning:		  400 V, 3 fasen, 50/60 Hz
Voorzien van afstandsbediening met alle belangrijke functies en 15 meter kabel
Gewicht aandrijver/meeloper:	 750 kg/500 kg

RDA CR10 CE	 10 ton per set

RDA CR5 CE		 5 ton set

RDA CR30 CE	 30 ton set
Laadcapaciteit set: 30 ton		  Rotatiecapaciteit aandrijver: 45 ton maximum
Min. werkstukdiameter: 		  570 mm @ 80° hoek
Max. werkstukdiameter: 		  6800 mm @ 50° hoek
Wieltype/-diameter/-breedte:	 polyurethaan/521 mm/178 mm
Rotatiesnelheid: 		  130 – 1300 mm/min
AC-rotatiemotoren:		  2 x 1.1, gekoeld
Aansluitspanning:		  400 V, 3 fasen, 50/60 Hz
Voorzien van afstandsbediening met alle belangrijke functies en 15 meter kabel
Gewicht aandrijver/meeloper:	 1525 kg/960 kg

RDA CR60 CE	 60 ton set

Laadcapaciteit set: 125 ton		  Rotatiecapaciteit aandrijver: 187,5 ton maximum
Min. werkstukdiameter: 		  570 mm @ 80° hoek
Max. werkstukdiameter: 		  6800 mm @ 50° hoek
Wieltype/-diameter/-breedte:	 polyurethaan/521 mm/711 mm
Rotatiesnelheid: 		  130 – 1300 mm/min
AC-rotatiemotoren:		  2 x 3.0, gekoeld  
Aansluitspanning:		  400 V, 3 fasen, 50/60 Hz
Voorzien van afstandsbediening met alle belangrijke functies en 15 meter kabel
Gewicht aandrijver/meeloper:	 3500 kg/2160 kg

RDA CR100 CE	 100 ton set
Laadcapaciteit set: 100 ton		  Rotatiecapaciteit aandrijver: 150 ton maximum
Min. werkstukdiameter: 		  570 mm @ 80° hoek
Max. werkstukdiameter: 		  6800 mm @ 50° hoek
Wieltype/-diameter/-breedte:	 polyurethaan/521 mm/533 mm
Rotatiesnelheid: 		  130 – 1300 mm/min
AC-rotatiemotoren:		  2 x 2.2, gekoeld  
Aansluitspanning:		  400 V, 3 fasen, 50/60 Hz
Voorzien van afstandsbediening met alle belangrijke functies en 15 meter kabel
Gewicht aandrijver/meeloper:	 2800 kg/1600 kg

Laadcapaciteit set: 10 ton maximum	 Rotatiecapaciteit aandrijver: 15 ton maximum
Min. werkstukdiameter: 		  350 mm @ 80° hoek
Max. werkstukdiameter: 		  5000 mm @ 50° hoek
Wieltype/-diameter/-breedte:	 polyurethaan/381 mm/76 mm
Rotatiesnelheid: 		  140 – 1400 mm/min
AC-rotatiemotoren:		  2 x 0,55 gekoeld
Aansluitspanning:		  400 V, 3 fasen, 50/60 Hz
Voorzien van afstandsbediening met alle belangrijke functies en 15 meter kabel
Gewicht aandrijver/meeloper:	 675 kg/400 kg

Laadcapaciteit set: 5 ton maximum	 Rotatiecapaciteit aandrijver: 7,5 ton maximum
Min. werkstukdiameter: 		  200 mm @ 80° hoek
Max. werkstukdiameter: 		  3500 mm @ 50° hoek
Wieltype/-diameter/-breedte:	 polyurethaan/381 mm/76 mm
Rotatiesnelheid: 		  140 – 1500 mm/min
AC-rotatiemotoren:		  Gekoeld
Aansluitspanning:		  240 V, 1 fase, 50/50 Hz
Voorzien van afstandsbediening met alle belangrijke functies en 15 meter kabel
Gewicht aandrijver/meeloper:	 590 kg/470 kg

RDA CR125 CE	 125 ton set

Laadcapaciteit set: 60 ton		  Rotatiecapaciteit aandrijver: 90 ton maximum
Min. werkstukdiameter: 		  570 mm @ 80° hoek
Max. werkstukdiameter: 		  6800 mm @ 50° hoek
Wieltype/-diameter/-breedte:	 polyurethaan/521 mm/356 mm
Rotatiesnelheid: 		  130 – 1300 mm/min
AC-rotatiemotoren:		  2 x 1.5, gekoeld  
Aansluitspanning:		  400 V, 3 fasen, 50/60 Hz
Voorzien van afstandsbediening met alle belangrijke functies en 15 meter kabel
Gewicht aandrijver/meeloper:	 2050 kg/1250 kg

LASAUTOMATISERING
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Conventionele rollenbanken   
met een laadcapaciteit van 5 tot 500 ton

Speciale rollenbanken
Zelfinstellende rollenbanken, in hoogte verstelbare rollenbanken,
rollenbanken voorzien van onderwagen, Fit Up Bed (FUB) rollenbanken, 
Anti-Drift systemen, rollenbanken voor speciale toepassingen

Rollenbanken voorzien 
van onderwagen Zelfinstellende rollenbanken

Anti-Drift systeem (ADS)

Fit Up Bed (FUB)
Rollenbanken

RDA CR300 CE	 300 ton set
Laadcapaciteit set: 300 ton		  Rotatiecapaciteit aandrijver: 450 ton maximum
Min. werkstukdiameter: 		  800 mm @ 80° hoek
Max. werkstukdiameter: 		  7500 mm @ 50° hoek
Wieltype/-diameter/-breedte:	 polyurethaan/864 mm/406 mm
Rotatiesnelheid: 		  100 – 1000 mm/min
AC-rotatiemotoren:		  2 x 5.5, gekoeld  
Aansluitspanning:		  400 V, 3 fasen, 50/60 Hz
Voorzien van afstandsbediening met alle belangrijke functies en 20 meter kabel
Gewicht aandrijver/meeloper:	 6250 kg/4500 kg

RDA CR300-S CE	 300 ton set, stalen wielen
Laadcapaciteit set: 300 ton		  Rotatiecapaciteit aandrijver: 450 ton maximum
Min. werkstukdiameter: 		  800 mm @ 80° hoek
Max. werkstukdiameter: 		  7500 mm @ 50° hoek
Wieltype/-diameter/-breedte:	 staal / 700 mm / 230 mm
Rotatiesnelheid: 		  100 – 1050 mm/min
AC-rotatiemotoren:		  2 x 5.5, gekoeld  
Aansluitspanning:		  400 V, 3 fasen, 50/60 Hz
Voorzien van afstandsbediening met alle belangrijke functies en 20 meter kabel
Gewicht aandrijver/meeloper:	 4500 kg/3200 kg

RDA CR500 CE	 500 ton set
Laadcapaciteit set: 500 ton		  Rotatiecapaciteit aandrijver: 750 ton maximum
Min. werkstukdiameter: 		  1250 mm @ 80° hoek
Max. werkstukdiameter: 		  7500 mm @ 50° hoek
Wieltype/-diameter/-breedte:	 polyurethaan/860 mm/686 mm
Rotatiesnelheid: 		  100 – 1050 mm/min
AC-rotatiemotoren:		  2 x 7.5, gekoeld  
Aansluitspanning:		  400 V, 3 fasen, 50/60 Hz
Voorzien van afstandsbediening met alle belangrijke functies en 20 meter kabel
Gewicht aandrijver/meeloper:	 14.000 kg/12.000 kg

RDA CR200 CE	 200 ton set

RDA CR200-S CE	 200 ton set, stalen wielen

Laadcapaciteit set: 200 ton		  Rotatiecapaciteit aandrijver: 300 ton maximum
Min. werkstukdiameter: 		  550 mm @ 80° hoek
Max. werkstukdiameter: 		  6800 mm @ 50° hoek
Wieltype/-diameter/-breedte:	 polyurethaan/559 mm/686 mm
Rotatiesnelheid: 		  150 – 1500 mm/min
AC-rotatiemotoren:		  2 x 4.0, gekoeld  
Aansluitspanning:		  400 V, 3 fasen, 50/60 Hz
Voorzien van afstandsbediening met alle belangrijke functies en 20 meter kabel
Gewicht aandrijver/meeloper:	 4000 kg/3000 kg

Laadcapaciteit set: 200 ton		  Rotatiecapaciteit aandrijver: 300 ton maximum
Min. werkstukdiameter: 		  550 mm @ 80° hoek
Max. werkstukdiameter: 		  6800 mm @ 50° hoek
Wieltype/-diameter/-breedte:	 staal / 600 mm / 175 mm
Rotatiesnelheid: 		  150 – 1500 mm/min
AC-rotatiemotoren:		  2 x 4.0, gekoeld  
Aansluitspanning:		  400 V, 3 fasen, 50/60 Hz
Voorzien van afstandsbediening met alle belangrijke functies en 20 meter kabel
Gewicht aandrijver/meeloper:	 3000 kg/1900 kg

LASAUTOMATISERING
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Speciale lasdraaitafels
'Cradle-type' lasdraaitafels
HSC serie met buizenklem
Verticale lasdraaitafels met  
hoogteverstelling
Verticale draaitafels met holle as
Horizontale draaitafels

Lasdraaitafels
Capaciteit: 250 kg – 20 ton

RDA FHVP0.25 CE   250 kg, vaste hoogte	 RDA FHVP10 CE	 10 ton, vaste hoogte
Capaciteit: 250 kg
Rotatiesnelheid: 0,1 – 3 rpm
Kantelbaar: 135° m.b.v. handwiel
Vaste tafelhoogte: 600 mm      (in hoogte verstelbare uitvoeringen ook beschikbaar)
Tafeldiameter: 450 mm met vier 15 mm sloten
Totaalgewicht: 200 kg

RDA FHVP1.5 CE	 1,5 ton, vaste hoogte	 RDA AHVP15 CE	 15 ton, verstelbare hoogte

RDA  FHVP5 CE	 5 ton, vaste hoogte

RDA FHVP3 CE	 3 ton, vaste hoogte	 RDA AHVP20 CE	 20 ton, verstelbare hoogte

Capaciteit: 1,5 ton maximum
Rotatiesnelheid: 0,07 – 1,4 rpm
Kantelbaar: 135° elektrisch in 30 sec.
Vaste tafelhoogte: 975 mm      (in hoogte verstelbare uitvoeringen ook beschikbaar)
Tafeldiameter: 920 mm met zes 19 mm sloten
Totaalgewicht: 930 kg

Capaciteit: 3 ton maximum
Rotatiesnelheid: 0,07 – 1 rpm
Kantelbaar: 135° elektrisch in 40 sec.
Vaste tafelhoogte: 1175 mm      (in hoogte verstelbare uitvoeringen ook beschikbaar)
Tafeldiameter: 1220 mm met zes 23 mm sloten
Totaalgewicht: 1500 kg

Capaciteit: 10 ton maximum
Rotatiesnelheid: 0,033 – 0,66 rpm
Kantelbaar: 135° elektrisch in 150 sec.
Vaste tafelhoogte: 1550 mm      (in hoogte verstelbare uitvoeringen ook beschikbaar)
Tafeldiameter: 1830 mm met zes 42 mm sloten
Totaalgewicht: 6900 kg

Capaciteit: 15 ton maximum
Rotatiesnelheid: 0,033 – 0,66 rpm
Kantelbaar: 135° elektrisch in 150 sec.
Vaste tafelhoogte: 1550 mm, 1900 mm, 2250 mm
(in hoogte verstelbare uitvoeringen ook beschikbaar)
Tafeldiameter: 1830 mm
Totaalgewicht: 7500 kg

Capaciteit: 20 ton maximum
Rotatiesnelheid: 0,033 – 0,66 rpm
Kantelbaar: 135° elektrisch in 220 sec.
Vaste tafelhoogte: 1800 mm, 2150 mm, 2500 mm
(in hoogte verstelbare uitvoeringen ook beschikbaar)
Tafeldiameter: 2200 mm
Totaalgewicht: 9000 kg

Capaciteit: 5 ton maximum
Rotatiesnelheid: 0,07 – 1 rpm
Kantelbaar: 135° elektrisch in 60 sec.
Vaste tafelhoogte: 1200 mm      (in hoogte verstelbare uitvoeringen ook beschikbaar)
Tafeldiameter: 1400 mm met zes 23 mm sloten
Totaalgewicht: 2600 kg

LASAUTOMATISERING
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Stroomvoorziening...
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STROOMVOORZIENING

Aggregaten

Red-D-Arc heeft een breed assortiment aan geluidgedempte aggregaten van 2 tot 1000 kVA. Deze kunnen als mobiele stroomvoorziening ingezet worden 
bij evenementen op bouwplaatsen, in de industrie etc. 
 

Spanning (V) Vermogen (kW) Aansluiting Tankinhoud (l) Gemiddeld verbruik (l/h) Afmetingen lxbxh (mm) Gewicht (kg)

20 kVA 230/400 V 16 1 x 400 V 32 A 5p CEE
1 x 230 V 16 A 3p CEE

50 4,3 1900x850x1160 900

40 kVA 230/400 V 32 1 x 400 V 63 A 5p CEE
1x230 V 16 A 
2p+Schuko
Klemmenstrook

138 6,7 2250x1050x1495 1464

60 kVA 230/400 V 48 1 x 400 V 63 A 5p CEE
1 x 230 V 16 A 3p CEE
Klemmenstrook

154 10,9 2800x980x1535 1775

100 kVA 230/400 V 80 1 x 400 V 125 A 5p CEE
1 x 400 V 63 A 5p CEE
1 x 230 V 16 A 3p CEE
Klemmenstrook

168 17,3 2800x980x1535 1640

150 kVA 230/400 V 120 1 x 400 V 125 A 5p CEE
1 x 400 V 63 A 5p CEE
1 x 230 V 16 A 3p CEE
Klemmenstrook

418 26,6 3500x1100x1785 2585

250 kVA 230/400 V 200 1 x 400 V 125 A 5p CEE
2 x 400 V 63 A 5p CEE
1 x 230 V 16 A 3p CEE
Klemmenstrook

418 38,3 3675x1400x2055 3780

350 kVA 230/400 V 280 Klemmenstrook 590 59,5 4580x1500x2235 4879

500 kVA 230/400 V 400 Klemmenstrook 964 79,2 5500x1550x2435 6435

	
Op aanvraag zijn ook passende toebehoren zoals dieseltanks, verlengkabels etc. verkrijgbaar. 

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land
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STROOMVOORZIENING

Verlopen

Verlengkabels

Onze verlengkabels zijn verkrijgbaar in verschillende lengtes.

Alle kabels bestaan uit H07-RN-F, dat geschikt is voor bouwplaatsen.
 
Uitvoering
Artikel	        	   				    Artikelnummer
Verlengkabel 230 V / 16 A	  20 m 			   IN02301620
Verlengkabel 400 V / 16 A	  20 m 			   IN04001620
Verlengkabel 400 V / 16 A	  50 m I			   N04001650
Verlengkabel 400 V / 32 A	  20 m 			   IN04003220
Verlengkabel 400 V / 32 A	  40 m 			   IN04003240
Verlengkabel 400 V / 32 A	  50 m 			   IN04003250
Verlengkabel 400 V / 63 A	  20 m 			   IN04006320
Verlengkabel 42 V / 16 A	  20 m 			   IN04201620	

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land

Onze verlopen zorgen dat elektrische apparatuur en verdelers op 'niet passende' 
contactdozen kunnen worden aangesloten.

Het is absoluut noodzakelijk voor een aangepaste stroomverdeling te zorgen! Wij verhuren 
alleen verlopen die defecten door overbelasting uitsluiten!

Uitvoering
Artikel	        	   				    Artikelnummer
Verloop 400 V/16 A stekker op 400 V/32 A-koppeling		  IN11164032
Verlaging 400 V/32 A naar 400 V/16 A met zekering 		  IN11320161
Verloop drie-pins stekker op CE-koppeling 230 V/16 A 		  IN02300230
Verloop CE-koppeling op drie-pins stekker 230 V/16 A 		  IN02301230
Verloop 'Zwitserse' stekker op drie-pins stekker 20 V/16 A 	 IN11164020
				  
Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land
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Volledig rubberen stroomverdeelkast, klein model

Stroomverdeelkasten met meerdere uitgangen

Als één contactdoos niet volstaat, bieden onze stroomverdeelkasten uitkomst.

Uitvoering
Artikel	        	   				    Artikelnummer
3-voudige verdeler 230 V/16 A	  5 m 			   IN10230305
3-voudige verdeler 230 V/16 A	  20 m 			   IN10230320
Kabelhaspel 230 V/16 A 40 m 				    IN10230440
Mini-verdeler 42 V Uitgang: 3x42 V 			   IN10420305

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land

Onze kleine stroomverdeelkasten zijn met hun volledig rubberen constructie en een grote 
variëteit aan verschillende uitgangen de optimale stroomverdelers voor bouwplaatsen.

Met de ingebouwde grondschakelaars en aardlekschakelaar is optimale veiligheid steeds 
gewaarborgd. 

De vermelde uitgangen kunnen in sommige gevallen afwijken.

Uitvoering
Artikel 	 Ingang	 A: 32 A 	 A: 16 A 	 A: 230 V 	 Artikelnummer
Compacte  
stroomverdeelkast 230 V	 230 V/16 A 	 0 	 0 	 2 	 IN10230350
Stroomverdeelkast,  
klein model 16 A	 400 V/16 A 	 0 	 2 	 4 	 IN11164001
Stroomverdeelkast,  
klein model 32 A	 400 V/32 A 	 1 	 2 	 3 	 IN11324001
Stroomverdeelkast,  
klein model 63 A	 400 V/63 A 	 2 	 1 	 3 	 IN11634001

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land

STROOMVOORZIENING
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STROOMVOORZIENING

Bouwkasten zijn een belangrijk onderdeel van een goed functionerende 
elektriciteitsinfrastructuur op bouwplaatsen. Bij de samenstelling houden
we zoveel mogelijk rekening met uw individuele wensen. 

Montage ter plaatse moet verplicht door een erkend elektricien uitgevoerd worden.

 
Uitvoering
Artikel	  						      Artikelnummer
Bouwkast							       IN12250000

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land

De draagbare scheidingstransformatoren worden gebruikt voor de galvanische scheiding van 
elektrische installaties en hebben een primaire en secundaire spanning van 230 V conform 
DIN EN 61558-2-4 (VDE 0570-2-4).
 
Uitvoering
Artikel	        	   					     Artikelnummer
Scheidingstransformator 230/230 V 2000 VA, 1 uitgang 230 V/16 A 	 IN22302000
Scheidingstransformator 230/230 V 2500 VA, 1 uitgang 230 V/16 A 	 IN22302500
Scheidingstransformator 230/230 V 3500 VA, 1 uitgang 230 V/16 A 	 IN22303000
Scheidingstransformator 400/400 V 4500 VA, 1 uitgang 3~400 V/16 A 	 IN24004500

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land

De draagbare 42 V transformatoren zijn bedoeld als stroomvoorziening bij ketels.
De kleine modellen met 160 VA en 630 VA kunnen ook aan de wand worden gemonteerd met 
schroeven.

Uitvoering
Artikel	        	   					     Artikelnummer
Scheidingstransformator 230/42 V 160 VA, 1 uitgang 42 V/16 A 		  IN22300038
Scheidingstransformator 230/42 V 630 VA, 2 uitgangen 42 V/16 A 		  IN22300039
Scheidingstransformator 230/42 V 1000 VA, 4 uitgangen 42 V/16 A 	 IN22300041
Scheidingstransformator 230/42 V 2500 VA, 6 uitgangen 42 V/16 A 	 IN22300042
	
Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land

42 V transformator met laag voltage                                                  

Scheidingstransformatoren                                                            

Bouwkasten   
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DPP 32 x 232 Stroomverdeelkast 32 Amp                                              

TRAN 230 x 42 230/42 volt transformator

TRAN 230 x 42 - 230/42 volt transformator

Kast: Vol rubberen behuizing
Transformator: Voorzien van veiligheidstransformator met KEMA-KEUR 2000 VA 230 volt
primair, 42 volt 50 Hz secundair
Ingang: d.m.v. aansluitkabel 5 meter H07RN-F aansluiting, 2 x 1 mm2 met
aangegoten contactstop
Uitgang: Compleet gemonteerd met 2 inbouwcontactdozen, 2-polig, 42 V, 12 h
secundair
Beveiliging: Primair beveiligd d.m.v. thermische beveiliging
Certificering: CE
Afmetingen hxbxd (mm): 335 x 300 x 230
Gewicht:  25 kg

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land

DPP 32 x 232 Verdeelkast petit model B

Verdeelkast: Vol rubberen behuizing
Invoer: d.m.v. een apparaatcontactdoos 400 V, 5-polig 32 amp
Doorvoer: d.m.v. inbouwcontactdoos 400 V, 5-polig 32 amp
Uitgaand: 4 inbouwcontactdozen 230 V, 2-polig met aarde 16 A beveilgd d.m.v. 1
automaat van 20 amp per 2 contactdozen
Uitgaand: 1 inbouwcontactdoos 400 V, 5-polig 32 amp beveiligd d.m.v. 1 automaat
van 20 amp
Aardlekbeveiliging: 1 aardlekschakelaar 40 A, 0,03 A grondschakelaar voor 16 A en 32 A
stopcontacten
Certificering: CE
Afmetingen hxbxd (mm): 335 x 360 x 370
Gewicht: 11,5 kg

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land

TRAN ISO 230 Scheidingstransformator 230 V

TRAN ISO 230 - 230 volt scheidingstransformator
Kast: Vol rubberen behuizing
Transformator: Scheidingstransformator met KEMA-KEUR 2000 VA 230 volt primair,
230 volt 50 Hz. secundair
Invoer: d.m.v. aansluitkabel 5 meter H07RN-F aansluiting, 2 x 1 mm2 met
aangegoten contactstop 
Uitgang: d.m.v. 1 contouren koppelcontactstop aansluitklasse II 230 V
Beveiliging: Primair beveiligd d.m.v. thermische beveiliging
Certificering: CE
Afmetingen hxbxd (mm): 330 x 330 x 260
Gewicht: 24 kg

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land

STROOMVOORZIENING
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STROOMVOORZIENING

DPM 400 x 4125 Stroomverdeelkast 400 Amp                                       

DPM 200 x 532 Stroomverdeelkast 200 Amp                                                                

DPM 200 x 563 Verdeelkast Magic Medium 200 Amp

Verdeelkast: Magic M2005 KL 5 5 A in een vol rubberen behuizing
Hoofdschakelaar: 4-polig, 200 A
Ingaand & doorvoer: d.m.v. een klemmenkast geschikt voor 95 mm2

Uitgaand: 5 inbouwcontactdozen 400 V, 5-polig, 63 amp met een 63 amp automaat
op elke contactdoos welke elk zijn beveiligd door een 4-polige, 63 A,
0,03 A differentieelschakelaar
Frame: Hoog model, van gegalvaniseerd staal
Certificering: CE, KEMA-KEUR
Afmetingen hxbxd (mm): 1170 x 660 x 660

Gewicht: 57 kg 

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land

DPM 400 x 4125 Verdeelkast Magic XL 400 Amp

Verdeelkast: Magic XL 400 KL 9 9 A in een vol rubberen behuizing
Hoofdschakelaar: 4-polig, 400 A
Invoer en doorvoer: d.m.v. een klemmenkast geschikt voor 120 mm2

Uitgaand: 4 inbouwcontactdozen 400 V, 5-polig, 125 amp met een 125 amp
automaat instelbaar op elke contactdoos welke elk zijn beveiligd d.m.v. 1
thermisch-maximaal differentiaalschakelaar 125 A, 0,3 A instelbaar
3 inbouwcontactdozen 400 V, 5-polig, 63 amp met een 63 amp automaat
op elke contactdoos welke elk zijn beveiligd door een 63 A, 0,3 A
differentieelschakelaar
2 inbouwcontactdozen 400 V, 5-polig, 32 amp met een 32 amp
stroomonderbreker op elke contactdoos. Deze zijn beveiligd met een
32 A, 0,03 A differentieelschakelaar
Frame: Hoog model, van gegalvaniseerd staal
Certificering: CE, KEMA-KEUR
Afmetingen hxbxd (mm): 1600 x 930 x 930
Gewicht: 132 kg

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land
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STROOMVOORZIENING

DPM 125 x 363 Stroomverdeelkast 125 Amp                                             

DPM 63 x 532 Stroomverdeelkast 63 Amp

DPM 63 x 532 Verdeelkast Magic Medium 63 amp

Verdeelkast: Magic M63 AD VD 53 A in een vol rubberen behuizing
Hoofdschakelaar: 4-polig, 63 A
Ingaand: 400 V, 5-polige, 63 A contactdoos
Doorvoer: 400 V, 5-polige, 63 A contactdoos
Uitgaand: 5 inbouwcontactdozen 400 V, 5-polig, 32 amp met een 32 amp
stroomonderbreker op elke contactdoos. Beide circuits zijn beveiligd
door een 4-polige, 63 A, 0,03 A differentieelschakelaar
Uitgaand: 6 inbouwcontactdozen 230 V, 2-polig met aarde 16 A beveiligd d.m.v. 1
automaat van 16 amp per 2 contactdozen
Beveiliging: Alle 400 V en 230 V contactdozen zijn aardlek beveiligd d.m.v. een
differentieelschakelaar 63 A 0,03 A (400 V) en 25 A 0,03 A (230 V)
Frame: Hoog model, van gegalvaniseerd staal
Certificering: CE, KEMA-KEUR
Afmetingen hxbxd (mm): 1170 x 660 x 660
Gewicht: 45 kg

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land

DPM 125 x 363 Verdeelkast Magic Medium 125 amp

Verdeelkast: Magic M125 KL 6 4 A in een vol rubberen behuizing
Hoofdschakelaar: 4-polig, 125 A
Ingaand: 400 V, 5-polige, 125 A contactdoos
Uitgaand: 3 inbouwcontactdozen 400 V, 5-polig, 63 amp met een 63 amp
stroomonderbreker op elke contactdoos welke elk zijn beveiligd door
een 4-polige, 63 A, 0,03 A differentieelschakelaar
3 inbouwcontactdozen 400 V, 5-polig, 32 amp met een 32 amp
stroomonderbreker op elke contactdoos. Deze zijn beveiligd door een
4-polige, 63 A, 0,03 A differentieelschakelaar
Uitgaand: 6 inbouwcontactdozen 230 V, 3-polig, 16 amp CEE beveiligd d.m.v. 1
automaat van 16 amp per 2 contactdozen
Beveiliging: Alle 400 V en 230 V contactdozen zijn aardlek beveiligd d.m.v. een
differentieelschakelaar 63 A 0,03 A (400 V) en 25 A 0,03 A (230 V)
Frame: Hoog model, van gegalvaniseerd staal
Certificering: CE, KEMA-KEUR
Afmetingen hxbxd (mm): 1170 x 660 x 660
Gewicht: 54 kg

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land
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Verlichting...
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VERLICHTING

Mobiele lichtmast 9M 8 x 2000 W

Mobiele lichtmast 9M 4 x 1000W

Specificaties:
Hoogte: 9 meter
Aggregaat: 8 kVA
Optioneel: lichtsensor
Verlichting: 4 x 1000 W
Inclusief vonkenvanger
Optioneel: externe aansluiting

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land

Specificaties
Hoogte: 9 meter
Verlichting: 8 x 2000 W
Aggregaat: 30 kVA
Inclusief vonkenvanger
Tankinhoud: 150 liter
Afmetingen: 4700 x 1410 x 2930 mm

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land
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VERLICHTING

Lichtmast Cube 4 x 1000 W

Lichtmast Cube 4 x 1000 W., Tankinhoud 200 liter. Met vonkenvanger. Wordt veel ingezet voor 
evenementen en de industrie. De lichtmast Cube is standaard uitgevoerd met 4 x 1000 W 
gasontladingslampen. De Cube is standaard al zeer compleet uitgerust en daardoor geschikt 
voor zeer veeleisende werkgebieden zoals petrochemische industrie, wegenbouw e.d. De Cube 
is uitgevoerd met gasontladingslampen (GO), klok en lichtsensor. 

Specificaties
Vermogen: 9 kVA
Aansluitingen: 1 x 230 V 16 A
Hoogte: 8,5 m
Verlichting: 4 x 1000 W
Tankinhoud: 200 l
Afmetingen: 1200 x 1200 mm

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land
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VERLICHTING

Koudlichtlampen

Hand- en bollampen

Onze kleine, compacte handlampen zijn uitgerust met een voedingskabel van 5 meter en 
schokbestendige lampen. U hebt de keuze uit handlampen van 230 V 60 W en 42 V 60 W. 

Deze robuuste, breukvaste 200 Watt breedstraler is voorzien van een rubberen plug en 
connector en is daarmee ideaal voor doorgangen; de kabellengte bedraagt telkens 0,5 m.

Uitvoering
Artikel	        	   				    Artikelnummer
Handlamp 42 V 7,5 W LED, 800 lumen 			   IN40110060
Handlamp 42 V 60 Watt gloeilamp, 800 lumen 		  IN40110061
Handlamp 230 V led, 800 lumen 				   IN40120060
Bollamp 230 V 200 W, 2500 lumen 			   IN40210200

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land

Wij bieden koudlichtlampen in verschillende wattages voor diverse voltages.

Uitvoering
Artikel	        	   				    Artikelnummer
Koudlicht lamp 42 V 1 x 36 W, 2800 lumen 			   IN40310036
Koudlicht lamp 42 V 2 x 36 W, 5600 lumen 			   IN40310072
Koudlicht lamp 230 V 2 x 36 W, 5600 lumen 			  IN40320036
Koudlicht lamp 230 V 2 x 36 W, 8250 lumen 			  IN40320108

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land
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VERLICHTING

Powertube

Schijnwerpers

Draagbare halogeenlampen vormen een degelijke ruimte- en werkplekverlichtingsoplossing 
in de bouw en de industrie.

Wij bieden 230 V-halogeenstralers van 500 W tot 2000 W en 42 V-halogeenstralers van 
400 W.

Uitvoering
Artikel	        	   				    Artikelnummer
Halogeenstraler 400 W 42 V, 8150 lumen 			   IN40400042
Halogeenstraler 500 W 230 V, 9500 lumen 			   IN40400500
Halogeenstraler 1000 W 230 V, 22.000 lumen 		  IN40401000
Halogeenstraler 1500 W 230 V, 33.000 lumen 		  IN40401500
Halogeenstraler 2000 W 230 V, 44.000 lumen 		  IN40402000
Statief voor halogeenstraler 				    IN40210501

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land

De powertube beschikt over 8 tl-buizen en tot 38.400 lumen en is daarmee geschikt voor het 
verlichten van grote oppervlakken.

Uitvoering
Artikel	        	   				    Artikelnummer
Powertube 230 V 8x55 Watt, 38.400 lumen 			   IN40402600
Telescoopstatief, uittrekbaar in 3 delen van 1250 mm tot 3200 mm 	 IN40402601
Statiefadapter, staal 					     IN40402602
Draagtas voor powertube 				    IN40402603

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land
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Compressoren 
	 en toebehoren...
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COMPRESSOREN EN TOEBEHOREN

Dieselcompressoren

Dieselcompressoren hogere drukken

Volume  
(m³/min) 

Werkdruk  
(bar)

Massa 
(kg) 

Onderstel Afmetingen  
lxbxh (cm)

6,5 10 1236 Weg 350x143x141 

5,5 14 1150 Weg 350x143x141 

8 14 1800 Weg 435x170x161 

11 12 2340 Weg 428x187x164 

11 14 2340 Weg 428x187x164 

15,5 10 2500 Weg 510x210x183 

25 12 5400 Terrein 491x215x250 

20 12 5016 Terrein 427x187x221 

20 14 5016 Terrein 491x215x250 

20 17 5016 Terrein 491x215x250 

20 21 5250 Terrein 491x215x250 

20 25 5400 Terrein 491x215x250 

27 25 6200 Terrein 491x215x250 

De compressoren zijn geluidgedempt en hebben standaard een ingebouwde nakoeler.

Dieselcompressoren tot 7 m3/min 

Volume  
(m³/min)

Werkdruk  
(bar)

Gewicht 
(kg)

Verrijdbaar 
onderstel

Afmetingen 
lxbxh (cm) 

2 7 550 Openbare weg 254x130x112 

3 7 750 Openbare weg 254x130x112 

3,8 7 850 Openbare weg 345x149x134 

5 7 1150 Openbare weg 350x143x141 

6,2 7 1150 Openbare weg 345x149x134 

7,6 7 1236 Openbare weg 350x143x141 

De compressoren hebben standaard een ingebouwde nakoeler.

Dieselcompressoren tot 31 m3/min

Volumestroom 
(m³/min) 

Bedrijfsdruk 
(bar)

Gewicht 
(kg) 

Verrijdbaar 
onderstel

Afmetingen 
lxbxh (cm) 

11 9 2340 Openbare weg 428x187x164 

11 12 2340 Openbare weg 428x187x164 

11 14 2340 Openbare weg 428x187x164 

18 9 2700 Openbare weg 428x187x164 

21 9 5016 Terrein 427x187x221 

21 12 5016 Terrein 427x187x221 

25 9 5400 Terrein 491x215x250 

25 12 5400 Terrein 491x215x250 

31 9 5700 Terrein 491x215x250 

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land
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COMPRESSOREN EN TOEBEHOREN

Elektrische compressoren

Capaciteit (m³/min) Werkdruk (bar) Motor (kW) Geschikt voor continue gebruik Massa (kg) Afmetingen lxbxh (cm)

0,20 7 1,5 nee 55 120x30x70

0,25 5-10 2,2 ja 80 120x30x70

      Spanning 220 V, 50 Hz 

Motorvermogen 5 kW 7 kW 11 kW 15 kW 18 kW 22 kW 

Werkdruk max (bar) 7 10 13 7  10 13 7  10 13 7  10 13 7  10 13 7  10 13

Volumestroom 
(m³/min)

0,8 0,6 - 1,3 1,1 0,9 1,8 1,6 1,3 2,7 2,2 1,8 3,2 2,7 2,3 3,6 3,2 2,6

Zekeringswaarde (A) 20 [A] 25 [A] 35 [A] 50 [A] 50 [A] 60 [A]

Spanning 400 [V]/50 [Hz]/3 ph + nul + aarde (6 h)

Geluidsdruk 70 dB 70 dB 70 dB 70 dB 70 dB 70 dB

Afmetingen
lxbxh (cm)

70x70x110 70x70x110 70x70x110 70x70x110 70x70x110 70x70x110

Gewicht (kg) 250 255 260 350 370 380

Motorvermogen 30 kW 37 kW 45 kW 55 kW 75 kW 90 kW

Werkdruk (bar) 7  10 13 7  10 13 7  10 13 7  10 13 7  10 13 7  10 13

Volumestroom 
(m³/min)

5,7 5,1 4,4 7,1 6,1 5,3 8,0 7,0 6,1 10,7 9,5 3,3 13,7 12,4 10,5 17,4 15,5 13,4

Zekeringswaarde (A) 80 [A] 100 [A] 125 [A] 160 [A] 160 [A] 200 [A]

Spanning 400 [V]/50 [Hz]/3 ph + nul + aarde (6 h)

Geluidsdruk 67 dB 68 dB 69 dB 68 dB 70 dB 70 dB

Afmetingen 
lxbxh (cm)

180x95x170 180x95x170 180x95x170 220x130x200 220x130x200 220x130x200 

Gewicht (kg) 1050 1090 1110 1800 1890 2100

     Alle compressoren zijn voorzien van geluiddemping en een ingebouwde nakoeler.
     Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land 
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Nakoelers

Luchtverdeeltanks

• �Als buffer tussen compressor en afnemer. Door het reageren op de drukverlaging in het 
buffervat is er geen ‘heen en weer’ regeling met de afnemer.

• Als verdeelstation voor meerdere luchtgebruikers.
• �Als water-olieafscheiding voor machines die niet zijn uitgerust met een nakoeler. Doordat de 

lucht gekoeld wordt, wordt water afgescheiden.
• �Het koppelen van compressoren wanneer er meer lucht afgenomen moet worden dan van 

een enkele compressor. Hierdoor wordt een gelijkmatigere ‘flow’ bereikt.

Inhoud (l) Aansluitingen Afmetingen Ø x l (cm) Massa (kg)

Header 6 x 3/4" - - 

30 4 x 3/4" 27x67 10 

50 4 x 3/4" 30x90 35 

50 2" + 8 x 3/4" 30x90 40 

50 met frame 2" + 8 x 3/4" 135x62 50 

100 6 x 3/4" 40x90 90 

250 2 x 1" 50x150 80 

500 2 x 1" 60x195 120 

1500 4 x 2" 100x220 250 

1500 8 x 2" 100x220 250 

3000 8 x 2" 125x290 500 

Op basis van 35 % opgebracht compressorvolume, wordt de afmeting van de ketel bepaald.

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land

Volumestroom
(m³/min)

Gewicht 
(kg) 

Afmetingen 
lxbxh (cm) 

4 m³/min 60 58x53x123 

7-11 m³/min 60 80x50x150 

12-21 m³/min 130 180x70x146 

22-34 m³/min 150 185x90x146 

40 m³/min 350 235x174x100 

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land

COMPRESSOREN EN TOEBEHOREN
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COMPRESSOREN EN TOEBEHOREN

Brandstoftanks dubbelwandig IBC

Omschrijving Afmetingen lxbxh (cm) Massa gevuld (kg)

Tank 600 liter* 138x117x104 850

Tank 750 liter 138x117x104 1100 

Tank 2000 liter 193x153x144 2810 

Tank 3000 liter 243x153x144 3360 

Brandstofslangen (2x) 5 meter 

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land

Luchtslangen

Omschrijving Lengte (m) Koppelingtype

tot 10 bar

Luchtslang 3/8" 5 B 

Luchtslang 3/4" 20 B 

Luchtslang 1" 20 B 

Luchtslang 2" 5 A 

Luchtslang 2" 10 A 

Luchtslang 2" OV 10 A 

tot 15 bar

Luchtslang 1" 20 B 

Luchtslang 2" 5 A 

Luchtslang 2" 10 A 

tot 30 bar

Luchtslang 1 1/2" 10 draad 

Omschrijving
Whipcheck Safety Cable 3/4"
Whipcheck Safety Cable 2"

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land

Type B 
Klauw borgbaar

Type A Eritite
Camlock-koppeling



Verhuurcatalogus

+31 (0) 187 490277 65

Hef- en hijsmiddelen...
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HEF- EN HIJSMIDDELEN

Handkettingtakels

Rateltakels          

Deze takels zijn betrouwbaar en stabiel door het hoogwaardige staal en de beveiliging tegen 
overbelasting. Tevens is de rateltakel makkelijk in gebruik door de geringe afmetingen en de 
boven- en onderhaak die 360 graden kunnen draaien.

WLL 
in ton

Inbouwhoogte
in mm

Aantal
parten

Gewicht in kg
bij 3 m

Beschikbare
lengtes

Art.  
nr.

0,5 282 1 2,8 1,5 m 21102

0,75 290 1 5,5 1,5 m 3 m 6 m 21103

1,5 330 1 9,6 1,5 m 3 m 6 m 9 m 12 m 21104

3 430 1 16 1,5 m 3 m 6 m 9 m 12 m 21105

6 580 2 31 1,5 m 3 m 6 m 9 m 12 m 21106

9 689 3 42 1,5 m 3 m 6 m 9 m 12 m 21107
 
Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land

Wilt u op een veilige manier materialen kunnen hijsen met een takel die multi-inzetbaar is? 
Dan kunt u voor een tonnage tot 32 ton gebruik maken van de handkettingtakels van Red-D-
Arc. De boven- en onderhaak van de handkettingtakel zijn 360 graden draaibaar, waardoor 
deze takels makkelijk in gebruik zijn. Uiteraard zijn de handkettingtakels beveiligd tegen 
overbelasting.

WLL 
in ton

Inbouwhoogte
in mm

Aantal
parten

Gewicht in kg
bij 3 m

Beschikbare
lengtes

Art. 
nr.

0,5 260 1 8 3 m 6 m 9 m 12 m 15 m 21002

1 284 1 10,5 3 m 6 m 9 m 12 m 15 m 21003

1,5 345 1 15 3 m 6 m 9 m 12 m 15 m 21004

2 381 1 21 3 m 6 m 9 m 12 m 15 m 21005

3 435 1 30,5 3 m 6 m 9 m 12 m 15 m 21006

5 575 3 35 3 m 6 m 9 m 12 m 15 m 21007

10 790 3 76 3 m 6 m 9 m 12 m 15 m 21009

15 1020 5 155 3 m 6 m 9 m 12 m 15 m 21010

20 1040 6 250 3 m 6 m 9 m 12 m 15 m 21011

32 1470 10 440 3 m 6 m 9 m 21075

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land
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HEF- EN HIJSMIDDELEN

Pneumatische kettingtakels

Elektrische kettingtakels

Deze takels zijn voorzien van overlastbeveiliging en hebben een veilige 
laagspanningsbesturing met een noodstop. De kettingtakels zijn beschikbaar in 230 Volt en 
400 Volt en hebben een werklast van 0,5 tot en met 10 ton. De lastketting kan standaard 
geleverd worden in een lengte van 3 tot 21 meter. Heeft u andere wensen, bijvoorbeeld 
aangaande de lastkettingen of de tonnage, dan kunt u uiteraard contact opnemen met onze 
medewerkers.

WLL 
in ton

Hijssnelheid
m/min

Voltage Gewicht in kfg
bij 3 m

Aantal
parten

Beschikbare
lengtes

Art. 
nr.

0,5 8-2 400 27 1 3 m 6 m 9 m 12 m 15 m 25002

1 8-2 400 59 1 3 m 6 m 9 m 12 m 15 m 25003

2 4-1 400 64 2 3 m 6 m 9 m 12 m 15 m 25004

3 5-1,25 400 93 1 3 m 6 m 9 m 12 m 15 m 25005

5 2,5-0,6 400 112 2 3 m 6 m 9 m 12 m 15 m 25006

10 2,5-0,6 400 287 4 3 m 6 m 9 m 12 m 15 m 25007

0,5 8 230 26 2 3 m 6 m 9 m 12 m 15 m 25043

1 8 230 58 1 3 m 6 m 9 m 12 m 15 m 25044

2 4 230 63 2 3 m 6 m 9 m 12 m 15 m 25045

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land

De pneumatische kettingtakels van Red-D-Arc zijn voor meerdere werkzaamheden inzetbaar. 
Van stelwerkzaamheden tot hijsklussen in explosieve zones. Onze pneumatische kettingtakels 
zijn voorzien van de nodige beveiliging en certificaten. De lastketting kan standaard geleverd 
worden van 3 tot 21 meter en kan tot 50 ton hijsen. Voor andere lengtes of tonnages, kunt 
u contact opnemen met één van onze medewerkers. Wilt u een pneumatische kettingtakel 
inzetten in een explosieve zone, dan kunnen aanvullende accessoires noodzakelijk zijn. Onze 
medewerkers kunnen u hier uiteraard meer over vertellen.

WLL 
in ton

Inbouwhoogte
in mm

Luchtverbruik
l/sec

Gewicht in kg
bij 3 m

Aantal
parten

Beschikbare 
lengtes

Art.  
nr.

0,25 11-19  10,5 1 3 m 6 m 9 m 12 m 15 m 24001

0,5 11-19 20 27 1 3 m 6 m 9 m 12 m 15 m 24002

1 5,5-11 20 28 1 3 m 6 m 9 m 12 m 15 m 24003

2 2,7-5,5 20 34 2 3 m 6 m 9 m 12 m 15 m 24004

3 5-10 66 86 1 3 m 6 m 9 m 12 m 15 m 24005

6 2,5-5 66 110 2 3 m 6 m 9 m 12 m 15 m 24006

10 1,6-3,2 66 156 2 3 m 6 m 9 m 12 m 15 m 24007

16 1-2 66 240 3 3 m 6 m 9 m 12 m 15 m 24008

25 0,7-1,4 66 285 4 3 m 6 m 9 m 12 m 15 m 24009

50 0,4-0,7 120 980 4 3 m 6 m 9 m 12 m 15 m 24054

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land
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HEF- EN HIJSMIDDELEN

Staaldraadtakels      

Red-D-Arc biedt voor het hijsen, trekken en positioneren van zware lasten de staaldraadtakel 
aan. Deze staaldraadtakels zijn voor meerdere werkzaamheden geschikt aangezien u de 
takels verticaal, horizontaal of onder een hoek in kunt zetten. De staaldraadtakels geven u 
hierdoor een constante controle op de last. De staaldraadtakel is leverbaar in 0,8 tot 3,2 ton 
en heeft kabellengtes van 10 tot 150 meter. Andere kabellengtes kunnen in overleg met onze 
medewerkers eventueel geleverd worden.

WLL 
in ton

Type Kabeldiam.
in mm

Gewicht in kg
bij 3 m

Takel Beschikbare 
kabellengtes

Art.  
nr.

0,8 TU-8 8,1 8,4 15,00 10 m 20 m 50 m   22201

1,6 TU-16 11,6 20 20,00 10 m 20 m 50 m 100 m 150 m 22202

3,2 TU-32 16,1 27 40,00 10 m 20 m 50 m 100 m 150 m 22203

1,6 TU-16H 11,6 29 69,00 10 m 20 m 50 m 100 m 150 m 22204

3,2 TU-32H 16,1 52 76,00 10 m 20 m 50 m 100 m 150 m 22205

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land

Elektrische staaldraadtakels

De Minifor® is eenvoudig in gebruik, compact en licht in gewicht. Dit maakt de Minifor® tot een 
ideaal elektrisch hijsmiddel. De Minifor® functioneert in elke positie en met een ongelimiteerde 
lengte van de Minifor® kabels. Bovendien wordt het gebruik vergemakkelijkt door de 
360 graden draaibare haak. Het Tirak liersysteem is eenvoudiger in gebruik dan de standaard 
liersystemen. Door zijn constructie, lichte gewicht en ingenieuze kabeldoorvoersysteem is deze 
lier zowel geschikt voor het hijsen als voor het trekken in elke richting.

Uitvoering Minifor met 230 V bedrijfsspanning
Artikel	        	   				    Artikelnummer
Elektrische takel 0,3 t 20 m staaldraad  			   HE60030020
Elektrische takel 0,5 t 20 m staaldraad  			   HE60051020
Elektrische takel 0,5 t 35 m staaldraad  			   HE60052020
Elektrische takel 0,5 t 50 m staaldraad  			   HE60051050
Elektrische takel 0,5 t 80 m staaldraad  			   HE60051080
Uitvoering Tirak met 400 V bedrijfsspanning
Artikel	        	    				    Artikelnummer
Elektrische takel 0,5 t 20 m staaldraad  			   HE60050020
Elektrische takel 0,5 t 80 m staaldraad  			   HE60050080
Elektrische takel 1,0 t 60 m staaldraad  			   HE60100060 
Elektrische takel 1,0 t 80 m staaldraad 			   HE60100080
Elektrische takel 1,0 t 95 m staaldraad  			   HE60100095
Elektrische takel 1,5 t 80 m staaldraad  			   HE60150080
Elektrische takel 3,0 t 110 m staaldraad  			   HE60300110

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land
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Spindelklem loopkat

In tegenstelling tot eenvoudige balkklemmen kunt u de last niet alleen vastmaken aan de balk 
maar ook laten vervoeren.
 
Met een spindelklem loopkat hoeft u slechts de spindel uit en in te draaien (spanbereik = 
instelbaar) en kunt u blokkeren door een hendel met contramoer.
 
Wij bieden u verschillende modellen voor verschillende tonnages.

Uitvoering:
Artikel			   Spanwijdte		  Artikelnummer
Spindelklem loopkat 1 t 	 64-203 mm 		  HE70001010
Spindelklem loopkat 2 t 	 76-203 mm 		  HE70001020
Spindelklem loopkat 3 t 	 76-203 mm 		  HE70001030
Spindelklem loopkat 5 t 	 100-305 mm 		  HE70001050

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land

Balkenklemmen

Wilt u een tijdelijk hijspunt creëren of stalen balken hijsen, dan kunt u gebruikmaken van de 
balkenklem. De klemmen zijn leverbaar met een werklast van 1 tot 25 ton. Daarnaast zijn 
er meerdere uitvoeringen beschikbaar. Uiteraard kunnen de verschillende balkenklemmen 
toegelicht worden door onze medewerkers, ook als u geïnteresseerd bent in een ander 
flensbereik.

WLL in ton Type Flensbereik in mm Gewicht in kg Art. nr.

1 YC1 75-230 3,8 21501

2 YC2 75-230 4,6 21502

3 YC3 80-320 9,2 21503

5 YC5 90-320 11 21504

10 YC10 90-320 17,2 21505

10 S4A 203-457 27,3 21506

15 S12 203-457 53,8 21507

20 S15 203-457 63,2 21508

25 S17 203-457 71,2 21509

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land

HEF- EN HIJSMIDDELEN
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HEF- EN HIJSMIDDELEN

Haspelloopkat

Loopkat        

Met een loopkat beschikt u over een eenvoudig en veilig verankeringspunt voor het opnemen 
van hijswerktuigen en katrollen. De handloopkat wordt in beweging gezet door druk uit te 
oefenen tegen de lading.

Wij bieden u loopkatten in verschillende tonnages aan.

WLL in ton Type Type Aanbevolen spanwijdte  
in mm

Gewicht 
in kg

Art. nr.

1 CTP1 manueel 60-150 2,5 21201

2 CTP2 manueel 75-200 9,9 21202

3 CTP3 manueel 75-200 17,5 21203

6 B2 manueel 100-305 51 21204

10 B3 manueel 127-305 72 21205

     

1 HTG1000 mechanisch 160-300 14,1 21301

2 HTG2000 mechanisch 160-300 21,3 21302

3 HTG3000 mechanisch 160-300 39,2 21303

6 GBT2 mechanisch 105-305 55,5 21304

10 GBT3 mechanisch 160-305 76,5 21305

15 GBT4 mechanisch 203-457 136 21306

20 GBT5 mechanisch 203-457 163 21307

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land

Met een haspelloopkat beschikt u over een eenvoudig en veilig verankeringspunt voor het 
opnemen van hijswerktuigen en katrollen. De lading wordt naar links of naar rechts verplaatst 
door aan de voorloopketting te trekken.

Wij bieden u haspelloopkatten in verschillende tonnages aan en hijslengtes aan.

Uitvoering:
Artikel			   Aanbevolen spanwijdte	 Artikelnummer   
Haspelloopkat 1 t 		  64-140 mm 		  HE70300010
Haspelloopkat 2 t 		  76-165 mm 		  HE70300020
Haspelloopkat 3 t 		  76-300 mm 		  HE70300030
Haspelloopkat 5 t 		  88-300 mm 		  HE70300050
Haspelloopkat 10 t 		  125-300 mm 		  HE70300100

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land
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HEF- EN HIJSMIDDELEN

Blokkenklem

Platenklemmen

De platenklem van Red-D-Arc helpt u bij het veilig hijsen en verplaatsen van stalen platen. 
Door het gewicht van de plaat wordt het materiaal automatisch geklemd. Uiteraard 
beschikken we over verschillende soorten platenklemmen. Neem voor de mogelijkheden 
contact op met een van de medewerkers van Red-D-Arc.

WLL in ton Type Klemopening in mm Gewicht in kg Art. nr.

1 1TSEU 0-25 3,9 21401

2 2TSEU 0-35 7,3 21402

3 3TSEU 0-25 8 21403

6 6TSU 0-32 21 21404

12 12TSU 0-52 30 21405

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land

Blokkenklemmen zijn geschikt voor het hijsen en transporteren van diverse soorten 
producten en materialen met parallel lopende vlakken.

Uitvoering:
Artikel			   Klemopening in mm	  	 Artikelnummer
Blokkenklem 500 kg 		  30-110 mm 		  HE70301500

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land
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HEF- EN HIJSMIDDELEN

Portaalkranen

Werkplaatskranen                 

Red-D-Arc biedt voor het laden, lossen en verplaatsen van zware lasten op vlakke vloeren 
verrijdbare hydraulische kranen aan. De werkplaatskraan is eenvoudig te bedienen, is 
inklapbaar, waardoor de kraan makkelijk te transporteren is en heeft geremde stuurwielen, 
die 360 graden te verstellen zijn. Ook heeft de werkplaatskraan een draaibare lasthaak en een 
hefboom die in drie posities te verstellen is.

WLL 
in ton

Breedte 
in mm

Lengte 
in mm

Min. hoogte
in mm

Max. hoogte
in mm

Gewicht
in kg

Art. 
nr.

0,5 970 1510 1410 2120 75 22914

1 1120 1630 1675 2445 115 22902

2 1165 1900 1690 2705 165 22903

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land

De portaalkranen van Red-D-Arc bieden de mogelijkheid om een lichtgewicht stellage neer 
te zetten waarmee toch zware lasten gedragen kunnen worden. De kranen zijn makkelijk te 
verplaatsen door middel van de wielen, maar zijn uiteraard veilig door de blokkeerfunctie. De 
kranen kunnen meerdere tonnages aan en hebben verschillende hoogtes.

WLL 
in ton

Totale breedte
in mm

Max. hoogte
tot oog loopkat

Gewicht in
 kg

Art. 
nr.

1 3920 2854 116 29400

2 4570 3143 132 29401

3 3000 4089 198 29402

3 4570 4089 212 29403

5 3000 4040 252 29404

5 4570 4040 275 29405

8 (staal) 6000 5500 900 29406

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land
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HEF- EN HIJSMIDDELEN

Lastmagneet

Katrol

Met een katrol kunt u de kabels van takels omleiden.

Dankzij de praktische zijklep hoeft u niet de volledige kabel door te trekken.
Wij bieden u katrollen in verschillende tonnages aan.

WLL in ton Kabeldiam. in mm Type Gewicht in kg Art. nr.

1 8  2,6 22301

2 13 SKW-20 8,9 22302

3,2 15 SKW-32 15,5 22303

6,4 18 SKW-64 26,5 22304

12 20-22 601S 25 22305

15 24-26 601S 35 22306

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land

De lastmagneet is een geschikt hulpmiddel om materiaal zonder verankeringspunten veilig, 
snel en zonder beschadiging aan het hijsmiddel te bevestigen.

Wij bieden u lastmagneten in verschillende tonnages aan.

Uitvoering
Artikel			   Hefkracht			   Artikelnummer
Lastmagneet 		  Vlak materiaal: 1000 kg / Ø 500 kg 	 HE91001110

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land
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HEF- EN HIJSMIDDELEN

Oogbout

Hijsoog en ringmoer                

Uitvoering – verdere maten zijn beschikbaar op aanvraag
Artikel	        	   				    Artikelnummer
Hijsoog 1,0 t/M12 t 					     HE90010412
Hijsoog 1,5 t/M16 t 					     HE90010416 
Hijsoog 2,0 t/M20 t 					     HE90010420 
Hijsoog 4,0 t/M24 t 					     HE90010424 
Hijsoog 20 t/M48 t 					     HE90010448

Ringmoer M10 					     HE99000110
Ringmoer M12 					     HE99000112
Ringmoer M16 					     HE99000116
Ringmoer M20 					     HE99000120
Ringmoer M24 					     HE99000124
Ringmoer M27 					     HE99000127
Ringmoer M30 					     HE99000130

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land

Uitvoering – verdere maten zijn beschikbaar op aanvraag
Artikel	        	   				    Artikelnummer
Oogbout M10 					     HE99000210
Oogbout M12 					     HE99000212
Oogbout M16 					     HE99000216
Oogbout M20 					     HE99000220
Oogbout M24 					     HE99000224
Oogbout M27 					     HE99000227
Oogbout M30 					     HE99000230
Oogbout M32 					     HE99000232
Oogbout M36 					     HE99000236

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land
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HEF- EN HIJSMIDDELEN

Sluitingen

Red-D-Arc biedt een groot assortiment met hoge kwaliteitssluitingen aan. Uiteraard zijn onze 
sluitingen geschikt voor verschillende tonnages, oplopend tot een werklast van 150 ton. 
Ook zijn er meerdere diameters, lengtes en breedtes beschikbaar. Onze medewerkers 
denken graag mee over welke sluitingen geschikt zijn voor uw werkzaamheden en de 
uitwisselbaarheid met de rest van uw materiaal.

Sluitingen

WLL 
in ton 

Diam. beugel
in mm

Diam. pen
in mm

Breedte bek
in mm

Inwendige lengte
in mm

Inwendige
breedte in mm

Gewicht 
in kg

Art.
nr.

1 10 11 17 36,5 26 0,16 21904

1,5 11 12 18,5 43 29 0,22 21905

2 13,5 16 22 51 32 0,44 21906

3,25 16 19 27 64 43 0,74 21907

4,75 19 22 31 76 51 1,18 21908

6,5 22 25 36 83 58 1,77 21909

8,5 25 28 43 95 68 2,58 21910

9,5 28 32 47 108 75 3,66 21911

12 32 35 51 115 83 4.91 21912

13,5 35 38 57 133 92 6,54 21913

17 38 42 60 146 99 8,19 21914

25 45 50 83 178 126 14,22 21915

35 50 65 95 197 138 19,85 21916

55 65 70 105 260 180 39,59 21917

85 75 80 127 329 190 62 21918

120 95 95 147 400 238 110 21919

150 105 108 169 410 275 160 21920

200 120 130 179 513 290 325 21921

250 130 140 205 554 305 285 21922

300 140 150 205 618 325 340 21923

Omega-sluitingen

Uitvoering
Artikel					      	 Artikelnummer
Omega-sluiting 1,0t 					     HE90002010
Omega-sluiting 2,0t 					     HE90002020
Omega-sluiting 3,25t 					     HE90002032
Omega-sluiting 4,75t 					     HE90002047
Omega-sluiting 6,5t 					     HE90002065
Omega-sluiting 8,5t 					     HE90002085
Omega-sluiting 9,5t 					     HE90002095
Omega-sluiting 12,0t 					     HE90002120
Omega-sluiting 17,0t 					     HE90002170
Omega-sluiting 25,0t 					     HE90002250
Omega-sluiting 35,0t 					     HE90002350
Omega-sluiting 55,0t 					     HE90002550

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land
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HEF- EN HIJSMIDDELEN

Machineheffers

Dommekrachten              

Red-D-Arc biedt ook dommekrachten aan voor het tillen, ondersteunen of wegdrukken van 
zware lasten. De dommekrachten kennen diverse tonnages en zijn geproduceerd volgens DIN 
7355-richtlijnen om uw veiligheid te garanderen. 

WLL in ton Type Hoogte in mm Gewicht in kg Art. nr.

1,5 WHS-1,5 725 12 21701

3 WHS-3 725 20,5 21702

5 WHS-5 725 24,5 21703

10 WHS-10 800 43 21704

20 DMK-20 800 65 21705

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land

Red-D-Arc biedt voor het veilig en controleerbaar heffen van machines de hydraulische 
machineheffer aan. De machineheffers zijn robuust en stabiel, waarmee u machines 
gecontroleerd kunt heffen en laten zakken. Daarbij zijn de machineheffers 360 graden 
draaibaar, waardoor deze uitermate geschikt zijn voor moeilijke situaties. U bent verzekerd 
van flexibiliteit en maximale veiligheid. 

WLL 
in ton

Type Inbouwhoogte 
in mm

Teenhoogte
in mm

Slag
in mm

Afmetingen
basis in mm

Diam. op 
top (mm) 

Gewicht 
in kg

Art.
nr.

5 RMH-50 368 25 205 190 X 275 76 25 23101

10 RMH-100 420 30 230 191 x 280 91 35 23103

25 RMH-250 505 58 215 283 x 458 155 102 23107

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land
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HEF- EN HIJSMIDDELEN

Spreider en hefwig

Spreider Bahco HS20-120

Met een spreider krijgt u ook op kleine tussenruimtes grip als u een last moet heffen of 
werkstukken moet spreiden.

De draaibaar gelagerde handpomp maakt divers gebruik mogelijk.

Uitvoering
Artikel	        	   				    Artikelnummer
Spreider Bahco HS20-120 1,5 t		   		  HE70400000

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land

Met een spreider krijgt u ook op kleine tussenruimtes grip als u een last moet heffen of 
werkstukken moet spreiden.

De afzonderlijke handpomp maakt divers gebruik mogelijk.

Uitvoering
Artikel			    Draagvermogen		  Artikelnummer
Spreider YHS-15 		  1,5 t 			   HE70400015
Spreidwig/hefwig, hydr. 16 t 	 16 t 			   HE70400017
Pomp, hydraulisch incl. slang	 700 bar 			   HE82000000
Spreider, mechanisch 		 9 t, met ratelmechanisme	 HE70400020

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land
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HEF- EN HIJSMIDDELEN

Schraag

Buissteun en buiswagen              

Onze buissteunen bieden de optimale ondersteuning voor buizen tot 12".

Op aanvraag kunnen wij de volgende opzetstukken en adapters monteren op de buissteunen:
• Roestvrijstalen adapter 
• Kogellageradapter 
• V-staalrollen-opzetstuk tot 36"

Uitvoering
Artikel 	 Draagvermogen	 Hoogtebereik	 Max. buis-ø	 Artikelnummer
Buissteun, rigide	 1135 kg	 71-122 cm 		  HE90000030
Buissteun, mobiel	 1150 kg 			   HE90000035
Buiswagen	 2000 kg		  600 mm	 TR00001091

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land

Voor het ondersteunen van uw buizen en liggers zijn er onze vaste en verstelbare schragen 
met een bijzonder hoog draagvermogen.

Dankzij de gemonteerde rollen is de machineheffers moeiteloos te positioneren. Wij bieden u 
machineheffers in verschillende tonnages aan.

Artikel	 Draagvermogen	 Max. buis-ø	 Artikelnummer
Schraag, vast	 2500 kg	 7185 cm 	 HE90000040
Schraag, verstelbaar	 2400 kg 	 74-109 cm 	 HE90000041

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land
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HEF- EN HIJSMIDDELEN

Buistransportrollen

Hydraulische cilinders en accessoires

Wij bieden u een groot assortiment drukcilinders aan in combinatie met handpompen en 
elektrisch aangedreven pompen aan. De kleinste uitvoeringen hebben al een draagvermogen 
van 5 ton.
Drukcilinder – verdere uitvoeringen op aanvraag:
Bouwtype 	 Draagvermogen	 Slag 	 Bouwhoogte 	 Artikelnummer
Universele cilinder 	 5 t 	 15 mm 	 45 mm 	 HE80005015
Universele cilinder 	 5 t 	 25 mm 	 97 mm 	 HE80005025
Universele cilinder 	 5 t 	 75 mm 	 157 mm 	 HE80005075
Platte cilinder 	 10 t 	 6 mm 	 28 mm 	 HE80010006
Platte cilinder 	 10 t 	 11 mm 	 46 mm 	 HE80010011
Universele cilinder 	 10 t 	 25 mm 	 90 mm 	 HE80010025
Universele cilinder 	 10 t 	 50 mm 	 125 mm 	 HE80010050
Universele cilinder 	 10 t 	 100 mm 	 178 mm 	 HE80010100
Universele cilinder 	 10 t 	 200 mm 	 300 mm 	 HE80010200
Universele cilinder 	 10 t 	 300 mm 	 407 mm 	 HE80010300
Universele cilinder 	 15 t 	 350 mm 	 472 mm 	 HE80015350
Universele cilinder 	 20 t 	 11 mm 	 52 mm 	 HE80020011
Universele cilinder 	 23 t 	 25 mm 	 116 mm 	 HE80023025
Universele cilinder 	 23 t 	 100 mm 	 202 mm 	 HE80023100
Universele cilinder 	 23 t 	 160 mm 	 277 mm 	 HE80023160
Universele cilinder 	 50 t 	 15 mm 	 67 mm 	 HE80050015
Universele cilinder 	 50 t 	 50 mm 	 170 mm 	 HE80050051
Hydraulische accessoires:
Artikel 	 Artikelnummer
Pomp, hydraulisch met 2 m drukslang 	 HE82000000
Pomp, hydraulisch met 2 m drukslang 5 l tank 	 HE82000005
Pomp, elektro-hydraulisch, 400 V/16 A 	 HE82000006
Hydraulische dubbele verdeler 	 HE82000008
Hydraulische vierdubbele verdeler 	 HE82000010
Hydraulische verlengslang 2 m 	 HE82000012
Hydraulische verlengslang 10 m 	 HE82000020
Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land

Onze buistransportrollen zijn uiterst geschikt voor het transport van buizen en kabels met een 
grote diameter en groot gewicht.

Uitvoering
Artikel	 Draagvermogen 	 Max. buis-ø	 Artikelnummer
Buistransportrollen	 200 kg 	 DN250 	 HE90000060

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land
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HEF- EN HIJSMIDDELEN

Flenzenspreider

Moerensplijters, hydraulische en mechanische              

Met de moerensplijters krijgt u vastzittende moeren snel en veilig los.

Wij bieden u moerensplijters in verschillende maten en uitvoeren.

Uitvoering
Artikel	 Artikelnummer   
Moerensplijter SW19-27 mechanisch 	 HE70401227
Moerensplijter SW27-36 mechanisch 	 HE70401236
Moerensplijter SW32-50 mechanisch 	 HE70401250
Moerensplijter SW17-32 hydraulisch	 HE70401732
Moerensplijter SW24-32 hydraulisch	 HE70402432
Moerensplijter SW32-41 hydraulisch	 HE70403241
Moerensplijter SW 41-50 hydraulisch 	 HE70404150
Moerensplijter SW 60-75 hydraulisch 	 HE70406075

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land

Met de flenzenspreider kunt u snel en veilig flensverbindingen van buizen spreiden, bijv. om 
een dichting te vervangen bij onderhoud. 

Uitvoering
Artikel	 Artikelnummer   
Flenzenspreider mt. 1 NW 80-250 mm	 HE70400250
Flenzenspreider mt. 2 NW 250-1200 mm	 HE70401200

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land
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Coldjet 40FP

• Geschikt voor het reinigen van kwetsbare oppervlakken
• Geen slijtage of beschadiging aan de werkstukken of machines
• Werkt zonder demontage van de apparatuur
• Zeer efficiënt

Specificaties:
Droogijscapaciteit: 18,2 kg 
Droogijsverbruik: 0-1,8 kg/min 
Afmetingen lxbxh: 91,4 x 50,8 x 101,6 cm
Gewicht: 118 kg
Straaldruk: 1,4-9,7 bar
Luchtverbruik: afhankelijk van de aangesloten nozzle, de meeste nozzles verbruiken 1,4-5,1 m³ 
bij 5,5 bar straaldruk.

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land

DROOGIJSREINIGING
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Miller ProHeat™ 35 Inductieverwarmingsapparatuur

Het ProHeat™ 35 inductieverwarmingssysteem kan één of twee naden snel en gelijkmatig 
verwarmen voor voorverwarming en spanningsontlasting met een minimale installatie- en 
instructietijd. Een inductieverwarmingssysteem wekt warmte elektromagnetisch op. De 
ProHeat™ 35 biedt meerdere outputs, vier thermokoppels om te zorgen voor een gelijkmatige 
verwarming, een aanzienlijk snellere tijd om op temperatuur te komen dan conventionele 
verwarming, en is erg gebruikersvriendelijk voor de gebruiker die de temperaturen en tijden 
eenvoudig kan programmeren en op slaan.Het systeem stelt de gebruiker tevens in staat om het 
maximum uit de inductiespoelen te halen.
• De machine wordt uitgeschakeld wanneer er één van de aansluit- kabels kortsluiting maakt.         	
   Een sensordraad zorgt voor de terug- koppeling om de fout te analyseren.
• �Twee geïsoleerde aansluitingen voor luchtgekoelde dekens of vloeistofgekoelde inductiekabels
• �Ingebouwde temperatuurregelaar voor handmatige bediening dan wel bediening 
   middels programma’s
• �Deze stroombesparende systemen (meer dan 90% efficiënt) brengen meer stroom over, 

waarbij de verwarmingstijden verminderd worden en de rendementsverhouding verbeterd 
wordt (minder dan 60 A stroomstoot)

• Degelijke behuizing en onderstel voorzien van geremde wielen

Specificaties
Stroombereik: 60 A
Processen: Voorverwarmen, spanningsarmgloeien
Aansluitspanning: 400 V 3-fase, 50/60 Hz
Primaire stekker: 63 A, 400 V, 3P+N+A, CEE
Primair vermogen: 45 kVA
Zekering: 63 A, traag
Gewicht: 103 kg
Afmetingen hxbxd (mm): 669 x 552 x 933 (met transportunit)
Beschermingsgraad: IP23

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land

INDUCTIEVERWARMING
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INFRASTRUCTUUR EN GEREEDSCHAPPEN TRANSPORT EN OPSLAG

Allround schakelunit - 10ft

Containers

Met onze containers is elke opstelling mogelijk omdat de frames vrijdragend zijn en ook zonder wanden gestapeld kunnen worden. De isolatie zorgt het hele 
jaar voor een aangenaam klimaat en de hoogwaardige materialen voor een levensduur die ver boven de norm ligt. Wisselelementen onder de ramen kunnen 
ook tijdens de gebruikstijd in luttele minuten door verwarmings-, airco-, of glaselementen worden vervangen.

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land

Oppervlak: 1 × 7,5 m²
L × B × H: 2990 × 2435 × 2890 mm
Vrije binnenhoogte: 2500 mm

• 1 MZ buitendeur 875 x 2000 mm met veiligheidscilinderslot met profielcilinder en 3 sleutels
• Tochtsluis met binnendeur en kledinghaken
• 1 draai-/kiepraam ca. 2500 mm x 1200 mm met aluminium rolluik
• Elektrische installatie volgens NEN 3140, 400/230 V, 50 Hz
• Elektrische in- en uitgang via 400 V/32 A CEE-stekker
• 2 Tl-armaturen met elk 2 x 58 W
• Geaarde wandcontactdozen en lichtschakelaar
• 2 lege dozen in de hoeken van het frame
• Elektrische verwarming 2 kW met thermostaat
• Aansluitwaarde: 2,2 kW

Alle containers kunnen uitgerust worden met wc's en douchens. Wij bieden ook het en 
passende meubilair. 

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land
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TRANSPORT EN OPSLAG INFRASTRUCTUUR EN GEREEDSCHAPPEN

Premium schakelunit

Allround schakelunit - 20ft             

Oppervlak 1 × 15 m²
L × B × H: 6055 × 2435 × 2890 mm
Vrije binnenhoogte: 2500 mm

• 1 MZ buitendeur 875 x 2000 mm met veiligheidscilinderslot met profielcilinder en 3 sleutels
• Tochtsluis met binnendeur en kledinghaken
• 1 draai-/kiepraam ca. 2500 mm x 1200 mm met aluminium rolluik
• Elektrische installatie volgens NEN 3140, 400/230 V, 50 Hz
• Elektrische in- en uitgang via 400 V/32 A CEE-stekker
• 2 Tl-armaturen met elk 2 x 58 W
• Geaarde wandcontactdozen en lichtschakelaar
• 2 lege dozen in de hoeken van het frame
• Elektrische verwarming 2 kW met thermostaat
• Aansluitwaarde: 2,2 kW

Alle containers kunnen uitgerust worden met wc'sm douches en passend meubilair. 

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land

De 3 m brede Premium schakelunits bieden u 20 procent meer woon- en werkruimte 
dan een standaard unit. De afmetingen met 3 m² meer oppervlak maken voordelige 
inrichtingsoplossingen mogelijk, bijvoorbeeld voor bureaus die plaats bieden voor drie in 
plaats van twee werkplekken.

Oppervlak: 1 x 18 m²
L × B × H: 6055 × 3000 × 2890 mm
Vrije binnenhoogte: 2500 mm

• 1 MZ buitendeur 875 x 2000 mm met veiligheidscilinderslot met profielcilinder en 3 sleutels
• Tochtsluis met binnendeur en kledinghaken
• 1 draai-/kiepraam ca. 2500 mm x 1200 mm met aluminium rolluik
• Elektrische installatie volgens NEN 3140, 400/230 V, 50 Hz
• Elektrische in- en uitgang via 400 V/32 A CEE-stekker
• 2 Tl-armaturen met elk 2 x 58 W
• Geaarde wandcontactdozen en lichtschakelaar
• 2 lege dozen in de hoeken van het frame
• Elektrische verwarming 2 kW met thermostaat
• Aansluitwaarde: 2,4 kW

Alle containers kunnen uitgerust worden met wc's, en douches en passend meubilair. 

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land
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INFRASTRUCTUUR EN GEREEDSCHAPPEN TRANSPORT EN OPSLAG

Opslagcontainer 20 ft / 6m

Opslagcontainer 10 ft / 3m        

Onze opslagcontainers kunnen naar wens met verlichting, stellingen en gereedschappen 
uitgerust worden.

Uitvoering
Artikel			        		             Artikelnummer  
Opslagcontainer 10"				               TR00000010

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land

Onze opslagcontainers kunnen naar wens met verlichting, stellingen en gereedschappen 
uitgerust worden.

Uitvoering
Artikel			        		            	 Artikelnummer  
Opslagcontainer 20 ft met stellingen en verlichting 		  TR00000020

Beschikbare toebehoren
Koelkast 140 					     TR00000140
Verwarming 230 V/20000 W 				    TR00000145

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land
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TRANSPORT EN OPSLAG INFRASTRUCTUUR EN GEREEDSCHAPPEN

Vorkheftruck

Palletwagen

Met de palletwagen kunt u ladingen tot de aangegeven tonnage (standaard: 2,5 t)
veilig en moeiteloos optillen en transporteren op een stevige en vlakke ondergrond. 

Uitvoering
Artikel			   Vorklengte:	            	 Artikelnummer  
Palletwagen 2,5 t 		  1200 mm 			   TR00001025
Palletwagen 3,0 t 		  1200 mm 			   TR00001030
Palletwagen 2,5 t lage hefhoogte 	600 mm 			   TR00001024

Wij bieden u hefwagens in verschillende tonnages aan.

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land

Een vorkheftruck vergemakkelijkt en versnelt het transport van ladingen. Onze vorkheftruck 
heeft een draagvermogen van 3,0 t.

Voor vorkheftrucks met een ander draagvermogen of andere interne transportmiddelen 
kunt u contact met ons opnemen. Dankzij ons netwerk van partners kunnen wij competitieve 
voorwaarden bieden.

Uitvoering
Artikel						      Artikelnummer   
Vorkheftruck 3,0 t Dieselaaandrijving 			   TR00001230

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land
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Steekwagen en flessenwagen

Buiswagen       

De praktische buiswagen is speciaal ontwikkeld voor de montage van buizen.

De wagen wordt met de bovenkant op de buis gelegd, de buis wordt vastgesnoerd en de wagen 
wordt opnieuw omgedraaid voor het transport.

Uitvoering
Artikel			        			   Artikelnummer  
Buiswagen 					     TR00001090

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land

De steekwagen biedt een eenvoudigere manier om zakken pakketten, dozen of vergelijkbare 
verpakkingen te transporteren.

Onze flessenwagen is geschikt voor het transport van een of twee gasflessen van 40-50 liter.

Uitvoering
Artikel	        	   				    Artikelnummer
Steekwagen 					     TR00001095
Flessenwagen voor 1 fles 				    TR00001101
Flessenwagen voor 2 flessen 				    TR00001100
Flessenwagen voor 2 flessen met kraanoog			   TR00001102

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land

INFRASTRUCTUUR EN GEREEDSCHAPPEN TRANSPORT EN OPSLAG
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TRANSPORT EN OPSLAG INFRASTRUCTUUR EN GEREEDSCHAPPEN

Bouwplaatsfiets en accessoires

Kruiwagen

De kruiwagen is geschikt voor het transport van stortgoed zoals stenen, zand of ander 
(fijn-)korrelig materiaal.

Uitvoering
Artikel			        		             Artikelnummer  
Kruiwagen 				               TR00002100

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land

Met onze bouwplaatsfietsen kunt u snel en comfortabel grote afstanden afleggen in 
fabrieken en op uw bedrijfsterrein. Onze bouwplaatsfietsen worden geleverd in de 
uitvoering die voldoet aan de eisen voor uw bouwplaats (zo zijn deze bijvoorbeeld voorzien 
van een dynamo in plaats van een batterij voor de verlichting).

Uitvoering
Artikel					                Artikelnummer   
Bouwplaatsfiets 				               TR00010000
Fietsslot 					                TR00010001
Fietslichten met clipbevestiging (set) 		             TR00010002

 Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land
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Platformwagen met scharnierbesturing

Handkarren met twee wielen

Onze handkarren met twee wielen (1050x690 mm) zijn uitgerust met weerbestendige 
zijpanelen van kunststof en hebben een draagvermogen van 400 kg. 

Hierdoor zijn ze uitstekend geschikt voor het transport van gereedschap op bouwplaatsen of in 
bedrijfshallen.

Uitvoering
Artikel	        	   					     Artikelnummer
Handkar met twee wielen en bak 				    TR00002000

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land

De platformwagens zijn beschikbaar in verschillende uitvoeringen (draagvermogen van 
1000 kg tot 2000 kg)

Uitvoering
Artikel	        	   					     Artikelnummer
Platformwagen 1000 kg 1200 x 800 mm 				    TR00002004
Platformwagen 1000 kg 2000 x 1000 mm 				    TR00002005
Platformwagen 2000 kg 2000 x 1000 mm 				    TR00002006

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land

Aluminium transportkist met verrijdbaar onderstel

De aluminium kisten in europallet formaat van 1200 x 800 mm en met een hoogte van 510 
mm vormen een ruime en afsluitbare bergplaats.

Met de optionele verrijdbare onderstellen zijn ze ook variabel inzetbaar als transportmiddel.

Uitvoering
Artikel	        	   					     Artikelnummer
Transportkist alu 1200 x 800 x 510 mm 				    TR99999910
Transportkist alu met verrijdbaar onderstel op wielen 1200 x 800 x 510 mm 	 TR99999912
Verrijdbaar onderstel 1200 x 800 mm 				    TR99999913

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land

INFRASTRUCTUUR EN GEREEDSCHAPPEN TRANSPORT EN OPSLAG
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TRANSPORT EN OPSLAG INFRASTRUCTUUR EN GEREEDSCHAPPEN

Rolwagenset en gehard stalen rollen

Platformwagen en rollen voor zeer zware lasten

Deze platformwagen is vooral heel handig wanneer u hoge ladingen eenvoudig en veilig moet 
transporteren. De diepe constructie van deze platformwagen vermindert het 
kantelgevaar aanzienlijk.

Met de rollen voor zware lasten kunt u zware ladingen eenvoudig en veilig transporteren.

Uitvoering
Artikel	        	   					     Artikelnummer
Platformwagen 12 t, met stuurinrichting 				    TR10000010
Rollen voor zeer zware lasten (2 stuks) 12 t, met verbindingsstangen 		  TR10000011

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land

Met onze rolwagen kunt u zware lasten eenvoudig en veilig verplaatsen. Dankzij de 
draaischamel vormen bochten ook geen probleem.

De set bestaat uit:
4 gehard stalen rollen, 2 draaibare rollen, 2 vaste rollen, 1 stuurstang, 2 bevestigingsstangen

Uitvoering
Artikel	        	   					     Artikelnummer
Rolwagenset 						      TR10000005
Gehard stalen rollen 10 t					     TR10000004
Gehard stalen rollen 30 t					     TR10000007

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land
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Ventilatorkachels

Onze mobiele ventilatorkachels van het merk Remko zijn krachtig, flexibel inzetbaar en 
garanderen bovendien een doeltreffende en snelle warmteafgifte.

Wij bieden onze klanten deze ventilatorkachels in drie verschillende uitvoeringen: elektrisch 
met 230 V aansluiting, elektrisch met 400 V aansluiting en op propaan.

Uitvoering
Artikel	        	   					     Artikelnummer
Ventilatorkachel, elektrisch ELT3-2 1~230 V, 3,2 kW 			   IN88000230
Ventilatorkachel, elektrisch ELT 9-6 3~400 V, 9 kW, 16 A stekker		  IN88000309
Ventilatorkachel, elektrisch ELT 18-S 3~400 V, 18 kW, 32 A stekker		  IN88000400
Ventilatorkachel, propaan PGT100 ventilator: 230 V, 50-100 kW		  IN88000455
Thermostaat voor vochtige ruimtes, incl. 10 m kabel voor Remko-kachels 	 IN88000405

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land

INFRASTRUCTUUR INFRASTRUCTUUR EN GEREEDSCHAPPEN

Auto-acculader

Deze acculader laadt accu's op na langere stilstand en beschikt over een onderhoudsfunctie, 
bijv. om de lading van auto-accu's te handhaven tijdens de vakantie.

Uitvoering
Artikel	        	   					     Artikelnummer
Auto-acculader 12 V 						      IN99999004
Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land
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INFRASTRUCTUUR EN GEREEDSCHAPPEN INFRASTRUCTUUR

Industriële stofzuiger Lavor

Industriële stofzuiger Kärcher     

Onze handige en zuigkrachtige eenmotorige nat- en droogzuiger is ideaal voor commercieel 
gebruik.

De stofzuiger is voorzien van alle nodige accessoires, die moeiteloos in de daartoe voorziene 
houders voor de slang en opzetstukken kunnen worden weggeborgen.

Uitvoering
Artikel			        		             Artikelnummer  
Industriële stofzuiger Kärcher NT35/1AP		             N90023035
1380 W, 35 liter, 230 mBar 

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land

Deze professionele industriële stofzuiger is speciaal ontworpen voor de specifieke vereisten 
innen de industrie. 

Het filterreinigingssysteem houdt het filter continu schoon.

Uitvoering
Artikel			        		             Artikelnummer  
Industriële stofzuiger Lavor Windy 365IR		             IN90022065 
3000 W, 65 liter, 220 mBar
Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land
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INFRASTRUCTUUR INFRASTRUCTUUR EN GEREEDSCHAPPEN

Rolsteiger

Ladders

Wij bieden u ladders in diverse soorten en maten.

Uitvoering
Artikel			        		             		  Artikelnummer  
Touwladder 				              		  IN70001000
Huishoudtrap, 3 sporten 3 sporten				    IN70001003
Enkele ladder, 8 sporten, lengte 2,40 m, stahoogte 1,35 m, breed 		  IN70001008
Enkele ladder, 10 sporten, lengte 2,95 m, stahoogte 1,85 m, breed 		 IN70001010
Enkele ladder, 12 sporten, lengte 3,50 m, stahoogte 2,40 m, breed 		 IN70001012
Enkele ladder, 14 sporten, lengte 4,05 m, stahoogte 2,90 m, breed 		 IN70001014
Enkele ladder, 16 sporten, lengte 4,60 m, stahoogte 3,40 m, breed 		 IN70001016
Huishoudtrap, 8 sporten, lengte 2,40 m, stahoogte 1,60 m 		  IN70001220
Huishoudtrap, 10 sporten, lengte 2,95 m, stahoogte 2,10 m 		  IN70001295
Huishoudtrap, 12 sporten, lengte 3,50 m, stahoogte 2,65 m 		  IN70001350
Huishoudtrap, 14 sporten, lengte 4,10 m, stahoogte 3,15 m 		  IN70001410
Huishoudtrap, 16 sporten, lengte 4,65 m, stahoogte 3,70 m 		  IN70001465
Telescoopladder, 2x10 sporten, lengte 2,95-5,20 mm, stahoogte 3,95 m 	 IN70002520
Reformladder, 3x8 sporten, lengte 3 x 2,45 m, stahoogte 4,55 m 		  IN70003750
Reformladder, 3x10 sporten, lengte 3 x 3,00 m, stahoogte 6,05 m 		  IN70003850
Reformladder, 3x12 sporten, lengte 3 x 3,55 m, stahoogte 7,65 m 		  IN70007650

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land

Dit rolsteiger van Layher is geschikt voor werkzaamheden aan wand, plafond, machines, in 
technische installaties, bedrijfshallen en magazijnen – zowel binnen als buiten.

De maximale stahoogte bedraagt 4,5 m, de steigerhoogte 5,75 m en de werkhoogte 6,5 m.
De Zifa P2 is een compacte versie en eenvoudig en snel te monteren voor werkzaamheden op 
geringe hoogte.

Uitvoering
Artikel							       Artikelnummer   
Rolsteiger 0,75 m x 2,85 m, stahoogte 4,5 m, werkhoogte 6,50 m		  IN70752856
Rolsteiger Zifa P2, stahoogte 0,9 m, werkhoogte 2,90 m 		  IN70750929

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land
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Driepoot

Veiligheidsharnassen en vanglijnen met valdemper    

Onze veiligheidsharnassen zijn van uitstekende kwaliteit (bijv. hijsoog op de buikriem) en 
bieden top draagcomfort.

De apart verkrijgbare vanglijnen met valdemper zijn voorzien van een Y-vanglijn als wederzijdse 
valbescherming bij klimmen of afdalen. De beproefde karabijnhaken aan de uiteinden van de 
riem hebben een opening van 65 mm en waarborgen een snelle en veilige bevestiging tijdens 
het hijsen of zakken.

Artikel 		  Maat				    Artikelnummer  
Veiligheidsharnas
Veiligheidsharnas	 M-L 				    IN99900000
Veiligheidsharnas 	 XXL 				    IN99900001
Artikel 						      Artikelnummer
Vanglijn met valdemper
Verbinding voor vanglijn met valdemper 			   IN99900010
TYP BFD-Twin, 1,5 m, steigerhaken
Verbinding voor vanglijn met valdemper 			   IN99900011
TYP BFD-Twin, 2,0 m, steigerhaken
Verbinding voor vanglijn met valdemper 			   IN99900013 
Parakoord 1,5 m, extra belastbaar 
GFD valdemper staalkabel voor horizontale valbeveiliging 	 IN99900045
Accessoires
Mobiele anti-vallijn 20 m 				    IN99900015
Vanglijn met valdemper en steigerhaken 
Beveiligingstouw 3 m steigerhaken 			   IN99900020
Beveiligingstouw 25 m steigerhaken 			   IN99900024
Hoogtebeveiliging 10 m 		   		  IN99900039
Hoogtebeveiliging 15 m 		   		  IN99900040
Hoogtebeveiliging 12 m met reddingshijsvoorziening		  IN99900112

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land

De driepoot is een reddingssysteem om personen uit kanalen, schachten of silo's te halen.

Het apparaat werkt volgens het takelprincipe: de driepoot wordt over de opening geplaatst en 
het apparaat wordt met karabijnhaken aan de aanslagring bevestigd. Zo is de persoon bij het 
instappen via ladders of voetsteunen al beschermd.

Uitvoering
Artikel	        	   				    Artikelnummer
Driepoot Rollgliss 					     IN99900050

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land

INFRASTRUCTUUR EN GEREEDSCHAPPEN INFRASTRUCTUUR
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INFRASTRUCTUUR INFRASTRUCTUUR EN GEREEDSCHAPPEN

Brandblussers

Hijsmiddel voor reddingsdoeleinden

Het afdaal- en reddingshijssysteem van Yale zorgt dankzij de ingebouwde centrifugaalrem 
voor een constante afdaalsnelheid.

Het apparaat is ook geschikt voor gebruik met twee personen.

Uitvoering
Artikel			        		           		  Artikelnummer  
Hijsmiddel voor reddingsmiddel Yalerescue up sw incl. materiaaltas	 IN99900060
Parakoord voor Yalerescue 60 m					     IN99900061
Telescoopstok met adapter voor Yalerescue 				   IN99900062

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land

Op bouwplaatsen is het gevaar op brand bijzonder groot, bijv. door laswerkzaamheden. 
Daarom moeten er verplicht voldoende brandblussers beschikbaar worden gesteld.

Onze brandblussers zijn getest en voldoen aan de gebruikelijke standaarden voor de bouw.

Uitvoering
Artikel					                Artikelnummer   
Brandblusser CO2/kooldioxide 			              IN99999905
Brandblusser 6 kg ABC-poeder 			              IN99999906
Brandblusser 12 kg ABC-poeder 			              IN99999912

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land
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Werkbank met bankschroef

EHBO-koffer 

Hoewel u de EHBO-koffer (conform DIN13157) in het beste geval niet nodig hebt, behoort hij 
toch tot de basisuitrusting van elke bouwplaats!

Uitvoering
Artikel 					                Artikelnummer
EHBO-koffer DIN 13157 			              IN99999990

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land

De werkbank is het mobiele werkplatform voor uw bouwplaats- en revisie-opdrachten.

In een bankschroef kunt u werkstukken precies vastklemmen en bewerken.

Uitvoering
Artikel	        	   				    Artikelnummer
Werkbank met bankschroef 				    IN71000000

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land
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INFRASTRUCTUUR EN GEREEDSCHAPPEN  Buisbewerking

Beschikbare accessoires

Bevelmachine MF3-25

De MF3-25 is een bevelmachine met klemschaal.

De machine wordt gebruikt voor het bewerken en voorbereiden van lasnaden van buizen, 
liggers en collectorpijpen. De MF3-25 onderscheidt zich door:
• verspaning van zelfs de hardste materialen
• snel en veilig klemmen
• solide en compacte constructie
• Eenvoudig in het gebruik

Specificaties:
Werkbereik buiten-Ø buis: 20-63,5 mm
Werkbereik binnen-Ø buis: Min. 12,5 mm
Wanddikte buis: Max. 15 mm
Lasnaadvorm: I, V of speciale vorm
Aanzet: handmatig
Hoogteverplaatsing freesas: 25 mm

Uitvoering
Artikel			        			   Artikelnummer  
Bevelmachine/kroonas MF3-25, elektrisch/pneumatisch	 RO13200635

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land

• Wisselplaathouder 30° / Ø20-44,5 mm, 091501029
• Wisselplaathouder 30° / Ø35-63,5 mm, 091501030
• HSS wisselplaat 30°, 091501108

• Universele basishouder, 091502121
• Wisselplaathouder 30°, 091502136
• HSS wisselplaat 30°, 091501108
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Beschikbare accessoires

Bevelmachine MF3iw

De MF3iw is een inklemmende bevelmachine met zeer compacte afmetingen.

De machine wordt gebruikt voor het bewerken en voorbereiden van lasnaden van buizen, 
liggers en collectorpijpen. De MF3iw onderscheidt zich door:
• Verspaning van zelfs de hardste materialen
• snel en veilig klemmen
• solide en compacte constructie
• eenvoudig in het gebruik

Specificaties:
Werkbereik buiten-Ø buis: 18-101,8 mm
Klembereik binnen-Ø buis: 16,2-96 mm
Wanddikte buis: Max. 15 mm
Lasnaadvorm: I, V of speciale vorm
Aanzet: handmatig
Hoogteverplaatsing freesas: 20 mm

Uitvoering
Artikel			        			   Artikelnummer  
Bevelmachine/kroonas MF3iw, elektrisch/pneumatisch		 RO13160960

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land

• Wisselplaathouder 30° 16-50 mm, Pinole 1, 091501101
• Wisselplaathouder 30° 25-58 mm, Pinole 1, 091501102
• Wisselplaathouder 30° 40-78 mm, Pinole 3, 091501103
• Wisselplaathouder 30° 70-103 mm, Pinole 3, 091501112
• HSS wisselplaat 30°, 091501108 vergelijkbaar met afbeelding

• Universele basishouder 30° 16-60, 3 mm, Pinole 1, 091502166
• Universele basishouder 25° 16-101, 6 mm, Pinole 2, 091503447
• Wisselplaathouder 30°, 091502136
• HSS wisselplaat 30°, 091501108

Buisbewerking INFRASTRUCTUUR EN GEREEDSCHAPPEN
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Beschikbare accessoires

Bevelmachine MF3i    

De MF3i is een insluitende bevelmachine.

De machine wordt gebruikt voor het bewerken en voorbereiden van lasnaden van buizen, 
liggers en collectorpijpen. De MF3i onderscheidt zich door:
• Verspaning van zelfs de hardste materialen
• Snel en veilig klemmen
• solide en compacte constructie
• eenvoudig in het gebruik

Specificaties:
Werkbereik buiten-Ø buis: 27-160 mm
Klembereik binnen-Ø buis: 25-152 mm
Wanddikte buis: Max. 25 mm
Lasnaadvorm: I, V of speciale vorm
Aanzet: handmatig
Hoogteverplaatsing freesas: 15 mm

Uitvoering
Artikel			        			   Artikelnummer  
Bevelmachine/kroonas MF3i, elektrisch/pneumatisch		  RO13251520

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land

• Draaikop voor wisselplaathouder 30°, maat 1, 25-80 mm, Pinole 1, 091502144
• Wisselplaathouder 30° (smal), 091502184
• Wisselplaathouder 30°, 091501414
• HSS wisselplaat 30°, 091501416 vergelijkbaar met afbeelding

• Standaard draaikop voor wisselplaathouder maat 2, 40-160 mm, Pinole 2, 091502139
• Wisselplaathouder 30° (lang), 091501414
• HSS wisselplaat 30°, 091501416

INFRASTRUCTUUR EN GEREEDSCHAPPEN Buisbewerking
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Buisbewerking INFRASTRUCTUUR EN GEREEDSCHAPPEN

Beschikbare accessoires

Bevelmachine MF5i

De MF5i is een insluitende bevelmachine voor het bewerken van pijpen met een max. 
buitendiameter van 460 mm.

De machine wordt gebruikt voor het bewerken en voorbereiden van lasnaden van buizen, 
liggers en collectorpijpen. De MF5i onderscheidt zich door:
• Verspaning van zelfs de hardste materialen
• snel en veilig klemmen
• solide en compacte constructie
• eenvoudig in het gebruik

Specificaties:
Werkbereik buiten-Ø buis: 100-460 mm
Klembereik binnen-Ø buis: 90-448 mm
Wanddikte buis: Max. 30 mm
Lasnaadvorm: I, V of speciale vorm
Aanzet: handmatig
Hoogteverplaatsing freesas: 30 mm

Uitvoering
Artikel			        			   Artikelnummer  
Bevelmachine/kroonas MF5i, elektrisch/pneumatisch		  RO15264400

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land

• Standaard draaikop maat 1, 100-332 mm, 091501451
• Wisselplaathouder 30° (lang), 091501414
• HSS wisselplaat 30°, 091501416 vergelijkbaar met afbeelding
• Standaard draaikop maat 2, 176-460 mm, 091501408
• Wisselplaathouder 30° (lang), 091501414
• HSS wisselplaat 30°, 091501416
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Pijpenbuiger, elektrisch REMS Curvo

Pijpbuigtang met één-hand-sbediening 6-12 mm    

De buigtang met één-hand-bediening is bedoeld voor het buigen van dunwandige pijpen 
tot 12 mm.

Uitvoering
Artikel			        			   Artikelnummer  
Pijpbuigtang met één-hand-bediening 6-12 mm 		  RO00010612

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land

Deze elektrische pijpenbuiger is dankzij zijn compacte constructie universeel inzetbaar. De 
pijpenbuiger kan gebruikt worden voor het buigen van in de handel verkrijgbare koperen en 
ijzeren buizen.

Buigsegmenten zijn naar wens beschikbaar (metrisch/in inches).

Uitvoering
Artikel			        		             	 Artikelnummer  
Pijpenbuiger, elektrisch REMS Curvo 		           	 RO00020000
Buigsegment ⅜" voor REMS Curvo			   RO00020001
Buigsegment ½" voor REMS Curvo			   RO00020002
Buigsegment ⅝" voor REMS Curvo			   RO00020003
Buigsegment ¾" voor REMS Curvo			   RO00020004
Buigsegment ⅞" voor REMS Curvo			   RO00020005
Buigsegment 12 mm voor REMS Curvo			   RO00020006
Buigsegment 15 mm voor REMS Curvo			   RO00020007
Buigsegment 18 mm voor REMS Curvo			   RO00020008
Buigsegment 22 mm voor REMS Curvo			   RO00020009

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land
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Pijpsnijder

DAKO pijpenbuiger

Deze elektrische/handbediende hydraulische pijpenbuiger met een drukkracht tot 100 kN is 
geschikt voor pijpen tot 2".

Uitvoering
Artikel	        	   				    Artikelnummer
DAKO pijpenbuiger ⅜"-2" manueel/hydraulisch 		  RO00020018
DAKO pijpenbuiger ⅜"-2" 1~/230 V 			   RO00020021
DAKO pijpenbuiger ⅜"-2" 3~ / 400 V			   RO00020020
Buigsegment ⅜" 					     RO00020030
Buigsegment ½" 					     RO00020031
Buigsegment ¾" 					     RO00020032
Buigsegment 1" 					     RO00020033
Buigsegment 1 ¼" 					     RO00020034
Buigsegment 1 ½" 					     RO00020035
Buigsegment 2" 					     RO00020036
Buigsegment ½" voor VA-pijpen				    RO00020040
Buigsegment ½"" r=110 mm 				    RO00020050
Buigsegment 1" r=190 mm 				    RO00020052

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land

De handpijpsnijders en pijpbochtsnijders zijn specifiek geschikt voor moeilijk bereikbare 
plekken.

De stabiele constructie en de geharde tegendrukrollen garanderen een nauwkeurige geleiding 
op de buis en een lange levensduur. 

Uitvoering
Artikel	        	   				    Artikelnummer
Pijpsnijder ⅜" tot 2" 					     RO90000382
Pijpsnijder2" tot 4" 					     RO90000384
Pijpbochtsnijder NW 100				    RO90001100
Pijpbochtsnijder NW 200				    RO90001200
Pijpbochtsnijder NW 300				    RO90001300
Pijpbochtsnijder NW 400				    RO90001400
Pijpbochtsnijder NW 500				    RO90001500
Pijpbochtsnijder NW 600				    RO90001600

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land

Pijpbewerking INFRASTRUCTUUR EN GEREEDSCHAPPEN
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Pijpzaagmachine

Pijphouder voor snijbrander   

De pijphouders voor snijbranders bieden de mogelijkheid om een pijp te snijden en kunnen 
ook worden gebruikt voor het voorbereiden van lasnaden.

De snijbekken zijn ontworpen voor mengsels van zuurstof en acetyleen.

Uitvoering
Artikel			        			   Artikelnummer  
Pijphouder voor snijbrander RSV-0 buis-Ø 70-120 mm		  RO31200120
Pijphouder voor snijbrander RSV-1 buis-Ø 120-270 mm		 RO31200270
Pijphouder voor snijbrander RSV-2 buis-Ø 270-420 mm		 RO31200420
Pijphouder voor snijbrander RSV-3 buis-Ø 420-620 mm		 RO31200620

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land

Het tweeketting-klemsysteem met afzonderlijke, geveerde klemhouders en een verstelbare 
uitlijning zorgen voor nauwkeurige sneden van 250 tot 3000 mm, zonder vastklemmen. 
Hierdoor kunnen bijvoorbeeld ook hogedrukpijpen worden verwerkt. De verspanende 
bewerking zorgt voor scherpe pijpranden. Met de bijbehorende accessoires kunt u gladde 
sneden tot profielsneden voor V- en U-lasgroeven maken.

Specificaties:
Werkbereik buiten-Ø buis: 250-3000 mm
Snijdiepte, maximaal: 45 mm
Gewicht (zonder ketting): 89 kg
Vereiste luchtdruk: 6 bar
Vereiste hoeveelheid lucht (onder belasting): 4320 l/min
Vermogensafgifte: 2 kW

Uitvoering
Artikel			        		             	 Artikelnummer  
Omloopcirkelzaag/pijpzaag, pneumatisch			   RO22503000

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land

INFRASTRUCTUUR EN GEREEDSCHAPPEN Buisbewerking
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Buisbewerking INFRASTRUCTUUR EN GEREEDSCHAPPEN

Draadsnijmachine

Draadsnijder

Deze draadsnijders voor pijpschroefdraad van ½" tot 2" zijn universeel inzetbaar dankzij de 
compacte constructie.

De snijkoppen en snijbekken zijn beschikbaar in verschillende maten.

Uitvoering
Artikel	        	   				    Artikelnummer
Draadsnijder Rems Eva, hand				    RO03005010
Draadsnijder Rems Amigo 230 V aandrijving, tot 1 ¼" 		  RO03005014
Draadsnijder Rems Amigo2 230 V aandrijving, tot 2" 		  RO03005020

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land

Deze elektrische draadsnijmachine is geschikt voor pijpen van ⅜" tot 4".

Met het mobiele onderstel is veilig en stabiel werken verzekerd. De geïntegreerde waterkoeling 
maakt snel en efficiënt snijden mogelijk. De snijkoppen en snijbekken zijn beschikbaar in 
verschillende maten.

Uitvoering
Artikel	        	   				    Artikelnummer
Draadsnijmachine 230 V aandrijving 			   RO03003840

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land
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Meten en testen 
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Infrarood thermometer

Tastotherm testo 925, incl. voeler

Deze robuuste allround thermometer met oppervlaktevoeler voor temperaturen tot 500 °C 
zorgt dat de vereiste materiaaltemperatuur van uw materialen ook onder de meest extreme 
omstandigheden wordt gewaarborgd.

Uitvoering
Artikel	        	   					     Artikelnummer
Tastotherm testo 925, incl. voeler -50 °C tot 500 °C 			   MP00010925 

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land

Met onze infrarood thermometer kunt u de temperatuur van uw materialen contactloos en zelfs 
van tot op 2,4 m afstand meten.

Uitvoering
Artikel	        	   					     Artikelnummer
Infrarood thermometer –30 °C tot +500 °C, nauwkeurigheid + 1,5 % 	 MP00010930

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land

Meten en testen INFRASTRUCTUUR EN GEREEDSCHAPPEN
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Thermo-hygrometer

Zuurstofmeter

De zuurstofmeter meet het resterende zuurstofgehalte in beschermgassen die worden 
gebruikt en verzekert zo dat aan de vereiste voorwaarden wordt voldaan bij uw lasprocessen.
 
Uitvoering
Artikel	        	   				    Artikelnummer
Zuurstofmeter Aeromat 4115B 				    MP00020000

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land

Met de thermo-hygrometer kunt u de vochtigheidswaarden, temperatuur en het dauwpunt 
nauwkeurig aflezen. Het apparaat is ideaal voor bewaking van het binnenklimaat.

Uitvoering
Artikel	        	   				    Artikelnummer
Thermo-hygrometer testo 608-H1 0-50 °C; 10-95 % rF 		  MP00010927

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land

INFRASTRUCTUUR EN GEREEDSCHAPPEN Meten en testen
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Meten en testen INFRASTRUCTUUR EN GEREEDSCHAPPEN

Afstandsmeter

Roterende laser

De roterende laser is ontworpen voor alle nivellerings-, uitlijnings- en hellingstoepassingen.
De laser heeft een nauwkeurigheid van  +-0,75 mm op een afstand van 10 m.

Uitvoering
Artikel	        	   				    Artikelnummer
Hilti PR30HVS 		  zelfnivellerend		  MP00011030
Statief voor roterende laser				    MP00011031

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land

De infrarood afstandsmeter is geschikt voor het meten van afstanden tot 60 m.

Uitvoering
Artikel	        	   				    Artikelnummer
Infrarood afstandsmeter 	 Incl. heuptas		  MP00010960

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land
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Vuilwaterdompelpomp

Handafperspompen

De HP500 handafperspomp is een kleine mobiele handpomp waarmee een druk tot 200 bar 
kan worden bereikt. De pomp is voorzien van een reservoir en is geschikt voor het vullen en 
afpersen van kleine tot middelgrote systemen tot 30 liter.

De HP32-8 zorgt dat een testdruk tot 1000 bar wordt bereikt en is dankzij de gemonteerde 
wielen bijzonder mobiel. De handafperspomp wordt geleverd met een drukslang van 5 m 
(schroefkoppeling ½"). Aansluitflenzen en schroefdraadadapters zijn beschikbaar op aanvraag.

Uitvoering
Artikel	        	   				    Artikelnummer
Handafperspomp HP500 	 0-200 bar 			   MP00500200
Handafperspomp HP32-8 	 0-1000 bar 		  MP00501000

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land

Deze vuilwaterdompelpomp is ontworpen voor het droogpompen ter voorbereiding van uw 
bouwprojecten.

Uitvoering
Artikel	        	   				    Artikelnummer
Vuilwaterdompelpomp 230 V 	 260 l/min, pomphoogte 11 m 	 MP00110011

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land

INFRASTRUCTUUR EN GEREEDSCHAPPEN Meten en testen



Verhuurcatalogus

+31 (0) 187 490277 115

Meten en testen INFRASTRUCTUUR EN GEREEDSCHAPPEN

Pneumatische afperspompen

Elektrische afperspompen

De EP601 D/200 en EP602 D/500 elektrische drukpompen zijn ontworpen voor het afpersen 
van grotere systemen. De druk is regelbaar en bedraagt respectievelijk maximaal 200 en 
500 bar bij een capaciteit van respectievelijk 5 l/min en 10 l/min.

Deze elektrische drukpompen worden geleverd met een drukslang van 5 m (schroefkoppeling 
½"). Aansluitflenzen en schroefdraadadapters zijn beschikbaar op aanvraag.

Uitvoering
Artikel	        	   				    Artikelnummer
EP601D/200 	 0-200 bar; 400 V/16 A 		  MP00601200
EP602D/500 	 0-500 bar; 400 V/32 A 		  MP00602500

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land

De pneumatische drukpomp is geschikt voor het afpersen van grotere systemen. De druk is 
regelbaar en bedraagt maximaal 420 bar (afhankelijk van het type apparaat).

Deze pneumatische drukpomp wordt geleverd met een drukslang van 5 m (schroefkoppeling 
½"). Aansluitflenzen en schroefdraadadapters zijn beschikbaar op aanvraag.

Uitvoering
Artikel	        	   				    Artikelnummer
Hogedrukpomp TAP 40 	 0-280 bar 			   MP14020280
Hogedrukpomp TAP 60 	 0-420 bar 			   MP16030420

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land
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INFRASTRUCTUUR EN GEREEDSCHAPPEN Meten en testen

Manometers

Drukrecorders

Drukrecorders meten en documenteren het drukverloop in het aangesloten systeem. De 
meetwaarden worden geregistreerd op speciaal papier en kunnen onmiddellijk worden 
geëvalueerd. Onze drukrecorders worden geleverd inclusief drukslang en de bijbehorende 
verkoopartikelen: 
• viltstift
• grafiekpapier
• Koperen pakkingen

Standaarduitvoering:
Artikel			    Drukbereik 		  Artikelnummer
Grafische drukrecorder 	  0-10 bar 			   MP20000010
Grafische drukrecorder 	  0-16 bar 			   MP20000016
Grafische drukrecorder 	  0-25 bar 			   MP20000025
Grafische drukrecorder 	  0-40 bar 			   MP20000040
Grafische drukrecorder 	  0-60 bar 			   MP20000060
Grafische drukrecorder 	  0-100 bar 			  MP20000100
Grafische drukrecorder 	  0-160 bar 			  MP20000160
Grafische drukrecorder 	  0-250 bar 			  MP20000250
Grafische drukrecorder 	  0-400 bar 			  MP20000400
Grafische drukrecorder 	  0-600 bar 			  MP20000600

Druktestaccessoires:
Artikel	        	   				    Artikelnummer
Drukplaat/printer 					     MP20004520
Hogedrukslang 5 m           ½" schroefkoppeling, 600 bar 		 MP99999900
Hogedrukslang 10 m           ½" schroefkoppeling, 600 bar 	 MP99999901
Zuigslang 						      MP99999903
Aansluitflens                       DN25, PN40 			   MP99999910
Op aanvraag zijn verdere accessoires beschikbaar!
 
Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land

Met onze precisiemanometers kunt u de actuele druk in het systeem nauwkeurig bepalen. 
Onze precisiemanometers zijn van kwaliteitsklasse 0,6 en hebben standaard een ½" 
schroefkoppeling.

Manometers van klasse 1,0 zijn ook beschikbaar voor de verhuur. Op aanvraag zijn verdere 
manometers beschikbaar.

Manometer met fijne schaalverdeling (klasse 0,6):
Artikel			    Drukbereik 		  Artikelnummer
Precisiemanometer		   0-4 bar 			   MP20002004
Precisiemanometer		   0-6 bar 			   MP20002006
Precisiemanometer		   0-10 bar 			   MP20002010
Precisiemanometer		   0-16 bar 			   MP20002016
Precisiemanometer		   0-25 bar 			   MP20002025
Precisiemanometer		   0-40 bar 			   MP20002040
Precisiemanometer		   0-60 bar 			   MP20002060
Precisiemanometer		   0-100 bar 			  MP20002100
Precisiemanometer		   0-160 bar 			  MP20002160
Precisiemanometer		   0-250 bar 			  MP20002250
Precisiemanometer		   0-400 bar 			  MP20002400
Precisiemanometer		   0-600 bar 			  MP20002600
Precisiemanometer		   0-1000 bar 		  MP20002601
Standaardmanometer (klasse 1,0):
Artikel			    Drukbereik 		  Artikelnummer
Manometer 		   0-6 bar 			   MP20001006
Manometer		   0-10 bar 			   MP20001010
Manometer		   0-16 bar 			   MP20001016
Manometer		   0-25 bar 			   MP20001025
Manometer		   0-40 bar 			   MP20001040
Manometer		   0-60 bar 			   MP20001060
Manometer		   0-100 bar 			  MP20001100
Manometer		   0-160 bar 			  MP20001160
Manometer		   0-250 bar 			  MP20001250

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land



Verhuurcatalogus

+31 (0) 187 490277 117

Meten en testen INFRASTRUCTUUR EN GEREEDSCHAPPEN

Momentsleutel met steekkop

Momentsleutel

Momentsleutels worden gebruikt voor het vakkundig aandraaien van schroefverbindingen 
tot een vastgestelde aanhaalmoment. Ons aanbod omvat momentsleutels met verschillende 
aanhaalmomenten en de gewenste krachtdoppen.

Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het kalibreren van uw gereedschap, compleet met een 
testrapport.

Standaard:
Artikel	        	   			   Artikelnummer
Momentsleutel  	 1-5 Nm, ¼" opname		  MP70001005
Momentsleutel  	 2-25 Nm, ¼" opname		  MP70002025
Momentsleutel   	 5-50 Nm, ⅜" opname 		 MP70005050
Momentsleutel   	 20-120 Nm, ½" opname 	 MP70020120
Momentsleutel   	 20-200 Nm, ½" opname 	 MP70020200
Momentsleutel   	 40-200 Nm, ½" opname 	 MP70040200
Momentsleutel   	 60-300 Nm, ½" opname 	 MP70050300
Momentsleutel   	 75-400 Nm, ¾" opname 	 MP70075400
Momentsleutel   	 80-360Nm, ¾" opname 	 MP70080360
Momentsleutel   	 140-760 Nm, ¾" opname 	 MP70140760
Momentsleutel   	 520-1000Nm, ¾" opname 	 MP75201000
Handvat voor 	 520-1000 Nm		  MP75201001
Momentsleutel   	 600-1500 Nm, 1" opname 	 MP76001500
Momentsleutel   	 750-2000Nm, 1" opname 	 MP77502000
Handvat voor 	 750-2000Nm 		  MP77502001
Momentsleutel   	 1500-3000 Nm, 1 ½" opname 	 MP79993000
Handvat voor 	 1500-3000Nm 		  MP79993001

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land

Uitvoering
Artikel	        	   			   Artikelnummer
Momentsleutel 	 60-300 Nm 		  MP79999090
Momentsleutel 	 80-400 Nm 		  MP79999094
Steekkop		  SW 17 			   MP79999217
Steekkop		  SW 19 			   MP79999219
Steekkop		  SW 21 			   MP79999221
Steekkop		  SW 24 			   MP79999224
Steekkop		  SW 27 			   MP79999227
Steekkop		  SW 30 			   MP79999230
Steekkop		  SW 32 			   MP79999232
Steekkop		  SW 36 			   MP79999236
Steekkop		  SW 41 			   MP79999241
Momentsleutel 	 520-1000 Nm 		  MP79999100
Steekkop		  SW 50 			   MP79999150
Steekkop		  SW 55 			   MP79999155
Steekkop		  SW 60 			   MP79999160

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land
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Pneumatische momentsleutel Hytorc JGun

Elektrische momentsleutel

De LEW 16ST van Lösomat is een gebogen elektrische momentsleutel die bijzonder goed 
geschikt is voor moeilijk toegankelijke plaatsen en biedt een draaimoment van 270 tot 2286 Nm.

Meer modellen en uitvoeringen zijn beschikbaar op aanvraag.

Uitvoering
Artikel	        	   				    Artikelnummer
Elektrische momentsleutel Lösomat LEW16ST	 1" 	 EL00210016

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land

De Hytorc JGun is momenteel de kleinste en lichtste schroevendraaier.

Dankzij het compacte formaat kan hij zelfs nog schroeven waar de afmetingen van andere 
gereedschappen dat niet mogelijk maken. Geleverd inclusief de vereiste pneumatische 
onderhoudsunit.

Uitvoering
Artikel	        	   					     Artikelnummer
Pneumatische momentsleutel Hytorc JGun A1 	 ¾", 301-1701 Nm 	 EL00211000
Pneumatische momentsleutel Hytorc JGun A3-SS 	 1", 1000-4400 Nm 	 EL00211003
Pneumatische momentsleutel Hytorc JGun A5-SS 	 1 ½", 1500-7400 Nm 	 EL00211005
							       EL00211005

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land

Hydraulische pomp en drukslangen

De passende elektrische en hydraulische pomp voor de HYTORC HY-MXT-5 is de ideale 
aandrijving voor momentsleutels.

Met de digitale manometer kunt u de kracht van de schroevendraaier heel precies instellen.  
De hydraulische twinslangen zorgen dat u flexibel kunt werken met de momentsleutel.

Uitvoering
Artikel	        	   				    Artikelnummer
Hydraulische pomp JetPro 10.3 	 230 V, 700 bar, 1 uitgang	 MP00330000
Hydraulische pomp JetPro 12.3 	 230 V, 700 bar, 4 uitgang	 MP00330001
Twinslang	 5 m 					     MP00330010		
				    			 
Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land

INFRASTRUCTUUR EN GEREEDSCHAPPEN Meten en testen
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Meten en testen INFRASTRUCTUUR EN GEREEDSCHAPPEN

Hytorc cassettesleutel	

Hydraulische momentsleutel Hytorc HY-MXT-5

De HYTORC HY-MXT-5 is een krachtige hydraulische momentsleutel.

Dankzij compacte en flexibel inzetbare behuizing (draaibare hydraulische koppelingen, radius 
van 40 mm rond het normvierkant, precies instelbare reactiearm) kunnen schroeven van 
755-7688 Nm  worden aangehaald tot op +-3 % nauwkeurig.

Uitvoering
Artikel	        	   					     Artikelnummer
Hydraulische momentsleutel HY-MXT-5 	 755-7688 Nm, 1 ½"-opname 	 MP00307688
				  
Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land

De HYTORC Stealth 8 is een krachtige hydraulische momentsleutel.

Dankzij de compacte en flexibel inzetbare behuizing (draaibare hydraulische koppelingen, 
radius van 40 mm rond het normvierkant, precies instelbare reactiearm) kunnen schroeven  
van 1094 tot 10.980 Nm worden aangehaald tot op +-3 % nauwkeurig.

Artikel	        	   				    Artikelnummer
Cassetteschroevendraaier Stealth 8 	 1094 – 10.980 Nm 	 MP00328000
Cassette	 SW 50 					     MP00328050
Cassette	 SW 55 					     MP00328055
Cassette	 SW 60 					     MP00328060
Cassette	 SW 65 					     MP00328065
Cassette	 SW 70 					     MP00328070
Cassette	 SW 75 					     MP00328075
Cassette	 SW 80 					     MP00328080
Cassette	 SW 85 					     MP00328085
Cassette	 SW 90 					     MP00328090
Cassette	 SW 95 					     MP00328095
Cassette	 SW 100 					     MP00328100

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land
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Haakse slijpmachine Ø178 / Ø230 mm

Haakse slijpmachine Ø125 mm / Ø150 mm

Deze krachtige haakse slijpmachines kunnen met één hand worden bediend en zijn het 
ideale snij- en slijpgereedschap met schijven van resp. 125 en 150 mm. 

De uitvoeringen met KickBack-stop, rem en zogenaamde dodemansschakelaar bieden
bovendien de nieuwste beveiligingsfuncties.

Uitvoering
Artikel							       Artikelnummer   
Haakse slijpmachine met eenhandsbediening Ø125 mm 		  EL00000125
Haakse slijpmachine met eenhandsbediening Ø125 mm KickBack-stop 	 EL00000126
Haakse slijpmachine met eenhandsbediening Ø125 mm dodemansschakelaar	 EL00000127
Haakse slijpmachine met eenhandsbediening Ø125 mm  
dodemansschakelaar en rem 					     EL00000129
Haakse slijper met eenhandsbediening Ø150 mm 			   EL00000150

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land

Deze haakse slijpmachines met tweehandsbediening maken een grote snijdiepte mogelijk.

Met de hoge vermogensreserves zijn consequent hoge prestaties gewaarborgd.

Uitvoering
Artikel						      Artikelnummer   
Hoekslijpmachine Ø 178 mm 				    EL00000178
Hoekslijpmachine Ø 230 mm 				    EL00000230

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land

 Elektro-, schroef- en spantechniek INFRASTRUCTUUR EN GEREEDSCHAPPEN
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Ruer 10/250 met buigzame as

Rechte slijpmachine

Met deze rechte slijpmachine, ook wel vingerslijpmachine genoemd, kunt u slijpen, snijden en 
frezen.

Voor de stifthouder van 6 mm is een breed scala van accessoires beschikbaar die een universele 
materiaalbewerking mogelijk maken.

Uitvoering
Artikel						      Artikelnummer   
Rechte slijpmachine		  Elektrisch, 230 V 		  EL00010032
Rechte slijpmachine		  Pneumatisch		  EL00010030

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land

De Ruer met buigzame as is een variabel inzetbare slijpmachine, die in combinatie met 
uiteenlopende  handstukken ook in zeer krappe omstandigheden kan worden gebruikt; 
inclusief alle gereedschappen voor een stifthouder van 6 mm.

De handstukken zijn zowel in een haakse als in een rechte uitvoering beschikbaar.

Uitvoering
Artikel			   Aandrijving		  Artikelnummer
Ruer 10/250 buigzame as 	 Elektrisch, 230 V 		  EL00010125
Handstuk, recht, voor Ruer 				    EL00010126
Handstuk, 90° haaks voor Ruer 				    EL00010127

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land

Binnenhoekslijpmachine

Deze binnenhoekslijpmachine is ideaal voor het polijsten en slijpen in hoeken.

De elektronische toerentalregeling maakt het mogelijk een breed scala van materialen te 
bewerken.  

Uitvoering
Artikel				    Aandrijving	 Artikelnummer   
Binnenhoekslijpmachine Ø125 mm 	 Elektrisch, 230 V 	 EL00000500

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land

INFRASTRUCTUUR EN GEREEDSCHAPPEN Elektro-, schroef- en spantechniek 
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Decoupeerzaag met kleminrichting	

Reciprozaag

Onze elektrische reciprozagen zijn krachtig en maken ononderbroken hoge snijprestaties 
mogelijk.

Uitvoering
Artikel			    Uitvoering		  Artikelnummer
Reciprozaag, accu		   2x accu, 1x lader		  EL00201500
Reciprozaag, elektrisch 	 230 V			   EL00201501

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land

Deze decoupeerzaag is geschikt voor het zagen van grote pijpen en liggers. Er zijn 
verschillende kleminrichtingen beschikbaar voor het optimaal geleiden van het zaagblad en 
aanbrengen op het te zagen materiaal.

Naast de decoupeerzaag, kunt bij ons ook terecht voor geleidebeugels voor zaagbladen 
en pijpklemmen. NB: pneumatische apparaten moeten steeds met een smeernippel/
onderhoudsunit worden gebruikt.

Uitvoering
Artikel				    Aandrijving	 Artikelnummer
Decoupeerzaag met kleminrichting 	 Elektrisch, 230 V 	 EL00201405
Decoupeerzaag met kleminrichting 	 Pneumatisch	 EL00201400
Kleminrichting voor decoupeerzaag 			   EL00201401
Geleiderbeugel voor decoupeerzaag 			   EL00201402
Onderhoudsunit					     IN99990010

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land

Elektro-, schroef- en spantechniek INFRASTRUCTUUR EN GEREEDSCHAPPEN
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Lintzaagmachine

Beugelzaagmachine             

Met de stationaire beugelzaagmachine kunt u met de grootste precisie grote werkstukken 
zagen tijdens de productie. Dankzij de zaagbladkoeling is een lange levensduur van de 
zaagbladen gegarandeerd.

Uitvoering
Artikel						      Artikelnummer   
Beugelzaagmachine 		  Max. snijlengte: 280 mm 	 EL00201620
Beugelzaagmachine 		  Max. snijlengte: 400 mm 	 EL00201640

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land

De mobiele lintzaagmachine is geschikt voor het zagen van grote werkstukken. Dankzij de 
zaagbladkoeling is een lange levensduur van de zaagbladen gegarandeerd.

De machine is uitgerust met wielen en dus ook te gebruiken op bouwplaatsen.

Uitvoering
Artikel							       Artikelnummer   
Lintzaagmachine tot 440 mm 		  Max. snijlengte: 440 mm 	 EL00201630

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land

INFRASTRUCTUUR EN GEREEDSCHAPPEN Elektro-, schroef- en spantechniek 



Verhuurcatalogus

+31 (0) 187 490277 125

Pijpsnijder Rems Nano

Pijpzaagmachine, elektrisch

De stationaire pijpzaagmachines zoals het type GF zijn geschikt voor het zagen en afkanten 
van pijpen.

De pijpzaagmachines worden geleverd op een onderstel en zijn verkrijgbaar in verschillende 
uitvoeringen.

Uitvoering
Artikel 	 Pijp-Ø in inch	 Pijp-Ø in mm	 Artikelnummer   
Pijpzaagmachine, elektrisch, GF4 	 0,472-4,724	 12-120 	 EL00201612
Pijpzaagmachine, elektrisch, GF6 	 0,839-6,626	 21,3-168,3 	 EL00201614

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land

De Rems Nano pijpsnijder is een krachtig en handzaam elektrisch gereedschap voor het 
afkorten van buizen tot 40 mm (roestvrij staal/koolstofstaal 12/28 mm).

Uitvoering
Artikel						      Artikelnummer   
Pijpsnijder Rems Nano 	 Max. Ø 40 mm 		  EL00201617

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land

 Elektro-, schroef- en spantechniek INFRASTRUCTUUR EN GEREEDSCHAPPEN
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Boormachine met hoekelement

Klopboormachine           

De handboormachine en de accu handboormachine hebben een boorkop die geschikt is 
voor het boren van gaten tot 13 mm. Met behulp van bitsets zijn deze machines ook snel en 
eenvoudig als schroevendraaier te gebruiken.

Deze boren kunnen dankzij de ingebouwde klopfunctie probleemloos boren in steen en 
metselwerk.

Uitvoering
Artikel				    Uitvoering		 Artikelnummer  
Boormachine, accu			   2x accu, 1x lader	 EL00100010
Boormachine met klopfunctie tot 13 mm	 230 V		  EL00100000

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land

De elektrische boormachine met afneembaar hoekelement is geschikt voor het boren van 
gaten tot 13 mm. Het afneembare hoekelement maakt boren in heel krappe omstandigheden 
mogelijk.

Uitvoering
Artikel						      Artikelnummer   
Boormachine met hoekelement 	 Max.: Ø 13 mm in staal 	 EL00100005

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land

INFRASTRUCTUUR EN GEREEDSCHAPPEN Elektro-, schroef- en spantechniek 
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Standboormachine

Magneet-/kernboormachines

Onze robuuste magneet- of kernboormachines maken lang en precies boren mogelijk. 

De boormachines worden geleverd inclusief adapters voor Weldon-opname. Op aanvraag zijn 
verdere accessoires beschikbaar.

Uitvoering
Artikel 			     Bereik kernboor		  Artikelnummer   
MAB 100 met Weldon-opname 	   Ø 12-30 mm 		  EL00300100
MAB 150 met Weldon-opname 	   Ø 12-35 mm 		  EL00300150
MAB 485 met MC2-opname 	   Ø 12-40 mm 		  EL00300485
MAB 825 met MC3-opname 	   Ø 12-100 mm 		  EL00300825
MAB 1300 met MC4-opname 	   Ø 12-130 mm 		  EL00301300

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land

Wij bieden u krachtige standboormachines met MC4-opname en boorkoppen voor boren 
en verzinken met precisie.

Uitvoering
Artikel						      Artikelnummer   
Standboormachine 		  MC4-opname		  EL00500000

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land
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Diamantboormachine

Betonboormachines           

Met onze selectie van krachtige slagboormachines en boorhamers bent u in staat snel en 
efficiënt gaten te boren in beton en metselwerk.

Ook beitelen is goed mogelijk met deze machines.

Uitvoering
Artikel			        			   Artikelnummer  
Accu boorhamer (2x accu) 	 Ø 6-26 mm, SDS-Plus		  EL00090028
Boorhamer (2x accu) 		  Ø 6-16 mm, SDS-Plus		  EL00090030
Boorhamer (2x accu) 		  Ø 6-45 mm, SDS-Max		  EL00090045

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land

Robuuste en krachtige diamantboormachine, incl. boorstandaard voor boorgaten van 152-
254 mm in de 1e versnelling en 51-152 mm in de 2e versnelling.

De optionele vacuümvoetplaat met vacuümpomp houdt de boorstandaard ook zonder boor-
gaten op zijn plaats.

Uitvoering
Artikel	        	   				    Artikelnummer
Diamantboormachine DCM2-250C 			   EL00400250
Vacuümpomp VP6 					     EL00400251
Vacuümplaat DD3-152 				    EL00400252

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land

INFRASTRUCTUUR EN GEREEDSCHAPPEN Elektro-, schroef- en spantechniek 
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Pneumatische slagschroevendraaier

Slagschroevendraaier

Met onze elektrische en accu slagschroevendraaiers kunt u schroeven snel los- en 
vastdraaien.

Uitvoering
Artikel		  Artikelnummer
Slagschroevendraaier met accu, 2x accu, ½"	 230 Nm, M10-M16 	 L00202050
Slagschroevendraaier met accu, 2x accu, ¾"	 1016 Nm, M22-M27 	 EL00202075
Elektrische slagschroevendraaier, ½"	 350 Nm, M12-M16 	 EL00200050
Elektrische slagschroevendraaier, ½"	 600 Nm, M16-M22 	 EL00200075
Elektrische slagschroevendraaier, 1"	 1000 Nm, M22-M30 	 EL00200100

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land

Onze pneumatische slagschroevendraaiers bieden ondanks de kleine afmetingen een hoog 
vermogen voor het los- en vastdraaien van schroeven.

NB: pneumatische apparaten moeten steeds met een smeernippel/onderhoudsunit worden
gebruikt.

Uitvoering
Artikel		  Artikelnummer   
Pneumatische slagschroevendraaier, ½"	 750 Nm 	 EL00201050
Pneumatische slagschroevendraaier, ¾"	 1830 Nm 	 EL00201075
Pneumatische slagschroevendraaier, 1"	 1830 Nm 	 EL00201100
Pneumatische slagschroevendraaier, 1"	 2305 Nm 	 EL00201101
Pneumatische slagschroevendraaier, 1½"	 4500 Nm 	 EL00201150
Onderhoudsunit voor pneumatische motoren 	 Luchtfilter met smeernippel	 IN99990010

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land
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HANDGEREEDSCHAP

Grote gereedschapskist

Gereedschapskist bankwerkers

Inhoud
Dubbele ringsleutel		  10 x 11		             Combinatietang		
Dubbele ringsleutel		  12 x 13		             Aanslaghoek
Dubbele ringsleutel		  14 x 15		             Kraspen
Dubbele ringsleutel 		  17 x 19		             Schroevendraaier 	 Sleuf 
Dubbele ringsleutel		  20 x 22		             Metaalbeugelzaag
Dubbele ringsleutel		  24 x 27		             Staalborstel
Dubbele ringsleutel		  30 x 32		             Montagepen
Dubbele ringsleutel		  36 x 41		             Hangslot 
Dubbele steeksleutel	  	 10 x 11			            
Dubbele steeksleutel	  	 12 x 13			              
Dubbele steeksleutel	  	 14 x 15			              	
Dubbele steeksleutel	  	 17 x 19			              
Dubbele steeksleutel	  	 20 x 22
Dubbele steeksleutel	  	 24 x 27
Dubbele steeksleutel	  	 30 x 32
Dubbele steeksleutel	  	 36 x 41
Handhamer 		  500 g
Handhamer 		  1000 g

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land

Inhoud

Dubbele ringsleutel		  10 x 11 		             Pijptang 		  1 ½"
Dubbele ringsleutel		  12 x 13		             Waterpas
Dubbele ringsleutel		  14 x 15		             Doorslag 		  8 mm
Dubbele ringsleutel		  17 x 19		             Doorslag 		  10 mm
Dubbele ringsleutel		  20 x 22		             Montagepen
Dubbele ringsleutel		  24 x 27		             Ronde vijl
Dubbele ringsleutel		  30 x 32		             Kraspen
Dubbele ringsleutel		  36 x 41		             Aanslaghoek
Dubbele steeksleutel		  10 x 11 		             Schietlood met koord
Dubbele steeksleutel 		 12 x 13 		             Lasgriptang
Lasgriptang 		  14 x 15 		             Winkelhoek
Dubbele steeksleutel 		 17 x 19 		             Schroevendraaier 	 Sleuf
Dubbele steeksleutel		  20 x 22		             Staalborstel
Dubbele steeksleutel		  24 x 27		             Hangslot
Dubbele steeksleutel	  	 30 x 32
Dubbele steeksleutel	  	 36 x 41
Handhamer 		  500 g
Handhamer 		  1000 g
Steenbeitel
Schietbeitel
Körner
Metaalbeugelzaag

Standaard inbegrepen:
Artikel 					                Artikelnummer
Gereedschapskist bankwerkers 			              HA00000005

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land
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HANDGEREEDSCHAP

Steek- en ringslagsleutels

Gereedschapskist constructiebankwerkers

Inhoud
Dubbele ringsleutel		  10 x 11		             Steenbeitel
Dubbele ringsleutel		  12 x 13		             Schietbeitel
Dubbele ringsleutel 		  14 x 15 		             Schroevendraaier Sleuf
Dubbele ringsleutel		  17 x 19 		             Schietlood met koord
Dubbele ringsleutel		  20 x 22		             Metaalbeugelzaag
Dubbele ringsleutel		  24 x 27 		             Pijptang 1 ½"
Dubbele ringsleutel		  30 x 32		             Waterpomptang
Dubbele steeksleutel 		 36 x 41 		             Lasgriptang
Dubbele steeksleutel		  10 x 11		             Schroefklem 200 mm
Dubbele steeksleutel		  12 x 13		             Drijver
Dubbele steeksleutel		  14 x 15		             Hangslot
Dubbele steeksleutel	  	 17 x 19
Dubbele steeksleutel	  	 20 x 22
Dubbele steeksleutel	  	 24 x 27
Dubbele steeksleutel	  	 30 x 32
Dubbele steeksleutel	  	 36 x 41
Geveerde winkelhaak
Flenswinkelhaak
Waterpas
Handhamer 		  1000 g
Kraspen
Centerpons

Uitvoering
Artikel	        	   			             Artikelnummer
Gereedschapskist constructiebankwerkers 		            HA00000009

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land

De werkbank is het mobiele werkplatform voor uw bouwplaats- en revisie-opdrachten.

In een bankschroef kunt u werkstukken precies vastklemmen en bewerken.

Uitvoering
Artikel	 Artikelnummer	 Artikel	 Artikelnummer
Steekslagsleutel 24 mm	 HA00001024 	 Ringslagsleutel 24 mm	 HA00002024
Steekslagsleutel 27 mm	 HA00001027 	 Ringslagsleutel 27 mm	 HA00002027
Steekslagsleutel 30 mm	 HA00001030	 Ringslagsleutel 30 mm	 HA00002030
Steekslagsleutel 32 mm	 HA00001032 	 Ringslagsleutel 32 mm	 HA00002032
Steekslagsleutel 36 mm	 HA00001036 	 Ringslagsleutel 36 mm	 HA00002036
Steekslagsleutel 41 mm	 HA00001041 	 Ringslagsleutel 41 mm	 HA00002041
Steekslagsleutel 46 mm	 HA00001046 	 Ringslagsleutel 46 mm	 HA00002046
Steekslagsleutel 50 mm	 HA00001050 	 Ringslagsleutel 50 mm	 HA00002050
Steekslagsleutel 55 mm	 HA00001055 	 Ringslagsleutel 55 mm	 HA00002055
Steekslagsleutel 60 mm	 HA00001060 	 Ringslagsleutel 60 mm	 HA00002060
Steekslagsleutel 65 mm	 HA00001065	 Ringslagsleutel 65 mm	 HA00002065
Steekslagsleutel 70 mm	 HA00001070	 Ringslagsleutel 70 mm	 HA00002070
Steekslagsleutel 75 mm	 HA00001075 	 Ringslagsleutel 75 mm	 HA00002075
Steekslagsleutel 80 mm	 HA00001080 	 Ringslagsleutel 80 mm	 HA00002080
Steekslagsleutel 85 mm	 HA00001095  	 Ringslagsleutel 85 mm	 HA00002095
Steekslagsleutel 90 mm	 HA00001090 	 Ringslagsleutel 90 mm	 HA00002090
Steekslagsleutel 95 mm	 HA00001095 	 Ringslagsleutel 95 mm	 HA00002095
Steekslagsleutel 100 mm	 HA00001100	 Ringslagsleutel 100 mm	 HA00002100
Steekslagsleutel 105 mm	 HA00001105 	 Ringslagsleutel 105 mm	 HA00002105
Steekslagsleutel 110 mm	 HA00001110 	 Ringslagsleutel 110 mm	 HA00002110
Steekslagsleutel 115 mm	 HA00001115 	 Ringslagsleutel 115 mm	 HA00002115
Steekslagsleutel 120 mm	 HA00001120 	 Ringslagsleutel 120 mm	 HA00002120
Steekslagsleutel 125 mm	 HA00001125	 Ringslagsleutel 125 mm	 HA00002125
Steekslagsleutel 130 mm	 HA00001130 	 Ringslagsleutel 130 mm	 HA00002130
Steekslagsleutel 135 mm	 HA00001135 	 Ringslagsleutel 135 mm	 HA00002135
Steekslagsleutel 140 mm	 HA00001140 	 Ringslagsleutel 140 mm	 HA00002140
Steekslagsleutel 145 mm	 HA00001145 	 Ringslagsleutel 145 mm	 HA00002145

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land
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HANDGEREEDSCHAP

Dubbele steek- en ringsleutels

Enkelzijdige steeksleutels en ringsteeksleutels

Uitvoering
Artikel	 Artikelnummer	 Artikel	 Artikelnummer 
Enkelvoudige steeksleutel 17 mm	 HA00003917 	 Ringsteeksleutel 17 mm	 HA00006017
Enkelvoudige steeksleutel 19 mm	 HA00003919 	 Ringsteeksleutel 19 mm	 HA00006019
Enkelvoudige steeksleutel 22 mm	 HA00003922	 Ringsteeksleutel 22 mm	 HA00006022
Enkelvoudige steeksleutel 24 mm	 HA00003924	 Ringsteeksleutel 24 mm	 HA00006024
Enkelvoudige steeksleutel 27 mm	 HA00003927	 Ringsteeksleutel 27 mm	 HA00006027
Enkelvoudige steeksleutel 30 mm	 HA00003930	 Ringsteeksleutel 30 mm	 HA00006030
Enkelvoudige steeksleutel 32 mm	 HA00003932	 Ringsteeksleutel 32 mm	 HA00006032
Enkelvoudige steeksleutel 36 mm	 HA00003936	 Ringsteeksleutel 36 mm	 HA00006036
Enkelvoudige steeksleutel 41 mm	 HA00003941	 Ringsteeksleutel 41 mm	 HA00006041
Enkelvoudige steeksleutel 46 mm	 HA00003946	 Ringsteeksleutel 46 mm	 HA00006046
Enkelvoudige steeksleutel 50 mm	 HA00003950	 Ringsteeksleutel 50 mm	 HA00006050
Enkelvoudige steeksleutel 50 mm	 HA00003955	 Ringsteeksleutel 55 mm	 HA00006055
Enkelvoudige steeksleutel 60 mm	 HA00003960	 Ringsteeksleutel 60 mm	 HA00006060
Enkelvoudige steeksleutel 65 mm	 HA00003965	 Ringsteeksleutel 65 mm	 HA00006065
Enkelvoudige steeksleutel 70 mm	 HA00003970	 Ringsteeksleutel 70 mm	 HA00006070

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land

Uitvoering
Artikel	 Artikelnummer	 Artikel	 Artikelnummer 
Dubbele steeksleutel 6x7	 HA00004060 	 Dubbele ringsleutel 6x7	 HA00005060
Dubbele steeksleutel 8x9	 HA00004080	 Dubbele ringsleutel 8x9	 HA00005080
Dubbele steeksleutel 10x11	 HA00004100	 Dubbele ringsleutel 10x11	 HA00005100
Dubbele steeksleutel 12x13	 HA00004120	 Dubbele ringsleutel 12x13	 HA00005120
Dubbele steeksleutel 14x15	 HA00004140	 Dubbele ringsleutel 14x15	 HA00005140
Dubbele steeksleutel 16x17	 HA00004160	 Dubbele ringsleutel 16x17	 HA00005160
Dubbele steeksleutel 16x18	 HA00004161	 Dubbele ringsleutel 16x18	 HA00005161
Dubbele steeksleutel 17x19	 HA00004170	 Dubbele ringsleutel 17x19	 HA00005170
Dubbele steeksleutel 18x19	 HA00004180	 Dubbele ringsleutel 18x19	 HA00005180
Dubbele steeksleutel 20x22	 HA00004200	 Dubbele ringsleutel 20x22	 HA00005200
Dubbele steeksleutel 24x27	 HA00004240	 Dubbele ringsleutel 24x27	 HA00005240
Dubbele steeksleutel 30x32	 HA00004300	 Dubbele ringsleutel 30x32	 HA00005300
Dubbele steeksleutel 32x36	 HA00004320	 Dubbele ringsleutel 32x36	 HA00005320
Dubbele steeksleutel 36x41	 HA00004360	 Dubbele ringsleutel 36x41	 HA00005360
Dubbele steeksleutel 41x46	 HA00004410	 Dubbele ringsleutel 41x46	 HA00005410
Dubbele steeksleutel 46x50	 HA00004460	 Dubbele ringsleutel 46x50	 HA00005460

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land
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HANDGEREEDSCHAP

Handgereedschap en tangen – Diversen

Opsteekringsleutel

Uitvoering
Artikel	        	   				    Artikelnummer
Opsteekringsleutel 24 mm 			             	 HA00003024
Opsteekringsleutel 27 mm                                                                 	 HA00003027
Opsteekringsleutel 30 mm                                                                 	 HA00003030
Opsteekringsleutel 32 mm                                                                	 HA00003032
Opsteekringsleutel 36 mm 		                               	 HA00003036
Opsteekringsleutel 41 mm 			            	 HA00003041
Opsteekringsleutel 46 mm 			            	 HA00003046
Opsteekringsleutel 50 mm 			             	 HA00003050
Opsteekringsleutel 55 mm 			             	 HA00003055
Opsteekringsleutel 60 mm 			            	 HA00003060
Opsteekringsleutel 65 mm 	  		            	 HA00003065
Opsteekringsleutel 70 mm 			             	 HA00003070
Verlengstuk mt. 0 SW24-30 			             	 HA00003200
Verlengstuk mt. 2 SW32-41 			            	 HA00003201
Verlengstuk mt. 3 SW46-55 			             	 HA00003202
Verlengstuk mt. 4 SW60-75 			            	 HA00003203

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land

Uitvoering
Artikel	        	   				    Artikelnummer
Kraspen 						      HA00024000
Centerpons 					     HA00024005
Nijptang 						      HA00024010
Combinatietang 					     HA00024011
Zijkniptang 					     HA00024012
Metaalbeugelzaag 					     HA00024013
Pendrijver 						     HA00024040
Slagpen 						      HA00024041
Steenbeitel 					     HA00024042
Schietbeitel 					     HA00024043
Puntbeitel 						     HA00024044
Schraper						      HA00024045
Driehoekige holle schraper 				    HA00024046
Driehoekige lepelschraper 				    HA00024047
Schroevendraaier 		  Sleuf, 5,5 mm 		  HA00024070
Schroevendraaier 		  Sleuf, 7,0 mm 		  HA00024071
Schroevendraaier		  Sleuf, 10,0 mm 		  HA00024072
Schroevendraaier		  Sleuf, 12,0 mm 		  HA00024073
Schroevendraaier 		  Kruiskop, mt. 0 		  HA00024074
Schroevendraaier 		  Kruiskop, mt. 1 		  HA00024075
Schroevendraaier 		  Kruiskop, mt. 2 		  HA00024076
Schroevendraaier 		  Kruiskop, mt. 3 		  HA00024077
Schroevendraaier 		  Kruiskop, mt. 4 		  HA00024078

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land

Geen afbeelding 
beschikbaar
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HANDGEREEDSCHAP

Vonkvrij gereedschap

Uitvoering
Artikel	        	   				    Artikelnummer
Enkelvoudige steeksleutel, 17 mm, vonkvrij			   HA00041017
Enkelvoudige steeksleutel, 19 mm, vonkvrij			   HA00041019
Enkelvoudige steeksleutel, 24 mm, vonkvrij			   HA00041024
Enkelvoudige steeksleutel, 30 mm, vonkvrij			   HA00041030
Enkelvoudige ringsleutel, 17 mm, vonkvrij			   HA00042017
Enkelvoudige ringsleutel, 19 mm, vonkvrij			   HA00042019
Enkelvoudige ringsleutel, 24 mm, vonkvrij			   HA00042024
Enkelvoudige ringsleutel, 30 mm, vonkvrij			   HA00042030
Dubbele steeksleutel, 17x19 mm, vonkvrij 			   HA00043017
Dubbele steeksleutel, 20x22 mm, vonkvrij			   HA00043020
Dubbele steeksleutel, 24x27 mm, vonkvrij 			   HA00043024
Dubbele steeksleutel, 30x32 mm, vonkvrij			   HA00043030
Dubbele steeksleutel, 32x36 mm, vonkvrij 			   HA00043032
Dubbele steeksleutel, 36x41 mm, vonkvrij 			   HA00043036
Dubbele steeksleutel, 41 x 46 mm, vonkvrij 			   HA00043041
Dubbele ringsleutel, 17x19 mm, vonkvrij 			   HA00043117
Dubbele ringsleutel, 20x22 mm, vonkvrij 			   HA00043120
Dubbele ringsleutel, 24x27 mm, vonkvrij 			   HA00043124
Dubbele ringsleutel, 30x32 mm, vonkvrij 			   HA00043130
Dubbele ringsleutel, 32x36 mm, vonkvrij 			   HA00043132
Dubbele ringsleutel, 36x41 mm, vonkvrij 			   HA00043136
Dubbele ringsleutel, 41 x 46 mm, vonkvrij 			   HA00043146
Ring-steeksleutel, 46 mm, vonkvrij 			   HA00044046
Vlakke vijl, vonkvrij 					     HA00049990
Ringslagsleutel, 30 mm, vonkvrij				    HA00012030
Ringslagsleutel, 32 mm, vonkvrij				    HA00012032
Ringslagsleutel, 36 mm, vonkvrij				    HA00012036
Ringslagsleutel, 41 mm, vonkvrij				    HA00012041
Ringslagsleutel, 46 mm, vonkvrij				    HA00012046
Ringslagsleutel, 50 mm, vonkvrij				    HA00012050
Ringslagsleutel, 55 mm, vonkvrij				    HA00012055
Ringslagsleutel, 60 mm, vonkvrij				    HA00012060
Ringslagsleutel, 70 mm, vonkvrij				    HA00012070
Ringslagsleutel, 75 mm, vonkvrij				    HA00012075
Ringslagsleutel, 80 mm, vonkvrij				    HA00012080
Ringslagsleutel, 95 mm, vonkvrij				    HA00012095
Opsteekringsleutel, 70 mm, vonkvrij 			   HA00013070
Bankhamer 2 kg, vonkvrij				    HA00024029
Krachtdoppen ¾", vonkvrij SW 30 			   HA00075230
Krachtdoppen ¾", vonkvrij SW 32 			   HA00075232
Krachtdoppen ¾", vonkvrij SW 36 			   HA00075236
Krachtdoppen 1", vonkvrij SW 46 			   HA00100246
Krachtdoppen 1", vonkvrij SW 50 			   HA00100250

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land

Dopsleutelsets

Uitvoering
Artikel	        	   				    Artikelnummer
Dopsleutelset ½"	  SW 10-32 mm 			   HA00205000
Dopsleutelset ½"	  SW 22-50 mm 			   HA00205001
	
Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land
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HANDGEREEDSCHAP

Schroefklemmen

Breekijzers en drijvers

Uitvoering
Artikel	        	   				    Artikelnummer
Breekijzer, hex 		  500 mm 			   HA00024050
Breekijzer, hex 		  600 mm 			   HA00024051
Drijver, 400 mm 					     HA00024055
Drijver, 500 mm 					     HA00024056
Drijver, 600 mm 					     HA00024057
Hoekig breekijzer		  Ø 10 mm, lengte 300 mm 	 HA00024060
Hoekig breekijzer		  Ø 12 mm, lengte 350 mm 	 HA00024061
Hoekig breekijzer		  Ø 14 mm, lengte 400 mm 	 HA00024062
Hoekig breekijzer		  Ø 16 mm, lengte 450 mm 	 HA00024063
Hoekig breekijzer		  Ø 20 mm, lengte 500 mm 	 HA00024064
Hoekig breekijzer		  Ø 26 mm, lengte 550 mm 	 HA00024065
Breekstaaf 					     HA00024067
Koevoet/breekijzer 					     HA00024069
	
Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land

Uitvoering
Artikel	        	   				    Artikelnummer
Schroefklem, 200 mm 				    HA00024079
Schroefklem, 250 mm 				    HA00024080
Schroefklem, 300 mm 				    HA00024081
Schroefklem, 400 mm 				    HA00024083
Schroefklem, 500 mm 				    HA00024085
Schroefklem, 600 mm 				    HA00024087
Schroefklem, 800 mm 				    HA00024088

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land
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HANDGEREEDSCHAP

Richtlatten en regels

Waterpassen

Uitvoering
Artikel	        	   				    Artikelnummer
Waterpas, digitaal, 600 mm 				    HA00020060
Waterpas, 400 mm 					     HA00020400
Waterpas, 600 mm 					     HA00020600
Waterpas, 800 mm 					     HA00020800
Waterpas, 1000 mm 					     HA00021000
Waterpas, 1800 mm 					     HA00021001
Waterpas, 2000 mm 					     HA00021002

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land

Uitvoering
Artikel	        	   				    Artikelnummer
Aluminium richtlat en regel 		  1,50 m 		  HA000210010
Aluminium richtlat en regel 		  2,00 m 		  HA000210011
Aluminium richtlat en regel 		  2,50 m 		  HA000210012
Aluminium richtlat en regel 		  3,00 m 		  HA000210013
Aluminium richtlat en regel 		  4,00 m 		  HA000210014
Aluminium richtlat en regel 		  5,00 m 		  HA000210015
Aluminium richtlat en regel 		  6,00 m 		  HA000210016

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land
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HANDGEREEDSCHAP

Hamers

Slagcijfers en -letters

Uitvoering
Artikel	        	   			   Artikelnummer
Slagletters, 2 mm 				    HA00023002
Slagletters, 3 mm 				    HA00023003
Slagletters, 4 mm 				    HA00023004
Slagletters, 5 mm 				    HA00023005
Slagletters, 6 mm 				    HA00023006
Slagletters, 8 mm 				    HA00023008
Slagletters, 10 mm 				    HA00023010
Slagcijfers, 2 mm 				    HA00023012
Slagcijfers, 3 mm 				    HA00023013
Slagcijfers, 4 mm 				    HA00023014
Slagcijfers, 5 mm 				    HA00023015
Slagcijfers, 6 mm 				    HA00023016
Slagcijfers, 8 mm 				    HA00023018
Slagcijfers, 10 mm 				    HA00023020
	
Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land

Uitvoering
Artikel	        	   			   Artikelnummer
Bankhamer 500 g 				    HA00024016
Bankhamer 1000 g 				    HA00024017
Bankhamer 1500 g 				    HA00024018
Bankhamer 2000 g 				    HA00024019
Voorslaghamer 3 kg 				    HA00024020
Voorslaghamer 5 kg 				    HA00024021
Voorslaghamer 10 kg 				   HA00024022
Moker 3 kg 				    HA00024027

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land
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HANDGEREEDSCHAP

Pijptang

Winkelhaken

Uitvoering
Artikel	        	   				    Artikelnummer
Aanslaghoek			   150x100 mm 	 HA00024090
Aanslaghoek			   200x130 mm 	 HA00024091
Aanslaghoek			   250x165 mm 	 HA00024092
Aanslaghoek			   300x200 mm 	 HA00024093
Aanslaghoek			   400x230 mm 	 HA00024094
Aanslaghoek			   500x330 mm 	 HA00024095
Vlakke winkelhaak 			   150x100 mm 	 HA00024100
Vlakke winkelhaak 			   200x130 mm 	 HA00024101
Vlakke winkelhaak 			   250x165 mm 	 HA00024102
Vlakke winkelhaak 			   300x200 mm	 HA00024103
Geveerde winkelhaak met schaalverdeling	 700x300 mm	 HA00024110
Geveerde winkelhaak met schaalverdeling	 800x320 mm 	 HA00024111
Geveerde winkelhaak met schaalverdeling	 1000x380 mm 	 HA00024112
Flenswinkelhaak 			   300x300 mm 	 HA00024115
Flenswinkelhaak 			   400x400 mm 	 HA00024116
Flenswinkelhaak 			   500x500 mm 	 HA00024117
Flenswinkelhaak 			   600x600 mm 	 HA00024118
Flenswinkelhaak 			   800x800 mm 	 HA00024120
Flenswinkelhaak 			   1000x1000 mm 	 HA00024122

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land

Uitvoering
Artikel	        	   				    Artikelnummer
Waterpomptang 					     HA00021509
Pijptang 1"						     HA00021510
Pijptang 1 ½"					     HA00021515
Pijptang 2"						     HA00021520
Pijptang 3"						     HA00021530
Pijptang 4"						     HA00021540
Lasgriptang 					     HA00021550
Griptang 						      HA00021551

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land
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Krachtdoppen ½" en accessoires

Vijlen

Uitvoering
Artikel	        	   				    Artikelnummer
Blokvijl 		  250 mm, kap 1 			   HA00024200
Blokvijl 		  250 mm, kap 2 			   HA00024201
Blokvijl 		  250 mm, kap 3 			   HA00024202
Driekante vijl	 250 mm, kap 1 			   HA00024203
Driekante vijl	 250 mm, kap 2 			   HA00024204
Driekante vijl	 250 mm, kap 3 			   HA00024205
Vierkante vijl	 250 mm, kap 1 			   HA00024206
Vierkante vijl	 250 mm, kap 2 			   HA00024207
Vierkante vijl	 250 mm, kap 3 			   HA00024208
Halfronde vijl	 250 mm, kap 1 			   HA00024209
Halfronde vijl	 250 mm, kap 2 			   HA00024210
Halfronde vijl	 250 mm, kap 3 			   HA00024211
Ronde vijl		  250 mm, kap 1 			   HA00024212
Ronde vijl		  50 mm, kap 2 			   HA00024213
Ronde vijl		  250 mm, kap 3 			   HA00024214
	
Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land

Uitvoering krachtdoppen ½"
Artikel	 Artikelnummer	 Artikel	 Artikelnummer
Krachtdop ½" 10 mm	 HA00050010	 Krachtdop ½", lang, 10 mm	 HA00050110
Krachtdop ½" 11 mm	 HA00050011	 Krachtdop ½", lang, 11 mm	 HA00050111
Krachtdop ½" 12 mm	 HA00050012	 Krachtdop ½", lang, 12 mm	 HA00050112
Krachtdop ½" 13 mm	 HA00050013	 Krachtdop ½", lang, 13 mm	 HA00050113
Krachtdop ½" 14 mm	 HA00050014	 Krachtdop ½", lang, 14 mm	 HA00050114
Krachtdop ½" 15 mm	 HA00050015	 Krachtdop ½", lang, 15 mm	 HA00050115
Krachtdop ½" 16 mm	 HA00050016	 Krachtdop ½", lang, 16 mm	 HA00050116
Krachtdop ½" 17 mm	 HA00050017	 Krachtdop ½", lang, 17 mm	 HA00050117
Krachtdop ½" 18 mm	 HA00050018	 Krachtdop ½", lang, 18 mm	 HA00050118
Krachtdop ½" 19 mm	 HA00050019	 Krachtdop ½", lang, 19 mm	 HA00050119
Krachtdop ½" 20 mm	 HA00050020	 Krachtdop ½", lang, 20 mm	 HA00050120
Krachtdop ½" 21 mm 	 HA00050021	 Krachtdop ½", lang, 21 mm	 HA00050121
Krachtdop ½" 22 mm 	 HA00050022	 Krachtdop ½", lang, 22 mm	 HA00050122
Krachtdop ½" 23 mm 	 HA00050023	 Krachtdop ½", lang, 23 mm	 HA00050123
Krachtdop ½" 24 mm 	 HA00050024	 Krachtdop ½", lang, 24 mm	 HA00050124
Krachtdop ½" 25 mm 	 HA00050025	 Krachtdop ½", lang, 25 mm	 HA00050125
Krachtdop ½" 27 mm 	 HA00050027	 Krachtdop ½", lang, 27 mm	 HA00050127
Krachtdop ½" 30 mm 	 HA00050030	 Krachtdop ½", lang, 30 mm	 HA00050130
Krachtdop ½" 32 mm 	 HA00050032	 Krachtdop ½", lang, 32 mm	 HA00050132
Krachtdop ½" 36 mm 	 HA00050036	 Krachtdop ½", lang, 36 mm	 HA00050136
Krachtdop ½" 41 mm 	 HA00050041	 Krachtdop ½", lang, 41 mm	 HA00050141

Uitvoering accessoires ½"
Verlengstuk ½", 100  mm	 HA00050100
Verlengstuk ½", 250 mm	 HA00050250
Adapter ½" op ¾" buiten	 HA00165075

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land

HANDGEREEDSCHAP
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HANDGEREEDSCHAP

Krachtdoppen 1" en accessoires

Uitvoering krachtdoppen 1"

Artikel Artikelnummer         Artikel Artikelnummer    

Krachtdop 1", 17 mm HA00100017 Krachtdop 1", lang, 17 mm        HA00100117

Krachtdop 1", 19 mm HA00100019 Krachtdop ¾", lang, 17 mm HA00100019

Krachtdop 1", 22 mm HA00100022 Krachtdop 1", lang, 22 mm HA00100122

Krachtdop 1", 24 mm HA00100027 Krachtdop 1", lang, 24 mm HA00100124

Krachtdop 1", 27 mm HA00075022 Krachtdop 1", lang, 27 mm HA00100127

Krachtdop 1", 30 mm HA00100030 Krachtdop 1", lang, 30 mm HA00100130

Krachtdop 1", 32 mm HA00100032  Krachtdop 1", lang, 32 mm HA00100132

Krachtdop 1", 36 mm HA00100036 Krachtdop 1", lang, 36 mm HA00100136

Krachtdop 1", 41 mm HA00100041 Krachtdop 1", lang, 41 mm HA00100141

Krachtdop 1", 46 mm HA00100046 Krachtdop 1", lang, 46 mm HA00100146

Krachtdop 1", 50 mm HA00100050 Krachtdop 1", lang, 50 mm HA00100150

Krachtdop 1", 55 mm HA00100055 Krachtdop 1", lang, 55 mm HA00100155

Krachtdop 1", 60 mm HA00100060  Krachtdop 1", lang, 60 mm HA00100160

Krachtdop 1", 65 mm HA00100065 Krachtdop 1", lang, 65 mm HA00100165

Krachtdop 1", 75 mm HA00100075 Krachtdop 1", lang, 75 mm HA00100175

Accessoires krachtdoppen 1"

Verlengstuk 1", 100 mm HA00100100

Verlengstuk 1", 150 mm HA00100150

Cardangewricht 1" HA00100099

Krachtdoppen ¾" en accessoires

Uitvoering krachtdoppen ¾"
Artikel	 Artikelnummer	 Artikel	 Artikelnummer
Krachtdop ¾" 16 mm	 HA00075016	 Krachtdop ¾", lang, 16 mm	 HA00075116
Krachtdop ¾" 17 mm	 HA00075017	 Krachtdop ¾", lang, 17 mm	 HA00075117
Krachtdop ¾" 18 mm	 HA00075018	 Krachtdop ¾", lang, 18 mm	 HA00075118
Krachtdop ¾" 19 mm	 HA00075019	 Krachtdop ¾", lang, 19 mm	 HA00075119
Krachtdop ¾" 22 mm	 HA00075022	 Krachtdop ¾", lang, 22 mm	 HA00075122
Krachtdop ¾" 24 mm	 HA00075024	 Krachtdop ¾", lang, 24 mm	 HA00075124
Krachtdop ¾" 27 mm	 HA00075027	 Krachtdop ¾", lang, 27 mm	 HA00075127
Krachtdop ¾" 30 mm	 HA00075030	 Krachtdop ¾", lang, 30 mm	 HA00075130
Krachtdop ¾" 32 mm	 HA00075032	 Krachtdop ¾", lang, 32 mm	 HA00075132
Krachtdop ¾" 36 mm	 HA00075036	 Krachtdop ¾", lang, 36 mm	 HA00075136
Krachtdop ¾" 41 mm	 HA00075041	 Krachtdop ¾", lang, 41 mm	 HA00075141
Krachtdop ¾" 46 mm	 HA00075046	 Krachtdop ¾", lang, 46 mm	 HA00075146
Krachtdop ¾" 50 mm	 HA00075050	 Krachtdop ¾", lang, 50 mm	 HA00075150
Krachtdop ¾" 55 mm	 HA00075055	 Krachtdop ¾", lang, 55 mm	 HA00075155

Uitvoering krachtdoppen ¾"
Verlengstuk ¾", 150 mm	 HA00075150
Cardangewricht ¾" 		  HA00075099
Adapter ¾"op 1" buiten	 HA00165175

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land



Verhuurcatalogus

reddarc.nl142

Montagedoornen en doorslagen

Uitvoering krachtdoppen ¾"
Artikel	 Artikelnummer	 Artikel	 Artikelnummer
Montagedoorn Ø 11 mm 	 HA00600011 	 Doorslag Ø 12 mm 	 HA00600112
Montagedoorn Ø 13 mm 	 HA00600013 	 Doorslag Ø 13 mm 	 HA00600113
Montagedoorn Ø 15 mm 	 HA00600015 	 Doorslag Ø 16 mm 	 HA00600116
Montagedoorn Ø 16 mm 	 HA00600016 	 Doorslag Ø 20 mm 	 HA00600120
Montagedoorn Ø 17 mm 	 HA00600017 	 Doorslag Ø 22 mm 	 HA00600122
Montagedoorn Ø 18 mm 	 HA00600018 	 Doorslag Ø 24 mm 	 HA00600124
Montagedoorn Ø 19 mm 	 HA00600019 	 Doorslag Ø 27 mm 	 HA00600127
Montagedoorn Ø 20 mm 	 HA00600020 	 Doorslag Ø 30 mm 	 HA00600130
Montagedoorn Ø 21 mm 	 HA00600021 	 Doorslag Ø 32 mm 	 HA00600132
Montagedoorn Ø 22 mm 	 HA00600022 	 Doorslag Ø 35 mm 	 HA00600135
Montagedoorn Ø 23 mm 			   HA00600023
Montagedoorn Ø 24 mm 			   HA00600024
Montagedoorn Ø 25 mm 			   HA00600025
Montagedoorn Ø 26 mm 			   HA00600026
Montagedoorn Ø 28 mm 			   HA00600028
Montagedoorn Ø 29 mm 			   HA00600029
Montagedoorn Ø 30 mm 			   HA00600030
Montagedoorn Ø 31 mm 			   HA00600031
Montagedoorn Ø 32 mm 			   HA00600032
Montagedoorn Ø 33 mm 			   HA00600033
Montagedoorn Ø 34 mm			   HA00600034
Montagedoorn Ø 35 mm 			   HA00600035
Montagedoorn Ø 36 mm 			   HA00600036
Montagedoorn Ø 37 mm 			   HA00600037
Montagedoorn Ø 38 mm 			   HA00600038
Montagedoorn Ø 41 mm 			   HA00600041
Montagedoorn Ø 49 mm 			   HA00600049
Montagedoorn Ø 50 mm 			   HA00600050

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land

HANDGEREEDSCHAP

Krachtdoppen 1½"

Uitvoering
Artikel	        	   	 Artikelnummer
Krachtdop 1 ½", 36 mm 	 HA00150036
Krachtdop 1 ½", 41 mm 	 HA00150041
Krachtdop 1 ½", 46 mm 	 HA00150046
Krachtdop 1 ½", 50 mm 	 HA00150050
Krachtdop 1 ½", 55 mm 	 HA00150055
Krachtdop 1 ½", 60 mm 	 HA00150060
Krachtdop 1 ½", 65 mm 	 HA00150065
Krachtdop 1 ½", 70 mm 	 HA00150070
Krachtdop 1 ½", 75 mm 	 HA00150075
Krachtdop 1 ½", 80 mm 	 HA00150080
Krachtdop 1 ½", 85 mm 	 HA00150085
Krachtdop 1 ½", 90 mm 	 HA00150090
Krachtdop 1 ½", 95 mm 	 HA00150095
Krachtdop 1 ½", 100 mm 	 HA00150100
Krachtdop 1 ½", 105 mm 	 HA00150105
Krachtdop 1 ½", 110 mm 	 HA00150110
Krachtdop 1 ½", 115 mm 	 HA00150115
Krachtdop 1 ½", 120 mm 	 HA00150120
Krachtdop 1 ½", 125 mm 	 HA00150125
Krachtdop 1 ½", 130 mm 	 HA00150130

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land
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HANDGEREEDSCHAP

Boorcassette voor staal

Lagertrekkers

Uitvoering
Artikel	        	   				    Artikelnummer
Lagertrekker Kukko 	 60 x 50 mm 			   HA00000046
Lagertrekker Kukko 	 150 x 150 mm 			   HA00000050
Lagertrekker Kukko	 Buiten: 350 mm, spanwijdte 195-365 mm 	 HA00000059

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land

Uitvoering
Artikel	        	   				    Artikelnummer
Boorcassette HSS staal	  1-13 mm 				    HA00700200

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land

Tapboren

Uitvoering
Artikel	        	   				    Artikelnummer
Tapboor M5 					     HA00700005
Tapboor M6 					     HA00700006
Tapboor M8 					     HA00700008
Tapboor M10 					     HA00700010
Tapboor M12 					     HA00700012
Tapboor M16 					     HA00700016
Tapboor M20 					     HA00700020
Tapkruk maat 3 		  M5-M30 			   HA00700100

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land
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Gasdetectie...
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GASDETECTIE

MSA Altair 5X Multigasdetector

MSA Altair 4 Gasdetector

De Altair 4 kan vier gassen meten. De robuuste rubberen behuizing (stof en waterdicht) 
biedt een ongeëvenaarde duurzaamheid en optimaal gebruiksgemak. De veiligheidsfunctie 
MotionAlert is een unieke, innovatieve ontwikkeling van MSA en wordt geactiveerd wanneer 
een gebruiker bewegingsloos is, waardoor mensen in de buurt snel worden gealarmeerd.

• HPGD.48 MSA Altair Gasdetector
• HPGD.56 MSA Altair 4x Gasdetector

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land

De ALTAIR 5X-gasdetector kan tot wel zes gassen tegelijk meten en is nu verkrijgbaar 
met geïntegreerde PID-sensor voor VOS-detectie. Met de geavanceerde MSA XCell®- 
sensortechnologie heeft de ALTAIR 5X-gasdetector snellere responstijden, een betere 
stabiliteit en nauwkeurigheid, een langere levensduur en kostenbesparingen gedurende de 
gebruiksduur van het instrument.

• HPGD.89 MSA Altair 5X Multigasdetector

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land
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Dräger Gasdetector met gebiedsbewaking

MSA Altair® 5 Gas Detector c/w Motion Alert

Deze monitor beschikt over een display met hoge resolutie, 18 programmeerbare talen, een  
24-uurs bewakingskastje en vijf sensoren die tot zes gassen kunnen controleren. 

• HPGD.47 MSA Altair 5 Gas Detector

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land

De Dräger X-Zone 5000 gasdetector met gebiedsbewaking is ideaal voor de meting van 
één tot zes gassen. Toevoeging van een Dräger X-am 5000 breidt de bestaande mobiele 
gasmeettechnologie uit tot een uniek systeem met talloze toepassingsmogelijkheden.

• HAGD.3 Dräger gebiedsbewakingsunit (X-Zone) 
• HAGD.4 Dräger X-am 5000 X-Zone

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land

GASDETECTIE
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GASDETECTIE

Dräger X-am 7000 Gasdetector

Crowcon H2S Clip

De Crowcon Clip is ontworpen en getest voor gebruik in extreme temperaturen en biedt 
persoonlijke gasdetectie voor industriële toepassingen. Betrouwbare en duurzame detectie 
in een compacte en onderhoudsvrije oplossing. Eenvoudig te bedienen. Het display met 
indicatie van resterende levensduur of gemeten gasniveaus is vertrouwenwekkend voor de 
gebruiker.

• HPGD.62 Crowcon H
2S Clip

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land

De Dräger X-am 7000 is de innovatieve oplossing voor de simultane en continue meting van 
maximaal vijf gassen. Beschikbaar in twee configuraties, de standaard vijf-gas unit en de 
Petro/Chem Dual infrarood unit.

• HPGD.13 Dräger X-am 7000 (standaard)
• HPGD.14 Dräger X-am 7000 (Infrarood)

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land
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Atex... 
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 Energie ATEX 

10 KVA Mobiel aggregaat

Een mobiel aggregaat op aanhangwagen, geluiddempende dieselgenerator die 10 kVA 
(8,0 kW) genereert. Een unit met zowel 110 V als 230 V uitgang. Het aggregaat is uitgerust met 
een Chalwyn klep en een vonkenvanger voor gebruik in potentieel explosieve omgevingen.

• HGEN.4 10 kVA mobiel aggregaat

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land

Atex Air Mover Electric 110 V - 200 MM & 300 MM

Ventilatoren ATEX

Ideaal voor ventilatie en afzuiging van besloten ruimtes en andere gevaarlijke omgevingen. 
Deze ventilator heeft één van de hoogste outputs in zijn klasse.

• HAME.6 ATEX Air Mover (200 mm) 
• HAME.1 ATEX Air Mover (300 mm) 

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land
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Atex Tankverlichtingsset - Zone 1

ATEX tankverlichtingssets voor explosieveilige werkverlichting. ATEX goedgekeurd systeem 
voor het verlichten van tanks en containers. Ideaal bij de schoonmaak van tanks, besloten
ruimtes, onderhoud van vliegtuigen, tunnels en riolen. Goedgekeurd voor Zone 1 explosieve 
stoffen of gassen.

• HZLS.2 ATEX tankverlichtingssets

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land

Laag voltage fluorescerend schakellicht - Zone

Producten kunnen aan elkaar geschakeld worden om grote gebieden te verlichten, zoals o.a. 
tanks, tunnels etc. Beschikbare voltages 50 V - 24 V.

• HPFL.30 Laag voltage fluorescerend schakellicht

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land

ATEX Verlichting
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Verlichting ATEX

Atex perslucht aangedreven verlichting 250 W - Zone

High powered perslucht aangedreven veiligheidslamp. Perslucht met 5-8 bar, perslucht 
consumptie 0,75 m3/min. 

• HALT.1 ATEX Perslucht aangedreven verlichting 250 W

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land

Draagbare Atex led schijnwerper - Zone

Draagbare ATEX vloerlamp om grote oppervlakken te verlichten met helder LED licht. Deze 
lampen kunnen geschakeld worden. Zeer hoge lichtopbrengst. Lichtopbrengst: 9500 lumen

• HPFL.46 ATEX led schijnwerper - High Output

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land
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Communicatiemiddelen... 
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Motorola DP4401EX Atex digitale portofoon

De DP4401 Ex is een van de nieuwste digitale portofoons van Motorola, voor gebruik 
in potentieel explosieve omgevingen. Dit robuuste exemplaar combineert de beste 
functionaliteit met de nieuwste digitale technologie.

• HCOM.52 Motorola DP4401EX digitale portofoon

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land

Motorola DP4801Ex Atex digitale portofoon

De DP4801 Ex ATEX DMR digitale portofoon beschikt over een volledig toetsenbord en display 
en is geschikt voor gebruik in potentieel explosieve omgevingen. Dit robuuste exemplaar 
combineert de beste functionaliteit met de nieuwste digitale technologie.

• HCOM.55 Motorola DP4801EX met scherm en toetsenbord

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land

COMMUNICATIEMIDDELEN
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Motorola GP340 Atex analoge portofoon

Motorola’s ATEX goedgekeurde, professionele, analoge portofoons brengen teamleden 
met één druk op de knop onmiddellijk in verbinding met een of meer collega’s, zonder 
de veiligheid in gevaar te brengen. In geval van een kritieke situatie kan constant contact 
onderhouden worden.

• HCOM.16 Motorola GP340 ATEX

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land

Motorola DP4400 digitale portofoon

Deze portofoon staat garant voor een uitmuntende geluidskwaliteit en datamogelijkheden 
voor een slimmere en veiligere gebruikersinteractie. Dit veelzijdige en krachtige model 
combineert optimale functionaliteit met voordelen zoals Bluetooth voor draadloze verbinding 
met accessoires zoals headsets. Analoge versies zijn ook beschikbaar.

• HCOM.48 Motorola DP4400 digitale portofoon

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land

COMMUNICATIEMIDDELEN
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MototrboTM DMR Repeater SLR 5500

De compacte en veelzijdige SLR 5500 is krachtig en ontworpen voor de toekomst met de 
nieuwste technologieën. Een repeater met meer geheugen, een snelle processor en ruimte 
voor extra Motorola uitbreidingsmodules. Om succesvol te zijn hebt u betrouwbare stem- en 
datacommunicatie nodig, die elke hoek van uw werkomgeving bereikt. De SLR5500 biedt alle 
functionaliteit die u nodig heeft om uw werkplekken te verbinden.

• HCOM.71 MOTOTRBO SLR 5500 Repeater

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land

Portofoon

Portofoons zijn geschikt voor snelle communicatie op bouwplaatsen. Door het hoge 
zendvermogen en de lage energiebehoefte zijn ze ideaal voor continu gebruik.

Uitvoering
Artikel	        	   				    Artikelnummer
Portofoon, 2 accu's, oplader, lederen draagtas		  IN99999001
Oplader voor 6 portofoons				    IN99999002

Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen verschillen per land
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ALGEMENE VERHUUR-, VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN: RED-D-ARC B.V. (datum: februari, 2014)

ALGEMEEN

1.	 Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes en alle overeenkomsten van verhuur, verkoop en levering die door een wederpartij (de 

‘Wederpartij’) - met in begrip van diens medewerkers, directeuren, agenten, vertegenwoordigers, werknemers, vervoerders, opvolgers, rechtverkrijgenden 

en degenen voor wie deze volgens de wet aansprakelijk is - met Red-D-Arc B.V. (‘RDA’) gesloten worden. De offertes en overeenkomsten tussen RDA en de 

Wederpartij worden hierna aangeduid als de ‘Relatie’.

2.	 Alle offertes van RDA zijn geheel vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Zij gelden slechts in hun geheel. Indien een 

offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard, dan is RDA gerechtigd het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding 

in te trekken. Tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven, is in de aanbieding van RDA geen dienstverlening begrepen, bijvoorbeeld ter zake van montage of 

installatie. De algemene voorwaarden van de Wederpartij zijn niet van toepassing.

3.	 Op de Relatie is Nederlands recht van toepassing.

4.	 Alle geschillen die verband houden met de Relatie of hieruit voortvloeien, worden in eerste instantie beslecht door de bevoegde rechter te 

Rotterdam, waaronder door de president in kort geding te Rotterdam. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (Verdrag betreffende de Internationale 

Koop van Roerende Zaken) wordt uitgesloten.

5.	 Alle eventuele industriële en intellectuele eigendomsrechten op of in verband met geleverde of verhuurde zaken blijven berusten bij RDA of bij de 

desbetreffende leveranciers. Tenzij uitdrukkelijk anders in de Relatie is overeengekomen, is het de Wederpartij zonder de schriftelijke toestemming van RDA 

niet toegestaan gebruik te maken van de in artikel 5 bedoelde rechten.

6.	 RDA is gerechtigd zich te beroepen op een niet toerekenbare tekortkoming indien de tenuitvoerlegging van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, 

al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd of bemoeilijkt door omstandigheden waarop zij redelijkerwijs geen invloed heeft, waaronder bedrijfsblokkades, staking, 

prikacties, onjuiste of niet tijdige levering door leveranciers of andere contractpartijen van RDA, transportproblemen of belemmering, maatregelen door 

binnenlandse, buitenlandse of supranationale autoriteiten, natuurrampen, oorlog, (inter)nationale gewapende conflicten of voorbereidingen daarop.

7.	 De Wederpartij vrijwaart RDA tegen alle aanspraken van derden op RDA die (in)direct voortvloeien uit het gebruik van zaken die door de 

Wederpartij worden gehuurd of gekocht of aan de Wederpartij worden geleverd. De Wederpartij vrijwaart RDA tevens tegen alle aanspraken van derden 

jegens RDA in verband met de niet-naleving van nationale en/of supranationale voorschriften ter zake van verpakking, transport, invoer en uitvoer.

8.	 Tenzij anders overeengekomen zijn de door RDA in alle offertes of overeenkomsten vermelde prijzen af fabriek, zonder kosten voor vracht, 

verpakking, verzekeringen en eventuele door de autoriteiten opgelegde heffingen of belastingen.

9.	 Facturen dienen binnen 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan. De Wederpartij is vanaf de eerste dag die volgt op het datum van 

opeisbaarheid 2% vertragingsrente verschuldigd. Alle betalingen dienen vanaf de vestigingen van RDA of per storting op een door RDA op te geven 

bankrekening te worden verricht, zonder aftrek en zonder bevoegdheid om te verrekenen. Alle buitengerechtelijke incassokosten komen ten laste van 

de Wederpartij. Huur- of verkoopprijzen zijn exclusief: (a) transportkosten incl. kosten voor de transportverzekering; (b) kosten voor het plaatsen van de 

gehuurde voorwerpen; (c) kosten voor reparaties die door of in naam van RDA zijn doorgevoerd; (d) kosten voor het bewaken van gehuurde voorwerpen, door 

RDA of in naam van RDA; (e) prijzen voor vervangende onderdelen een soortgelijke delen die door RDA ter beschikking worden gesteld; (f) vergoedingen voor 

de verwerking van gevaarlijke stoffen en voor het nakomen van opgelegde voorwaarden voor het omgaan met gevaarlijke stoffen; (g) kosten voor het gebruik 

van energie en brandstof die door of in verband met de gehuurde voorwerpen verbruikt worden; (h) de belasting toegevoegde waarde (BTW). RDA brengt 

deze kosten aan de Wederpartij separaat in rekening.

HUURVOORWAARDEN

1.	 De huurperiode: De huurovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. De huurperiode 

vangt aan op de dag dat het gehuurde met alle voor de in bedrijfstelling noodzakelijke onderdelen op transport naar de Wederpartij is gesteld of, indien is 

overeengekomen dat de Wederpartij het gehuurde zelf ophaalt, de dag die daarvoor is overeengekomen. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn 

partijen gerechtigd de huurovereenkomst te beëindigen zonder inachtneming van een opzegtermijn. De huurperiode eindigt op de dag waarop het gehuurde, 

met alle voor de inbedrijfstelling noodzakelijke onderdelen, op de opslagplaats van RDA of een door RDA aangewezen locatie is aangekomen en is aanvaard. 

In geval van een ‘total loss’ van een gehuurde zaak blijft de huurovereenkomst van kracht en eindigt deze eerst nadat de Wederpartij de schade aan RDA heeft 

bevestigd en de schade bij de Wederpartij in rekening is gebracht.
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2.	 Huurprijs: De huurprijs wordt per dag berekend, gerekend vanaf de datum waarop het gehuurde wordt verzonden tot en met de datum waarop 

het gehuurde terug wordt ontvangen door RDA. Ongeacht de werkelijke duur van de huurovereenkomst is de Wederpartij ten minste de huurprijs voor drie 

werkdagen, oftewel 0,6 maal de huurprijs per week, verschuldigd aan RDA. De huurprijs is gebaseerd op werkdagen van acht uur. Het gehuurde mag zonder 

de schriftelijke toestemming van RDA niet langer worden gebruikt dan dit aantal uren per dag. 

3.	 Waarborgsom: Op eerste verzoek van RDA zal de Wederpartij een waarborgsom storten, zijnde een redelijk door RDA vast te stellen bedrag, ter 

nakoming van haar verplichtingen ten gevolge van de Relatie. Dit verzoek kan ook na het aangaan van de Relatie ingediend worden. De waarborgsom wordt 

verrekend na beëindiging van de Relatie en nadat het gehuurde door de Wederpartij aan RDA is geretourneerd en door laatstgenoemde is aanvaard. RDA is 

niet gehouden tot betaling van enige rente over deze waarborgsom. De Wederpartij is niet gerechtigd de waarborgsom af te trekken van of te verrekenen met 

een aan RDA verschuldigde betaling.

4.	 Betaling: Alle door de Wederpartij gedane betalingen worden eerst aangewend ter aflossing van de verschuldigde rente en kosten, en vervolgens 

ter aflossing van de langst uitstaande facturen, zelfs indien de Wederpartij nadrukkelijk aangeeft dat de betaling bedoeld is voor een latere factuur. De 

volgorde kan door RDA worden herzien.

5.	 Verplichtingen van de Wederpartij: (i) Bij aanvang van de huurperiode controleert RDA samen met de Wederpartij de inventarislijst. De Wederpartij 

is verplicht deze lijst te ondertekenen. Het niet ondertekenen van de lijst geschiedt voor eigen risico van de Wederpartij, die hierdoor aansprakelijk is, 

mochten later eventueel onderdelen ontbreken. (ii) De Wederpartij is verplicht het gehuurde in dezelfde staat te houden als waarin het was aanvaard en 

het overeenkomstig zijn bestemming te gebruiken. De Wederpartij is verplicht de door of namens RDA verstrekte schriftelijke of mondelinge instructies 

voor het gebruik van het gehuurde strikt op te volgen. (iii) De Wederpartij is verplicht het gehuurde aan het eind van de huurperiode in goede staat, 

schoon en compleet met alle accessoires, aan RDA te retourneren. Met behulp van de bij aanvang van de huurperiode door de Wederpartij ondertekende 

inventarislijst controleren de Wederpartij en RDA samen of alle daarin opgenomen zaken aanwezig zijn. Ontbrekende accessoires worden uitdrukkelijk op 

de lijst aangegeven. Na controle ondertekenen RDA en de Wederpartij de inventarislijst. Indien de Wederpartij het gehuurde of bijbehorende accessoires 

niet aan RDA heeft geretourneerd, is de Wederpartij gehouden tot betaling van het gehuurde of de accessoires op basis van de vervangingswaarde. Indien 

reparaties noodzakelijk zijn wegens nalatigheid of onzorgvuldigheid van de Wederpartij, worden de kosten voor deze reparaties bij de Wederpartij in rekening 

gebracht tegen de cataloguswaarde van de fabrikant. De Wederpartij is bij teruggave van het gehuurde verantwoordelijk voor eventuele schoonmaakkosten 

indien het gehuurde niet middels een krachtige wasbeurt in dezelfde staat als voor de huurperiode teruggebracht kan worden (bijvoorbeeld vanwege de 

aanwezigheid van beton of (spuit)verf, verwijdering van stickers, etc.). In geval van transport door een derde dient de Wederpartij een verzendadvies te 

verstrekken met daarin een duidelijke omschrijving van de retourlevering. (iv) De Wederpartij dient RDA zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen twee 

dagen, in kennis te stellen indien zij ontdekt dat een gehuurd onderdeel ontbreekt of beschadigd is. (v) Het is de Wederpartij niet toegestaan wijzigingen aan 

te (doen) brengen op het gehuurde zonder de schriftelijke toestemming van RDA. Onverminderd de bepalingen van de onmiddellijk voorafgaande zin blijven 

deze wijzigingen toevoegingen of verbeteringen ten allen tijde het eigendom van RDA. (vi) Met uitzondering van standaard onderhoud zoals beschreven in 

deze voorwaarden, is het de Wederpartij niet toegestaan om reparaties aan het gehuurde uit te (doen) voeren zonder de schriftelijke toestemming van RDA. 

Kosten voor reparaties aan het gehuurde die zonder toestemming zijn uitgevoerd, worden niet vergoed door RDA. (vii) Het is de Wederpartij niet toegestaan 

het gehuurde aan derden ter beschikking te stellen, door derden te laten gebruiken of onder te verhuren zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming 

van RDA. De Wederpartij zal ervoor zorgdragen dat de derde schriftelijk met RDA overeenkomt, gebonden te zijn door deze algemene voorwaarden. (viii) Het 

is de Wederpartij niet toegestaan het gehuurde buiten Nederland te brengen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van RDA. Indien RDA hiervoor 

toestemming verleent, houdt dit geen enkele aanvaarding van aansprakelijkheid in. (ix) De Wederpartij dient een toepasselijke verzekering af te sluiten die 

de vervangingswaarde van het gehuurde dekt, plus eventuele huurderving, in geval van verlies van of schade aan het gehuurde. In verzekeringspolissen dient 

de Wederpartij als verzekerde en RDA en haar rechtverkrijgenden als bijkomende verzekerden en begunstigden te worden genoemd. Verzekeringspolissen 

dienen voorts een clausule te bevatten die de verzekeraar verplicht om RDA uiterlijk dertig (30) dagen vooraf schriftelijk mede te delen wanneer zij haar 

beleid wenst te wijzigen of te beëindigen. RDA is niet verplicht om na te gaan of dergelijke polissen bestaan of om ze te controleren of om te Wederpartij te 

adviseren indien een verzekeringsdekking niet aan de hierin genoemde voorwaarden voldoet. Op aanvraag door RDA stelt de Wederpartij RDA een kopie van 

verzekeringspolissen met betrekking tot het bezit en de exploitatie van een het gehuurde ter beschikking. Indien de Wederpartij in gebrek blijft om RDA tot 

haar tevredenheid een dergelijke kopie ter beschikking te stellen, kan RDA zelf een verzekering afsluiten. De hierdoor ontstane kosten worden als aanvullend 
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huurbedrag beschouwd, dat door de Wederpartij op verzoek door RDA dient te worden betaald. De Wederpartij benoemt RDA tot haar agent en machtigt 

haar om overeenkomstig de bepalingen voortvloeiende uit deze polissen, vorderingen in te stellen en betalingen te ontvangen. (x) Op eerste verzoek van RDA 

dient de Wederpartij RDA in kennis te stellen van de locatie van het gehuurde. (xi) De Wederpartij is verantwoordelijk voor de dagelijkse controle van het 

oliepeil en de radiator van het gehuurde. De Wederpartij erkent dat zij verantwoordelijk is voor het vervangen van de olie in elk component overeenkomstig 

de specificaties en aanbevelingen van de producent of leverancier (die door RDA ter beschikking zijn gesteld), tenzij er andere afspraken met RDA zijn gemaakt 

die deze ook schriftelijk heeft aanvaard. (xii) De Wederpartij gebruikt het gehuurde niet voor onwettelijke doeleinden. De Wederpartij garandeert dat het 

gehuurde op verantwoorde en zorgvuldige wijze wordt behandeld en het uitsluitend door geschikt en gekwalificeerd personeel zal worden bediend. 

j6.	 Aansprakelijkheid: Vanaf het tijdstip dat het gehuurde door RDA aan de Wederpartij is geleverd tot het tijdstip waarop het gehuurde door de 

Wederpartij aan RDA is geretourneerd en door RDA is aanvaard, is de Wederpartij verantwoordelijk voor alle risico’s ter zake van het gehuurde. Het risico van 

het in- en uitladen van het gehuurde, ongeacht of het gehuurde door RDA wordt geleverd of opgehaald, wordt te allen tijde door de Wederpartij gedragen. 

Indien het transport van en naar de locatie waar het gehuurde gebruikt wordt aan een derde wordt opgedragen, wordt het risico volledig door de Wederpartij 

gedragen, ongeacht wie opdracht tot het transport heeft gegeven. RDA is op geen enkele wijze verplicht tot vergoeding van lichamelijk letsel en/of schade aan 

goederen die een (in)direct gevolg zijn van zichtbare of verborgen gebreken van het gehuurde, de ondeugdelijkheid van het materiaal, gebrekkige reparaties 

of anderszins, eventuele bedrijfsschade, schade door stilstand, arbeidskosten, waaronder schade van welke aard dan ook, met uitzondering van opzet door of 

grove schuld van RDA. De Wederpartij is aansprakelijk jegens RDA voor alle schade, van welke aard dan ook, die aan of door het gehuurde wordt toegebracht, 

ongeacht of dit wordt veroorzaakt door de Wederpartij of door derden of door overmacht. 

7.	 Onderhoud: De reparatiekosten van onderdelen van het gehuurde, veroorzaakt door gebruikelijke slijtage die tijdens gebruik volgens de 

voorschriften ontstaat, komen voor rekening van RDA en dienen door RDA of door RDA aangewezen personen uitgevoerd te worden. Indien het gehuurde 

door de Wederpartij buiten Nederland gebruikt wordt, is de Wederpartij verantwoordelijk voor het hier genoemde onderhoud, dat door de Wederpartij moet 

worden uitgevoerd volgens de van toepassing zijnde normen RDA. De kosten voor dergelijk onderhoud komen volledig voor rekening van de Wederpartij. 

Voor alle duidelijkheid: artikel 5 (Verplichtingen van de Wederpartij), lid (viii), is volledig van toepassing op dit artikel. De Wederpartij zal op elk moment en 

voor eigen rekening het gehuurde in goede staat of onderhoud houden. Behoudens het bepaalde in artikel 7, komen de kosten voor onderhoud en reparaties 

voor rekening van de Wederpartij. RDA is te allen tijde gerechtigd controles op het gehuurde uit te (doen) voeren. De Wederpartij dient medewerking te 

verlenen bij dergelijke controles.

8.	 Recht van retentie: Het is de Wederpartij niet toegestaan het gehuurde permanent op een oppervlak te bevestigen, op niet permanente basis is 

dit slechts met toestemming door RDA-mogelijk. De Wederpartij dient het gehuurde zodanig te plaatsen dat het gehuurde zonder schade van het oppervlak 

verwijderd kan worden. Met name dient de bevestiging van het gehuurde op het oppervlak met schroeven dusdanig te gebeuren dat het gehuurde zonder 

beschadiging weer verwijderd kan worden. De Wederpartij aanvaardt dat het gehuurde eigendom van RDA is en blijft. De Wederpartij dient erop toe te zien 

dat er door derden geen beslag wordt gelegd op het gehuurde. De Wederpartij komt overeen RDA direct in kennis te stellen omtrent enige beslaglegging of 

poging daartoe op (on)roerende zaken van de Wederpartij of op het gehuurde, of indien er sprake is van eet faillissement of een aanvraag daartoe, of van een 

aanvraag tot surséance van betaling. RDA is gerechtigd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst onmiddellijk te beëindigen en het gehuurde weer 

in bezit te nemen, onverminderd het recht van RDA tot het afdwingen van haar rechten jegens de Wederpartij op grond van de wettelijke bepalingen ter zake 

van de beëindiging van de overeenkomst, indien (i) de Wederpartij enige bepaling in deze algemene voorwaarden of de Relatie niet naleeft, (ii) conservatoir of 

executoriaal beslag wordt gelegd op (on)roerende zaken of een deel daarvan van de Wederpartij, (iii) de Wederpartij een aanvraag tot surséance van betaling 

heeft ingediend, of (iv) de Wederpartij failliet wordt verklaard of een aanvraag daartoe heeft ingediend. RDA is niet aansprakelijk voor kosten of schade met 

betrekking tot het in bezit nemen van het gehuurde. Afstanddoening door RDA m.b.t. een toezegging of te vervullen voorwaarde is voor RDA alleen bindend 

indien dit schrijftelijk gebeurt. Een verklaring van afstand door RDA van het recht om nakoming door de Wederpartij te eisen is slechts rechtsgeldig wanneer 

ze op geschrift is gesteld. Het verzuim door RDA om één of meerdere haar ter beschikking staande rechtsmiddelen in te stellen, wordt niet als afstand doen 

van andere rechtsmiddelen beschouwd en staat de uitoefening van andere haar toekomende bevoegdheden niet in de weg.

9.	 Onderzoeksplicht: De Wederpartij dient te allen tijde na te gaan of en in hoeverre het gehuurde geschikt is voor het beoogde gebruik.

Aanvullende voorwaarden Welderlogistics Lease programma (WELDERLOGISTICS EXTENDED TERM RENTAL PROGRAM)

Dit hoofdstuk is naast de boven genoemde voorwaarden van toepassing op alle WelderLogistics Extended Term Rental Programs. Voor definities waarvan in 

dit hoofdstuk gebruik wordt gemaakt, wordt verwezen naar de overeenkomst voor het WelderLogistics Extended Term Rental Program:
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ALGEMENE HUURVOORWAARDEN

Algemene huurvoorwaarden

1.	 Het gehuurde wordt alleen in een omgeving gebruikt die in de sectie ‘Locatie Apparatuur (optie A of B)’ van de overeenkomst voor het 

WelderLogistics Extended Term Rental Program genoemd zijn.

2.	 De huurprijzen voor WelderLogistics gelden voor de periodes die in het ‘Betalingsschema’ voor het WelderLogistics Extended Term Rental Program 

genoemd zijn. Ze gaan in op de datum dat in het Afleveradvies-Document of in een ander vorm van leveringsbewijs is aangegeven en eindigen zodra alle uit 

de overeenkomst voor het WelderLogistics Extended Term Rental Program voortvloeiende verplichtingen door de Wederpartij zijn nagekomen.

3.	 Huurprijzen van WelderLogistics zijn worden op grond van een overeenkomst voor bepaalde tijd vastgesteld. Overeenkomsten voor het 

WelderLogistics Extended Term Rental Program kunnen dus niet ontbonden of opgezegd worden, behoudens uitdrukkelijke afwijkende afspraak. 

4.	 Indien de Wederpartij na afloop van de Contractperiode voor het WelderLogistics Extended Term Rental Program voorwerpen niet retourneert, 

heeft RDA het recht om naar eigen keuze de overeenkomst voor het WelderLogistics Extended Term Rental Program telkens als met één maand (de 

‘Verlengingsperiode’) verlengd beschouwen, tot de betreffende voorwerpen weer in het bezit van RDA zijn. Zo lang de overeenkomst voortduurt is de 

Wederpartij dus verplicht, een aangepaste WelderLogistics-huur te betalen. Gedurende de Verlengingsperiode zijn worden de voorwerpen (i) niet langer 

worden door garantie gedekt. De Wederpartij dient dus zelf de nodige reparaties door te voeren respectievelijk te betalen; (ii) niet meer onderwerp van de 

overeenkomst voor het WelderLogistics Extended Term Rental Program, maar van een maandovereenkomst; (iii) verhuurt voor een maandelijkse huurprijs 

van 1,5 maal de huurprijs die geldt de overeenkomst voor het WelderLogistics Extended Term Rental Program.

VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

1.	 Betaling: Facturen tot een bedrag van EUR 250 dienen bij levering altijd contant te worden voldaan. Indien betaling niet in contanten geschiedt, 

worden er administratiekosten ter hoogte van EUR 25 in rekening gebracht. Prijzen kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

2.	 Eigendomsvoorbehoud: De zaken blijven eigendom van RDA, ongeacht of deze zijn gewijzigd, verwerkt of aan andere zaken zijn bevestigd, 

zolang de Wederpartij haar verplichtingen jegens RDA niet volledig nakomt, om welke reden dan ook, waaronder eventuele verplichtingen tot het betalen 

van buitengerechtelijke kosten, rente en/of andere kosten. De door RDA geleverde zaken blijven eigendom van RDA totdat de Wederpartij haar uit de 

desbetreffende overeenkomst voortvloeiende verplichtingen volledig is nagekomen en eventuele verplichtingen tot schadevergoeding heeft voldaan.

3.	 Levering en levertermijnen: De berekening voor leveringen geschiedt in gezamenlijk overleg. RDA bepaalt het transportmiddel. Leveringen 

aan een buiten Nederland gevestigde partij geschieden af fabriek of af magazijn. De Wederpartij is verantwoordelijk voor alle risico’s in verband met de 

geleverde zaken vanaf het tijdstip waarop de te leveren of geleverde zaken door RDA aan de Wederpartij zijn geleverd. De Wederpartij is te allen tijde 

verantwoordelijk voor de risico’s die gepaard gaan met het in- en uitladen van de geleverde zaken. Alle vorderingen door de Wederpartij ter zake van 

beschadigde zaken en/of niet-levering van zaken dienen binnen 10 dagen na verzenddatum bij RDA te worden ingediend. Het retourneren van goederen 

door de Wederpartij is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van RDA. De verzendkosten worden door de Wederpartij 

vooruitbetaald. Indien de Wederpartij een object mag retourneren, is een vergoeding van ten minste 10% voor terugneming van toepassing.
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COPYRIGHT

Copyright 

§ 1 Afbeeldingen en teksten

1.	 Alle teksten in deze catalogus zijn het intellectuele eigendom van Red-D-Arc.
Kopieën en foto's, zowel in gedrukte als in digitale vorm, vereisen de schriftelijke toestemming van Red-D-Arc B.V. 
Doorgave aan derden is verboden.
2.	 Alle afbeeldingen in deze catalogus zijn het intellectuele eigendom van Red-D-Arc B.V. Kopieën en foto's, 
zowel in gedrukte als in digitale vorm, vereisen de schriftelijke toestemming van Red-D-Arc B.V.. Doorgave aan 
derden is verboden.
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CONTACTGEGEVENS

Contactgegevens

Red-D-Arc B.V.
Nijverheidsweg 32
3251 LP Stellendam
Telefoon: +31 (0)187 490277
Fax: +31 (0)187 490969
Website: www.reddarc.nl

Glasgow

Newton Aycliffe

BriggSt. Helens

Port
 

Talbot

Grays
Southhampton

Stellendam
Gelsenkirchen

Le Havre

Yard Locations

Leveringspunten

Vestigingen





Dieselmotorangetriebenes Schweißaggregate 
Inverter Schweißgleichrichter 
Schweißgleichrichter 
Schweißgeräte MIG/MAG 
Fortschrittliche Schweißgleichrichter 
Tragbare industrielle Drahtvorschubgerät  
Automatisches Drahtvorschubgerät  
WIG Schweißmaschine 
Stiftschweißgeräte 
Schweißkabelsatz, Fernbedienungen 
 

Schweißtische 
Automatenträger 
Drehvorrichtungen 
Fit up bed Drehvorrichtungen

Stromaggregate 
Trennungstransformator 
Verteilerkasten

Fuganlage  
Heberahmen für Gasflaschen 
Induktionsheizgeräte 
Anfasmaschine 
Plasmaschneidgerät 
Schweißrauchabsaugung 

Schweißgeräte

Manipulationsgeräte

Stromaggregate

Spezial-Geräte

Lasapparatuur en accessoires 
Lasdraaitafels
Laskolommen en lasbomen 
Rollenbanken

Stroomaggregaten en accessoires
Lichtmasten
Schijnwerpers en armaturen

Compressoren en accessoires

Katrollen en andere hef- en hijsapparatuur 

Lastechniek en 
automatisering

Energie en 
verlichting

Perslucht

Hef en 
hijstechniek

Droogijsreiniging

Infrastructuur
en gereedschap

Inductieverwarming

Droogijsreiniger Cold Jet Aero 40FP 

Inductieverwarmer ProHeat 35 

Transport en opslag
Infrastructuur
Buisbewerking
Meten en testen
Elektro-, schroef- en spantechniek
Handgereedschap
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