
Verhuur, Lease, Verkoop

Via ons wereldwijde netwerk heeft u de beschikking over een grote vloot 
rollenbanken, laskolommen, lasdraaitafels en andere lasmanipulatoren. 
Afhankelijk van uw wensen zijn deze beschikbaar voor huur, koop of lease. 
Alle apparatuur is ontwikkeld en geproduceerd in Groot-Brittannië en UL/CSA 
en CE gecertificeerd. 

0800 733 3272

MD 3X3 CE Laskolom

MD 2X2 CE Laskolom

MD 4X4 CE Laskolom

HD 5X5 CE Laskolom

Capaciteit: 200 kg
Bereik: 2 x 2 meter
Aansluitspanning: 400 V, 3 fasen, 50/60 Hz
Ook beschikbaar met onderwagen voor gebruik op rails
Voorzien van handafstandbediening met alle functies (ook voor onderwagen)
Gewicht: 1500 kg

Capaciteit: 200 kg
Bereik: 3 x 3 meter
Aansluitspanning: 400 V, 3 fasen, 50/60 Hz
Ook beschikbaar met onderwagen voor gebruik op rails
Voorzien van handafstandbediening met alle functies (ook voor onderwagen)
Gewicht: 1950 kg

Capaciteit: 200 kg
Bereik: 4 x 4 meter
Aansluitspanning: 400 V, 3 fasen, 50/60 Hz
Ook beschikbaar met onderwagen voor gebruik op rails
Voorzien van handafstandbediening met alle functies (ook voor onderwagen)
Gewicht: 3000 kg

Capaciteit: 420 kg
Bereik: 5 x 5 meter
Aansluitspanning: 400 V, 3 fasen, 50/60 Hz
Ook beschikbaar met onderwagen voor gebruik op rails
Voorzien van handafstandbediening met alle functies (ook voor onderwagen)
Gewicht: 5500 kg

Manipulatieapparatuur

Turnkey Projecten

Systemen voor geautomatiseerd TIG Oplassen (Cladding) 

Onze specialisten kunnen al uw zorgen uit handen 
nemen. Zij adviseren u bij de te kiezen manipulator 
en de gewenste bedieningsapparatuur zoals 
touch-screens en camerasystemen. Daarnaast 
geven zij advies over het gebruik van de apparatuur 
om het beste eindresultaat te krijgen. Betrouwbaarheid, 
functionaliteit en productiviteit zijn daarbij altijd het uitgangspunt.

Voor zowel verticale als horizontale toepassingen heeft Red-D-Arc geautomatiseerde TIG oplassystemen (Automated Cladding 
Systems) ontwikkeld. Deze systemen kunnen naar wens worden uitgevoerd met een standaard TIG lasmachine voor lassen met 
een koude draad of met een puls lasmachine voor het lassen met een warme draad. Een oplassysteem wordt compleet geleverd 
inclusief lasmachines, draadaanvoerunits en besturingssystemen.

Laskolommen
Met een bereik van 2x2 tot 8x8 Meter

Al onze producten zijn ontwikkeld en 
geproduceerd in Groot Brittannië 

MD 4X6AB CE
Deze laskolom met knikbare arm levert een 
extra werkhoogte van 2 meter ten opzichte 
van de standaard MD 4x4 CE laskolom. Dit is 
ideaal voor bedrijven met een beperkte hoogte 
in de productieruimte.  Ook is het mogelijk 
om werkstukken inwendig te lassen onder een 
variabele hoek. 



CR20 CE 20 ton set
Laadcapaciteit per set: 20 ton, Rotatiecapaciteit drive: 30 ton
Minimum werkstuk diameter: 350 mm bij een hoek van 80°
Maximum werkstuk diameter: 5000 mm bij een hoek van 50°
Wielen type / diameter / breedte: polyurethane / 381 mm / 127 mm
Rotatiesnelheid: 140 tot 1400 mm/min
AC Rotatie motoren: 2 x 0.75 kW gekoeld
Aansluitspanning: 400 V, 3 fasen, 50/60 Hz
Handafstandbediening voorzien van alle functies en 15 meter kabel
Gewicht aandrijver / meeloper: 750 kg / 500 kg

CR10 CE 10 ton set

CR30 CE 30 ton set
Laadcapaciteit per set: 30 ton, Rotatiecapaciteit drive: 45 ton
Minimum werkstuk diameter: 570 mm bij een hoek van 80°
Maximum werkstuk diameter: 6800 mm bij een hoek van 50°
Wielen type / diameter / breedte: polyurethane / 521 mm / 178 mm
Rotatiesnelheid: 130 tot 1300 mm/min
AC Rotatie motoren: 2 x 1.1 kW gekoeld
Aansluitspanning: 400 V, 3 fasen, 50/60 Hz
Handafstandbediening voorzien van alle functies en 15 meter kabel
Gewicht aandrijver / meeloper: 1525 kg / 960 kg

CR60 CE 60 ton set

Laadcapaciteit per set: 125 ton, Rotatiecapaciteit drive: 200 ton
Minimum werkstuk diameter: 570 mm bij een hoek van 80°
Maximum werkstuk diameter: 6800 mm bij een hoek van 50°
Wielen type / diameter / breedte: polyurethane / 521 mm / 711 mm
Rotatiesnelheid: 130 tot 1300 mm/min
AC Rotatie motoren: 2 x 3.0 kW gekoeld
Aansluitspanning: 400 V, 3 fasen, 50/60 Hz
Handafstandbediening voorzien van alle functies en 15 meter kabel
Gewicht aandrijver / meeloper: 3500 kg / 2160 kg

CR100 CE 100 ton set
Laadcapaciteit per set: 100 ton, Rotatiecapaciteit drive: 150 ton
Minimum werkstuk diameter: 570 mm bij een hoek van 80°
Maximum werkstuk diameter: 6800 mm bij een hoek van 50°
Wielen type / diameter / breedte: polyurethane / 521 mm / 533 mm
Rotatiesnelheid: 130 tot 1300 mm/min
AC Rotatie motoren: 2 x 2.2 kW gekoeld
Aansluitspanning: 400 V, 3 fasen, 50/60 Hz
Handafstandbediening voorzien van alle functies en 15 meter kabel
Gewicht aandrijver / meeloper: 2800 kg / 1600 kg

Laadcapaciteit per set: 10 ton, Rotatiecapaciteit drive: 15 ton
Minimum werkstuk diameter: 350 mm bij een hoek van 80°
Maximum werkstuk diameter: 5000 mm bij een hoek van 50°
Wielen type / diameter / breedte: polyurethane / 381 mm / 76 mm
Rotatiesnelheid: 140 tot 1400 mm/min
AC Rotatie motoren: 2 x 0.55 kW gekoeld
Aansluitspanning: 400 V, 3 fasen, 50/60 Hz
Handafstandbediening voorzien van alle functies en 15 meter kabel
Gewicht aandrijver / meeloper: 675 kg / 400 kg 

CR125 CE  125 ton set

Laadcapaciteit per set: 60 ton, Rotatiecapaciteit drive: 90 ton
Minimum werkstuk diameter: 570 mm bij een hoek van 80°
Maximum werkstuk diameter: 6800 mm bij een hoek van 50°
Wielen type / diameter / breedte: polyurethane / 521 mm / 356 mm
Rotatiesnelheid: 130 tot 1300 mm/min
AC Rotatie motoren: 2 x 1.5 kW gekoeld
Aansluitspanning: 400 V, 3 fasen, 50/60 Hz
Handafstandbediening voorzien van alle functies en 15 meter kabel
Gewicht aandrijver / meeloper: 2050 kg / 1250 kg

Standaard Rollenbanken
Capaciteit 10 tot 500 ton per set

0800 733 3272
Al onze producten zijn ontwikkeld en 

geproduceerd in Groot Brittannië 



CR300 CE 300 ton set
Laadcapaciteit per set: 300 ton, Rotatiecapaciteit drive: 300 ton 
Minimum werkstuk diameter: 800 mm bij een hoek van 80°
Maximum werkstuk diameter: 7500 mm bij een hoek van 50°
Wielen type / diameter / breedte: polyurethane / 864 mm / 406 mm
Rotatiesnelheid: 100 tot 1000 mm/min
AC Rotatie motoren: 2 x 5.5 kW gekoeld
Aansluitspanning: 400 V, 3 fasen, 50/60 Hz
Handafstandbediening voorzien van alle functies en 20 meter kabel
Gewicht aandrijver / meeloper: 6250 kg / 4500 kg

CR300-S CE 300 ton set, stalen wielen
Laadcapaciteit per set: 300 ton, Rotatiecapaciteit drive: 300 ton
Minimum werkstuk diameter: 800 mm bij een hoek van 80°
Maximum werkstuk diameter: 7500 mm bij een hoek van 50°
Wielen type / diameter / breedte: staal / 700 mm / 230 mm
Rotatiesnelheid: 100 tot 1050 mm/min
AC Rotatie motoren: 2 x 5.5 kW gekoeld
Aansluitspanning: 400 V, 3 fasen, 50/60 Hz
Handafstandbediening voorzien van alle functies en 20 meter kabel
Gewicht aandrijver / meeloper: 4500 kg / 3200 kg

CR500 CE 500 ton set
Laadcapaciteit per set: 500 ton, Rotatiecapaciteit drive: 500 ton
Minimum werkstuk diameter: 1250 mm bij een hoek van 80°
Maximum werkstuk diameter: 7000 mm bij een hoek van 50°
Wielen type / diameter / breedte: polyurethane / 860 mm / 686 mm
Rotatiesnelheid: 100 tot 1050 mm/min
AC Rotatie motoren: 2 x 7.5 kW gekoeld
Aansluitspanning: 400 V, 3 fasen, 50/60 Hz
Handafstandbediening voorzien van alle functies en 20 meter kabel
Gewicht aandrijver / meeloper: 14.000 kg / 12.000 kg

CR200 CE 200 ton set
Laadcapaciteit per set: 200 ton, Rotatiecapaciteit drive: 200 ton
Minimum werkstuk diameter: 550 mm bij een hoek van 80°
Maximum werkstuk diameter: 6500 mm bij een hoek van 50°
Wielen type / diameter / breedte: polyurethane / 559 mm / 686 mm
Rotatiesnelheid: 150 tot 1500 mm/min
AC Rotatie motoren: 2 x 4.0 kW gekoeld
Aansluitspanning: 400 V, 3 fasen, 50/60 Hz
Handafstandbediening voorzien van alle functies en 20 meter kabel
Gewicht aandrijver / meeloper: 4000 kg / 3000 kg

Zelfinstellende Rollenbanken
In hoogte verstelbare Rollenbanken
Rollenbanken voorzien van onderwagen
Fit Up Bed (FUB) Rollenbanken, Anti-Drift systemen 
Rollenbanken voor speciale toepassingen

Speciale Rollenbanken

Automatische
Anti-Drift systemen

Rollenbanken voorzien 
van onderwagen Zelfinstellende Rollenbanken Fit Up Bed (FUB) Rollenbanken

Al onze producten zijn ontwikkeld en 
geproduceerd in Groot Brittannië 

Standaard Rollenbanken
Capaciteit 10 tot 500 ton per set

0800 733 3272



FHVP 0.25 CE 250 kg, vaste hoogte FHVP 5 CE 5 ton, vaste hoogte
Capaciteit: 250 kg
Rotatiesnelheid: 0.1 – 3 rpm
Kantelbaar: 135° m.b.v. handwiel
Vaste tafelhoogte: 600 mm (in hoogte verstelbare uitvoeringen ook beschikbaar)
Tafeldiameter: 450 mm met vier 15 mm sloten
Gewicht: 200 kg

0800 733 3272

Speciale Lasdraaitafels
‘Cradle Type’ Lasdraaitafels
Verticale Lasdraaitafels met 
Hoogteverstelling en Contratafels 
(Head and Tailstock)
Lasdraaitafels met blad doorvoer
Horizontale Lasdraaitafels 

FHVP 0.7 CE 700 kg, vaste hoogte FHVP 10 CE 10 ton, vaste hoogte

FHVP 3 CE 3 ton, vaste hoogte AHVP 20 CE 20 ton, verstelbare hoogte

FHVP 1.5 CE 1.5 ton, vaste hoogte AHVP 15 CE 15 ton, verstelbare hoogte

Capaciteit: 700 kg
Rotatiesnelheid: 0.1 – 2 rpm
Kantelbaar: 135° elektrisch in 30 sec.
Vaste tafelhoogte: 750 mm (in hoogte verstelbare uitvoeringen ook beschikbaar)
Tafeldiameter: 600 mm met vier 15 mm sloten
Gewicht: 480 kg

Capaciteit: 1.5 ton
Rotatiesnelheid: 0.07 – 1.4 rpm
Kantelbaar: 135° elektrisch in 30 sec.
Vaste tafelhoogte: 975 mm (in hoogte verstelbare uitvoeringen ook beschikbaar)
Tafeldiameter: 920 mm met zes 19 mm sloten
Gewicht: 930 kg
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Capaciteit: 5 ton
Rotatiesnelheid: 0.07 – 1 rpm
Kantelbaar: 135° elektrisch in 60 sec.
Vaste tafelhoogte: 1200 mm (in hoogte verstelbare uitvoeringen ook beschikbaar)
Tafeldiameter: 1400 mm met zes 23 mm sloten
Gewicht: 2600 kg

Capaciteit: 10 ton
Rotatiesnelheid: 0.033 – 0.66 rpm
Kantelbaar: 135° elektrisch in 150 sec.
Vaste tafelhoogte: 1550 mm (in hoogte verstelbare uitvoeringen ook beschikbaar)
Tafeldiameter: 1830 mm met zes 42 mm sloten
Gewicht: 6900 kg

Capaciteit: 15 ton
Rotatiesnelheid: 0.033 – 0.66 rpm
Kantelbaar: 135° elektrisch in 150 sec.
Verstelbare tafelhoogte: 1550 mm, 1900 mm, 2250 mm 
Tafeldiameter: 1830 mm
Gewicht: 7500 kg

Capaciteit: 20 ton
Rotatiesnelheid: 0.033 – 0.66 rpm
Kantelbaar: 135° elektrisch in 220 sec.
Verstelbare tafelhoogte: 1800 mm, 2150 mm, 2500 mm 
Tafeldiameter: 2200 mm
Gewicht: 9000 kg

Capaciteit: 3 ton
Rotatiesnelheid: 0.07 – 1 rpm
Kantelbaar: 135° elektrisch in 40 sec.
Vaste tafelhoogte: 1175 mm (in hoogte verstelbare uitvoeringen ook beschikbaar)
Tafeldiameter: 1220 mm met zes 23 mm sloten
Gewicht: 1500 kg

Al onze producten zijn ontwikkeld en 
geproduceerd in Groot Brittannië 

Lasdraaitafels
Capaciteit: 250 kg tot 35 ton


