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Red-D-Arc is ’s werelds meest toonaangevende verhuurder van lasapparatuur.  
Met een meer dan 50.000 stuks tellende vloot las- en manipulatieapparatuur 
heeft Red-D-Arc  voor haar klanten de juiste apparatuur voor elke lastoepassing. 
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Lasapparatuur
Manipulatieapparatuur
Stroom- en Lasaggregaten
Specialistische Apparatuur

Dieselaangedreven Lasaggregaten 
Elektrode Lasmachines en Packs
Multiproces Lasmachines en Packs
MIG/MAG Lasmachines
TIG Lasmachines
Stiftlasmachines
Semi-automatische Draadaanvoerunits
Automatische Draadaanvoerunits 
Lastractoren
Automatische Tank Welders (AGW)
Lasdraaitafels
Laskolommen
Rollenbanken
Stroomaggregaten
Stroomverdeelkasten
Inductie Verwarmingsapparatuur
Lasrookafzuiging
Plasma snijapparatuur



Dieselaangedreven Lasaggregaten

Elektrode Lasmachines

DX300e	 250A/30V bij 100% belasting DC CC CV
	 Elektroden, TIG, MIG, Innershield, GMAW en gutsen
	 18.8 PK Kubota D722 dieselmotor
	 Geluidsniveau 98 dB, 74 dN op 7 m
	 8 kW hulpvermogen; 110V, 220-240V 1-fase/400V 3-fase

D402K 4+12	 400A/23V bij 30% belasting DC CC CV
	 Elektroden, MIG, TIG en gutsen
	 20.2 PK Kubota V1505 dieselmotor
	 12 kW hulpvermogen; 110V, 220-240V 1-fase
		
DX500e	 500A/36V bij 100% belasting DC CC CV
	 Elektroden, DC TIG, MIG, Innershield, GMAW en gutsen
	 38 PK Perkins 404D-22 turbo dieselmotor
	 Geluidsniveau 71 dBA op 7 m
	 14.5 kW hulpvermogen; 110V, 220-240V 1-fase/400V 3-fase
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ES270ie		  270A DC inverter lasmachine
		  Elektrode lassen 
EX350ie		  425A DC CC/CV inverter lasmachine
		  MIG, elektrode en gevulde draad lasprocessen
EX350ie 6 Pack	 Sixpack met 425A DC CC/CV inverter lasmachines  
		  inclusief stroom verdeelpaneel
EX425		  425A DC CC/CV inverter lasmachine
		  MIG, elektrode en gevulde draad lasprocessen
Speedtec 500S	 500A DC CC/CV inverter lasmachine
		  MIG en elektrode lasprocessen
DC655e		  650A DC CC/CV multiproces lasmachine/stroombron
		  Elektrode, MIG, gevulde draad, O.P. lassen en gutsen

Al onze lasmachines zijn ontwikkeld om onder de 
meest zware omstandigheden te voldoen aan de 
gestelde eisen

TIG Lasmachines

MasterTig MLS 3000  	    300A DC TIG lasmachine
Invertec V320-T AC/DC   320A AC DC/CC TIG, elektrode inverter lasmachine
		      Instelbare AC frequentie en voorkeuze golfvorm
Invertec V270-T	     270A DC TIG, elektrode inverter
		      HF start, lift TIG, instelbare krater vuller
MagicWave 3000	     300A AC DC/CC TIG lasmachine
		      Volledige digitale bediening
Viper 2500S	     250A DC CC TIG lasmachine
		      Voor gebruik van 40-100 volt DC vermogen
Dynasty 200 DX	     200 A AC/DC TIG, puls-TIG, elektrode inverter
		      Hoge-snelheid DC TIG puls bediening 
Invertec V205-T AC/DC   200A AC/DC TIG, elektrode inverter
		      Instelbare AC frequentie 



O.P. Automatisering   

Power Wave AC/DC 1000 SD
DC+/DC- softwaregestuurde stroombron voor gebalanceerd/variabel  
AC/DC O.P. lassen. Levert stroom voor de geïntegreerde draadaanvoer  
apparatuur, pakket voor vergaande automatisering van het lasproces  
met eenvoudige instellingen op een hand afstandbediening.

MAXsa 10 Bediening
ArcLink-toepasbare bediening voor Power Wave AC/DC 1000 SD systemen

MAXsa 22 Aanvoerkop
O.P. draadaanvoerunit

Ransome AGW-I (enkelzijdig) en AGW-II (dubbelzijdig) 
Automatisch Lasapparaat voor rondnaad-lassen, horizontale lassen van opslagtanks.  
Het instelbare frame kan staalplaten aan van 1.8 m tot 3.0 m groot en 50 mm dik voor een  
tankdiameter van ten minste 9 m. Inclusief Lincoln NA3 automatische draadaanvoerunit  
en DC600 of DC1000 stroombron. De gemiddelde lassnelheid is ongeveer 70 cm/min met een  
neersmeltrendement van 5 kg per uur.

Semi-automatische/Automatische Draadaanvoerunits en Tractoren

A2 Weldtrac	
Automatische draadaanvoerunit lastractor voor  
Onder Poederdek lassen

LN25 PRO
325A draadaanvoerunit voor semi-automatische 
MIG, pulserende en gevulde draad lasprocessen

MIG/MAG Lasinstallaties

TransPuls Synergic 4000/5000    	400 of 500 A synergic lasmachine/draadaanvoerunit 
			   MIG/MAG lasprocessen 
FastMig KM 400/MSF 55   	 400 amp DC CV semi-automatische 
			   draadaanvoerunit/lasmachine
	  	         	 MIG/MAG lasprocessen
Invertec STT II	         	 STT proces lasmachine / draadaanvoerunit
			   STT lassen met LF 33 draadaanvoerunit
EX350ie/LN25 PRO		   425A DC inverter lasmachine
      			   MIG, elektrode, gevulde draad
			   lasprocessen met LN25 PRO
			   draadaanvoerunit

       

Automatische Tank Welder (AGW)
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Manipulatoren

Kantelbare lasdraaitafels
Kantelbare lasdraaitafels met 
   hoogteverstelling
Cradle type lasdraaitafel

Standaard rollenbanken
Zelfinstellende rollenbanken
Rollenbanken met Anti-Drift-Systeem
Rollenbanken voor de windtoren productie

Horizontale draaitafels
HSC serie met holle as
Verticale lasdraaitafels 
Verticale lasdraaitafels met hoogteverstelling 

Laskolommen

Laskolommen in standaard en in extra zware uitvoeringen
Laskolommen met lassysteem voor elliptische werkstukken
Laskolommen met telescopische arm
Laskolommen op verrijdbare onderwagen
Laskolommen voorzien van werkplatform

O.P.-laskoppen        			                              		  Tank welders  

Enkel- en dubbeldraads laskoppen
O.P.-laskoppen voor binnen en buiten 

Hoogtecontrole en naadvolgsystemen

Pendelautomaat
Camera systemen
Lasnaadvolgsystemen
Laser naadvolgsystemen
Poeder recycling
Hoogte sensor

Oplassystemen

Rollenbanken

Draaitafels                                                     Verticale Lasdraaitafels 

Klembank voor kokerprofielen



Mobiele Generatoren 
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TRANISO230 	 230 V scheidingstransformator
TRAN230x42	 230/42 V transformator
DPP32x232 	 1x32 A, 4x16 A stroomverdeelkast
DPM63x532 	 2x32 A, 6x16 A stroomverdeelkast
DPM125x363 	 3x32 A, 6x16 A stroomverdeelkast
DPM200x532	 5x63 A stroomverdeelkast
DPM400x4125 	  4x125 A, 3x63 A stroomverdeelkast

Externe  
Brandstoftank

Stroomverdeelkasten en toebehoren

Plasma snijapparatuur Lasrookafzuiging

Mobiflex™ 200-M
lasrookafzuiging

VAF3000
Industriële ventilator

Powermax1650 
Plasmasnijder, manueel of gemechaniseerd

32 mm bij 500 mm/min
CE 400V, 3-fase, 50-60 Hz

Powermax65
Plasmasnijder, manueel of gemechaniseerd

19 mm bij 500 mm/min
CE 400V, 3-fase, 50-60 Hz

G40	   	40 kVA primair vermogen, 230/400 V, 1-fase/3-fase
G60              60 kVA primair vermogen, 230/400 V, 1-fase/3-fase
G100	    105 kVA primair vermogen, 230/400 V, 1-fase/3-fase
G250	     259 kVA primair vermogen, 230/400 V, 1-fase/3-fase
G400       410 kVA primair vermogen, 230/400 V, 1-fase/3-fase
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Inductie Verwarmingsapparatuur

Ontworpen om werkstukken voor te verwarmen tot 200˚C, optioneel met 
Digitale Recorder

Het systeem kan in de handmatige modus worden gebruikt door de tijdsduur 
en het vermogen in te stellen of in de automatische modus waarbij men de 
temperatuur instelt en het systeem het vermogen en de tijdsduur automatisch  
regelt. Luchtgekoelde dekens zijn beschikbaar voor pijpdiameters van 8" tot 60" of, 
bij het gebruik op een plaat, in lengtes van 1 tot 5 meter. 

Toepassingen voor luchtgekoelde inductie verwarmingssystemen:
• Transportpijpleidingen	 • Scheepsbouw
• Apparatenbouw	 • Staalconstructies			 
	

Tot hoge temperaturen voorverwarmen, spanningsarm gloeien en ‘bake-out’,  
optioneel met Digitale Recorder

Het systeem kan in de handmatige modus worden gebruikt door de tijdsduur 
en het vermogen in te stellen of in de automatische modus waarbij men de 
temperatuur instelt en het systeem het vermogen en de tijdsduur automatisch  
regelt. Watergekoelde verwarmingskabels zijn veelzijdig toepasbaar om een grote  
variëteit van pijpdiameters en zelfs vlakke platen voor te verwarmen.  
Verwarmingskabels zijn leverbaar in verschillende lengtes zodat voor elke 
toepassing de juiste configuratie samengesteld kan worden.

Toepassingen voor watergekoelde inductie verarmingssystemen:
• On site constructie en fabricage	 • Staalconstructies 
   van pijpen en pijpleidingen  	 • Spanningsarm gloeien
• Apparatenbouw	 • Scheepsbouw	                        

Met het nieuwe ProHeat™ 35 inductie verwarmingssysteem kunnen één of twee naden 
snel en gelijkmatig voorverwarmd of spanningsarm gegloeid worden met een minimale 
installatie- en instructietijd.

ProHeat 35 Luchtgekoeld Systeem                             

ProHeat 35 Watergekoeld Systeem                            

Aansluiting
460V 3Ph / 575 V 3Ph, 60Hz CSA
400V 3Ph / 460 V 3Ph, 50/60Hz CE
Uitgangsvermogen 
35 kW/100% ID, 5-30 kHz

Nominaal vermogen in kVA/kW
39/37
Stroomgebruik bij nominaal vermogen
400 V : 60 A
460 V : 50 A
575 V : 40 A

Afmetingen
Hoogte: 699 mm
Breedte: 552 mm
Lengte: 933 mm
Gewicht
Netto: 103 kg
Transport: 120 kg
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